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1. Identifika�nØ œdaje stavby a investora  
 
NÆzov stavby                : Zní�enie energetickej nÆro�nosti budovy obecnØho œradu Slavec 
Investor  : Obec Slavec, Slavec 109, 049 11 Ple�ive c 
Miesto stavby  : Obec Slavec 
Kraj   : Ko�ický 
Okres    : Ro� �ava 
Obec   : Slavec 
KatastrÆlne œzemie  : Slavec 
ParcelnØ �ísla  : 3/4 
U�ívate �   : investor 
Vo vlastníctve   : investora 
Druh stavby   : 12 NebytovØ budovy 
Stupe�    : Projekt na stavebnØ povolenie 
DodÆvate� stavby : nie je ur�ený  
Výrub stromov   : neuva�uje sa  
ZÆber po�nohosp. pôdy  : neuva�uje sa 
ZÆber lesnej pôdy : neuva�uje sa so zÆberom lesnej pôdy 
  
2. Spracovatelia projektu � autorský kolektív 
 
Stavebno-technickØ rie�enie  : Ing. arch. Peter Tracík 
Statika     : Ing. ing.Viktor Bauer 
Protipo�iarna ochrana   : Ing. Lívia Ma �a�ovÆ 
Tepelno-technickØ hodnotenie  : Ing. Gabriel Ma�a� 
Vykurovanie    : Ing. Gabriel Ma�a� 
Osvetlenie a bleskozvod  : Ing. Jozef Ru� �Æk 
Vzduchotechnika - rekuperÆcia  : Ing. Vladimír Jano�o 
 
3. ZÆkladnØ œdaje charakterizujœce stavbu 

 
Budova obecnØho œradu sa nachÆdza v obci Slavec v obytnej zóne medzi rodinnými domami. 

Lokalita je dopravne prístupnÆ miestnou komunikÆciou. 
TÆto projektovÆ dokumentÆcia rie�i nÆvrh stavebno-technických opatrení na zní�enie spotreby 

energie pri prevÆdzke verejnej budovy obecnØho œradu v obci Slavec. 
 

4. Preh�ad východiskových podkladov 
 
- obhliadka stavby 
- konzultÆcie s investorom a u�ívate�om 
- pripomienky po�as spracovania dokumentÆcie 
- rokovania s dotknutými orgÆnmi a organizÆciami �tÆtnej sprÆvy 
- platnØ zÆkony, vyhlÆ�ky, predpisy a STN. 
 
5. �lenenie stavby na prevÆdzkovØ sœbory a stavebnØ objekty 
 

StavebnØ objekty 
 
SO 01 � Hlavný objekt 
 
�lenenie stavby a �truktœra projektu 

 
A. SprievodnÆ sprÆva 
B.  SœhrnnÆ technickÆ sprÆva 
B1. Protipo�iarne zabezpe �enie stavby 
B2. StatickØ posœdenie stavby 
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  ProjektovØ energetickØ posœdenie stavby 
C. SituÆcia �ir�ích vz�ahov 
D. CelkovÆ situÆcia stavby 
E.  DokumentÆcia stavebných objektov 

 
SO 01 � Hlavný objekt 

   E.3.1 Architektonicko - stavebnØ rie�enie 
   E.3.3 Vzduchotechnika 
   E.3.4 Vykurovanie 
   E.3.5 Elektroin�talÆcia bleskozvod 
 

F. Rozpo�et stavby 
 
6.  VecnØ a �asovØ väzby na okolitœ výstavbu, sœvisiace investície 

 
RealizÆcia stavby nemÆ �iadne vecnØ a �asovØ väzby na okolitØ prostredie. Stavebný objekt 

predstavujœ jednu ucelenœ etapu.  
 

7. Termíny za�atia a dokon�enia stavby, lehoty výstavby 
 
Rozsah a kon�trukcia stavby predpokladÆ pri realizÆcii stavby minimÆlnu dobu stavebných 

prÆcy cca 9 mesiacov od za�atia stavby. Po�as realizÆcie treba dba� na �o najni��ie za �a�enie okolia 
prachom a zbyto�ným hlukom zo staveniska. Predpokladaný za �iatok výstavby je najneskôr do 30 dní 
od výberu dodÆvate�a. Stavba bude realizovanÆ dodÆvate�sky 
 
Predpokladaný termín zahÆjenia výstavby :  jœl 2017 
Predpokladaný termín ukon �enia výstavby :  jœl 2019 
PredpokladanÆ lehota výstavby   :  24 mesiacov 
 
8. Preh�ad u�ívate �ov a prevÆdzkovate�ov 
 

PrevÆdzkovate�om stavby je obec Slavec 
 
9. Údaje o prípadnom postupnom uvÆdzaní �astí stavby do prevÆdzky 

(u�ívania), alebo o prípadnom pred �asnom prevÆdzkovaní (u�ívaní) �astí 
stavby 

 
RealizÆcia stavebných prÆc bude naraz v jednej ucelenej etape. S postupným uvÆdzaním do 

prevÆdzky sa neuva�uje.  
 
10. CelkovØ nÆklady stavby 
 

CelkovØ nÆklady stavby sœ spracovanØ v �asti Rozpo�et stavby, ktorý je sœ�as�ou projektu 
 

 
Ko�ice, marec 2017      vypracoval : Ing. arch. Pet er Tracík 
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1. V�eobecnÆ �as� 
 

Predmetom projektu je zní�enie spotreby energie a z Ærove� modernizÆcia vzh�adu objektu pri 
prevÆdzke verejnej budovy obecnØho œradu v obci Slavec. JednotlivØ opatrenia spo�ívajœ v nÆvrhu 
nových skladieb obalových kon�trukcií, vyregulovaní  vykurovacej sœstavy, nÆvrhu rekupera�ných 
jednotiek a rekon�trukcie osvetlenia. 

 
Celkovou obnovou obalových kon�trukcií objektu sa s leduje: 
 

� Zní�enie energetickej nÆro�nosti a tým zní�enie spotreby energie na vykurovani e 
� Splnením tepelnoizola�ných parametrov obalových kon�trukcií pod �a platných STN, sa 

vytvorenia podmienky tepelnej pohody a to zvý�ením vnœtornej povrchovej teploty 
� Eliminovanie zatekania obvodovØho plÆ��a a okien 
� HygienickØ a zdravotnØ h�adisko zabrÆnenie výskytu zdraviu �kodlivých hœb a plesní 
� Opravou, modernizÆciou a rekon�trukciou �asti, ktorØ je nevyhnutnØ vykona� sœ�asne  (loggie, 

oknÆ, parapety okien, vstupy a pod.) sa  pred��i �ivotnos � stavby 
� EstetickØ h�adisko - Zlep�enie vzh �adu a atraktívnosti objektov 

 
Projekt je vytvorený za œ�elom mo�nosti �erpania dotÆcií z EÚ fondov.  

 

2. Charakteristika œzemia stavby 
 
2.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, œdaje o existujœcich objektoch, prevÆdzkach, 

rozvodoch a zariadeniach (podzemných, pozemných a n adzemných), existujœcej zeleni, 
ochranných pÆsmach, nÆrokoch na zÆber po�nohospodÆrskeho a lesnØho pôdneho 
fondu, chrÆnených œzemiach, objektoch a porastoch 

 
Budova obecnØho œradu sa nachÆdza v intravilÆne obce Slavec. JednÆ sa o kombinÆciu 

star�ej budovy s neskôr realizovanou prístavbou, kt orØ tvoria jeden celok. 
TerØn pozemku je rovinatý. Zo SZ a SV strany je pozemok ohrani�ený miestnou 

komunikÆciou. Z JZ strany je ohrani�ený rodinným domom. 
Územie stavby nie je sœ�as�ou mestskej pamiatkovej rezervÆcie a iných chrÆnených œzemí. 

OchrannØ pÆsma dotknutØ výstavbou sœ charakteru ochranných pÆsiem podzemných in�inierskych 
sietí ktorØ sœ novou stavbou re�pektovanØ.  

RealizÆciou zateplenia nevznikajœ novØ po�iadavky na vytvorenie nových ochranných pÆsiem. 
Výstavbou nie sœ dotknutØ zÆujmy jestvujœcich historických, kultœrnych a technických pamiatok. 
Prístup na pozemok je mo�ný z komunikÆcie na severovýchode. 
 
2.2 VykonanØ prieskumy a dôsledky z nich vyplývajœce pre nÆvrh stavby. U rekon�trukcií 

modernizÆcií a roz�írení existujœcich stavieb alebo ich �astí zhodnotenie ich stavu a u 
obnovy objektov kultœrnych pamiatok tie� zhodnotenie ich stavu z h�adiska umelecko-
historickØho 

 
Pred za�atím so spracovaním projektu stavby v zmysle po�iad aviek u�ívate �a boli realizovanØ 

tieto prieskumy: 
 
1. Obhliadka objektov a pozemku stavby 
2.  Prezretie pôvodnej PD 
 

2.3 Pou�itØ mapovØ a geodetickØ podklady, zistenie, zameranie a overenie podzemných 
vedení, odkaz na geodetickœ dokumentÆciu 

 
Pre œ�ely spracovania projektovej dokumentÆcie nebol spracovaný in�iniersko-geologický 

prieskum. 
Zis�ovanie a overovanie podzemných vedení bolo prevzatØ z pôvodnej PD. 
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2.4 Príprava pre výstavbu 
 
2.4.1 Uvo�nenie pozemkov a objektov 

 
Pre œ�ely stavby nie sœ potrebnØ �peciÆlne opatrenia na postupnØ uvo��ovanie pozemku. 

Pozemok k realizÆcii stavebných prÆc bude vy�lenený v rÆmci areÆlu Z�. 
 
2.4.2 Postup bœracích a demontÆ�nych prÆc 

 
Sœ�as�ou stavebných prÆc aj bœracie a demontÆ�ne prÆce. Ke��e sa nejednÆ o celkovœ 

rekon�trukciu objektov tieto prÆce budœ v men�om rozsahu. Preva�ne sa  jednÆ demontÆ� okien, 
dverí, klampiarskych výrobkov a pod. Popis jednotli vých prÆc je uvedený v architektonicko-stavebnej 
�asti PD. 
 
2.4.3 Zabezpe�enie ochranných pÆsiem, chrÆnených objektov a porastov po dobu výstavby 
 

OchrannØ pÆsma ( a priestorovÆ norma ) vz�ahujœce sa na jestvujœce a navrhovanØ novØ 
vedenia technických sieti musia by � dodr�anØ v zmysle platných noriem a predpisov.  

V blízkosti objektu sa nenachÆdzajœ �iadne chrÆnenØ objekty a porasty - preto ich nie je nutnØ 
zabezpe�ova�. 
 

3. UrbanistickØ, architektonickØ a stavebno-technickØ rie�enie 
stavby 

 
3.1 Zdôvodnenie urbanistickØho, architektonickØho, výtvarnØho a stavebno-technickØho 

rie�enia stavby, jej umiestnenia, podmienky pamiatk ovej starostlivosti a ochrany 
prírody a starostlivos� o �ivotnØ prostredie. ZÆkladnØ œdaje o navrhovaných 
stavebných sœstavÆch alebo kon�trukciÆch. Úpravy plôch a priestranstiev, drobnÆ 
architektœra, oplotenie, drobnÆ zele�. BezbariØrovØ œpravy pre pohyb osôb telesne 
postihnutých. 

 
3.1.1 UrbanistickØ rie�enie  

 
UrbanistickØ rie�enie stavby vychÆdza z tvaru pozemku pri�om re�pektuje funk �nØ väzby na 

kontaktnØ urbanizovanØ œzemie. NÆvrh zabezpe�uje vyu�itie rie�enØho œzemia na funkciu 
poskytovania slu�ieb ob �anom. 

 
3.1.2 ArchitektonickØ rie�enie  
 

ArchitektonickØ rie�enie odpovedÆ dobe výstavby a funkcii objektu. Predmetný objekt mÆ 
nepravidelný tvar preto�e vznikal vo viacerých etap Æch postupným dostavaním. 

CelkovØ vonkaj�ie rozmery objektu sœ pribli�ne 11,6 x 28,7 m. Vý�ka hrebe �a strechy je 
pribli�ne 9,9 m od UT. 

Objekt je jednopodla�ný, nepodpivni �ený. Vý�kovo je œrove � –0,000m vy��ie oproti okolitØmu 
terØnu o cca  800 mm. 

Strecha objektu je �ikmÆ. OknÆ objektu sœ jednokrídlovØ a dvojkrídlovØ. Dvere na objekte sœ 
jedno a dvojkrídlovØ. V objekte sa nachÆdzajœ dve komínovØ telesÆ. 

 
3.1.3 Funk�nØ rie�enie 
  

Dispozi�ne mo�no rozdeli � na viac �astí. V prvom rade je to �as� obecnØho œradu 
s kancelÆriou pre nÆv�tevy ob�anov, prijímacou miestnos�ou a kancelÆriou starostu. Za kancelÆriou 
starostu sa nachÆdza kuchynka, WC pre zamestnancov a archív. Zo spolo�nej chodby pre OÚ je aj 
vstup do spolo�enskej sÆly, ktorœ tvorí jedna vä��ia miestnos �, ktorÆ je dverami prepojenÆ 
s kancelÆriou starostu. 

�al�iu �as� tvorí po�iarna zbrojnica, ktorœ tvorí jedna miestnos� prístupnÆ iba z exteriØru. 
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Posledný samostatný œsek tvoria hygienickØ priestory v zadnej �asti OÚ, ktorØ sœ �elenØ na 
mu�skœ a �enskœ �as�. Sœ prístupnØ iba z exteriØru. 

Nad hygienickými priestormi v podkroví je prÆzdny nevyu�itý priestor, ktorý je prístupný 
pomocou jednokrídlových dverí na �títovej stene. K týmto dverÆm v�ak nevedie schodisko a sœ 
prístupnØ iba pomocou rebríka 

Objekt mÆ nieko�ko vstupov. Hlavný vstup do budovy OÚ je na JZ stra ne. Na JZ strane je aj 
vstup do hygienických priestorov. Vstup do priestor ov po�iarnej zbrojnice je na SV strane. Dvere na 
�títe do podkrovia sœ na JV strane. 

 
3.1.4 Stavebno-technickØ rie�enie 
 

Celý objekt je tvorený kombinÆciou murovaných stien  s dreveným krovom, s drevenou a �B 
stropnou kon�trukciou. VnœtornØ steny sœ murovanØ z tehlovØho muriva. Strecha je �ikmÆ s pôvodnou 
betónovou krytinou. Objekt je zalo�ený na zÆkladový ch pÆsoch. 

 
Za�a�enie 
 
 V statickom výpo �te bolo uva�ovanØ s normovou objemovou tia�ou stave bných materiÆlov 

navrhnutých v podkladoch. NÆhodnØ za�a�enie je pod �a STN 73 0035. Ka�dÆ zmena za�a�enia 
vy�aduje posœdenie vplyvu zmeny na statiku stavby. ( podrobne vi� �as� E1.2 - Statika ) 

 
3.1.5 Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 

 
Stavba je realizovanÆ na mieste, kde sa pamiatkovo chrÆnenØ objekty a objekty navrhnutØ na 

zapísanie do zoznamu pamiatkovo chrÆnených objektov nevyskytujœ. Pre tœto stavbu preto nie sœ 
stanovenØ osobitnØ po�iadavky a podmienky na ochranu pamiatkovo chrÆnených objektov. 
 
3.1.6 Starostlivos� o �ivotnØ prostredie 

 
Stavba po ukon�ení nebude ma� ru�ivý alt. nepriaznivý vplyv na �ivotnØ prostredi e. Stavba je 

situovanÆ v lokalite ur�enej na individuÆlnu výstavbu mimo hlavných komunika�ných trÆs a iných 
zdrojov hluku, preto nie je potrebnØ realizova� mimoriadne opatrenia na ochranu stavby proti hluku z 
dopravy príp. iných zdrojov. 

V rÆmci stavby nie sœ in�talovanØ takØ technickØ alebo prevÆdzkovØ zariadenia, ktorØ 
spôsobujœ nadmerný hluk ob �a�ujœci ubytovacie priestory, proti ktorØmu je nutnØ realizova� 
protihlukovØ ( akustickØ ) opatrenia.  

V�etky priestory kde sa mô�u zdr�iava � �udia sœ situovanØ po obvode stavby s dostato�ným 
priamym presvetlením prirodzeným svetlom. Priestory  podru�nØho charakteru sœ presvetlenØ 
sekundÆrne alebo umelým svetlom elektrickØho osvetlenia. 
 
3.2 OdpadovØ hospodÆrstvo 
 
LikvidÆcia odpadov zo stavebnej �innosti 

 
Po�as realizÆcie stavby vzniknœ odpady v zmysle Vyhl. �. 248/2001 Z. z. M�P SR v znení vyhlÆ�ky 

409/2002 Z. z. M�P SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg  odpadov, ktorých zatriedenie pod �a katalógu 
a predpokladanØ mno�stvÆ budœ nasledovnØ:  

 
Druh odpadu 

�íslo 
skupiny 

NÆzov Kat. 
Spôsob 

likvidÆcie 
Mno�stvo 

(t) 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehÆl, obklada�iek, dla�díc a keramiky inØ 
ako uvedenØ v 17 01 06 

O D1, R4 0,5 

17 05 04 Zemina, kamenivo inØ ako uvedenØ v 17 0503 O D1 0,3 
17 05 03 Zemina, kamenivo obsahujœce nebezpe�nØ lÆtky N D1 0,0 
17 02 01 Drevo O R2 3,2 
17 04 05 �elezo, oce � O R3 0,8 
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17 04 07 Zmie�anØ kovy O R3 0,1 
17 02 03 Plasty O R2 0,1 
17 02 02 Sklo O R4 5,1 
17 03 02 BitumØnovØ zmesi inØ ako uvedenØ v 17 03 01        O R2 0,9 
17 05 06 VýkopovÆ zemina inÆ ako uvedenÆ v 17 05 05         O D1 0,5 
17 04 11 KÆble inØ ako uvedenØ v 17 04 10 O R3 0,05 
17 06 04 Izola�nØ materiÆly inØ ako uvedenØ v 17 06 01 a 17 06 03 O D1 0,05 

17 09 04 
Zmie�anØ odpady zo stavieb a demolÆcií inØ ako uvedenØ v 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1, R4 0,05 

17 09 03 
InØ odpady zo stavieb a demolÆcií vrÆtane zmie�aných 
odpadov obsahujœcich nebezpe�nØ lÆtky 

N D1 0,01 

17 08 02 
StavebnØ materiÆly na bÆze sadry inØ ako uvedenØ v 17 08 
01 

O D1 0,015 

15 01 06 Zmie�anØ obaly O D1, R2 0,02 

15 01 10 
Obaly obsahujœce zvy�ky nebezpe�ných lÆtok 
( obaly od farieb z nÆterov ) 

N D1 0,01 

 
KÆblový odpad z elektrických vedení bude likvidovaný na zÆklade zatriedenia v zmysle dokladov o 

kvalite a zlo�ení elektrických kÆblov dodaných dodÆvate�om. 
Pri pochybnostiach o zatriedení odpadu do príslu�ne j kategórie bude investor v sœ�innosti s 

dodÆvate�om stavby realizova� odber vzorky a rozbor odpadu. Na zÆklade výsledkov expertízy bude 
ur�enÆ kategória odpadu, spôsob s jeho nakladaním a sp ôsob likvidÆcie. 

Nakladanie a likvidÆcia odpadov po�as realizÆcie sa bude riadi� programom odpadovØho 
hospodÆrstva pôvodcu odpadu spracovanØho v sœlade so zÆkonom �. 223/2001 Z.z. § 4, 5, 6 a nasl. o 
odpadoch a sœvisiacimi prÆvnymi normami.  

Pevný stavebný odpad kategórie O navrhujeme uklada � na sklÆdke alebo umiestni� do 
environmentÆlneho recykla�nØho centra, sklo a kovy umiestni� do výkupní druhotných surovín. Odpad 
ur�ený na recyklÆciu musí by� zbavený pozostatkov iných materiÆlov. 

Nebezpe�ný odpad bude po demontÆ�i separovaný, riadne ozna �ený a zaevidovaný. A� potom 
mô�e by � uskladnený v uzavretých kontajneroch na stavbe po dobu, kým nebude odvezený na 
likvidÆciu alt. uskladnenie. Pri nakladaní s týmto odpadom je potrebnØ zabezpe�i� aby nedo�lo k 
sekundÆrnemu zne�isteniu �ivotnØho prostredia �iasto�kami uvo�nenými pri manipulÆcii s týmto 
odpadom. Nakladanie a preprava tohto odpadu mô�e by � realizovanÆ len so sœhlasom príslu�nØho 
orgÆnu �tÆtnej sprÆvy. Pri prÆci je nutnØ dodr�iava� predpisy týkajœce sa ochrany zdravia pri prÆci. 
(pou�íva � ochrannØ pracovnØ prostriedky ako sœ respirÆtory, okuliare, rukavice a ochranný odev a 
obuv). DodÆvate� stavby pri manipulÆcii s nebezpe�ným odpadom ( 17 06 05 ) musí spracova � plÆn 
prÆce obsahujœci nÆle�itosti pod�a §7 nar. vl. SR �. 39/2002 Z. z. Tento plÆn musí by� odsœhlasený na 
Okresnom œrade � �tÆtnym okresným hygienikom. 

Umiestnenie odpadu navrhujeme rie�i � na sklÆdke pre odpad kategórie O, spÆlite�ný odpad 
umiestni� do spa�ovne, recyklovate�ný odpad ako sklo, kovy, plasty, drevo a asfalt da � na recyklÆciu. 
Odpad kategórie N bude likvidovaný prostredníctvom autorizovanej firmy na zne�kod �ovanie tohto 
odpadu. KonkrØtny výber sklÆdky, likvidÆtora odpadu patrí do kompetencie pôvodcu odpadu. (je to 
obchodno-prÆvny vz�ah). Firmy, ktorØ budœ zabezpe�ova� uskladnenie alebo likvidÆciu nebezpe�nØho 
odpadu musia ma� príslu�nØ oprÆvnenie (autorizÆciu) na výkon tejto �innosti. 

OrganizÆcia, ktorÆ bude vykonÆva� prÆce (dodÆvate� stavby) je povinnÆ dodr�a� povinnosti dr�ite �a 
odpadu v zmysle §19 zÆkona o odpadoch (triedenie odpadov pod�a druhov, evidencia, odovzdanie 
odpadov oprÆvnenej organizÆcii). 

AktuÆlny zoznam sklÆdok a zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov je na Obvodnom 
œrade �ivotnØho prostredia. 

Nebezpe�ný odpad kategórie N vzniknutý po �as realizÆcie stavby �innos�ou dodÆvate�a musí 
dodÆvate� zlikvidova� na vlastnØ nÆklady. DodÆvate� pri realizÆcii stavby zabezpe�í svoju techniku 
proti œniku nebezpe�ných lÆtok do okolitØho prostredia a minimalizuje zÆsahy do �ivotnØho prostredia 
s cie�om nepo�kodi � jestvujœcu faunu a flóru. 
 
3.3 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o  technológii výroby 
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Stavba nebude ma� �iadne technickØ alebo výrobnØ zariadenie, vybavenie. V stavbe sa 
neuva�uje s realizÆciou výrobných procesov.  

 
3.4 Rie�enie dopravy, napojenia na dopravný systØm,  garÆ�e a parkoviskÆ, po�ty 

parkovacích miest a dopravnØ technickØ vybavenie 
  
 AreÆl Z� je dopravne napojený na miestnu komunikÆciu samostatným vjazdom. 

Na pozemku je spevnenÆ plocha pre automobily. SpevnenÆ plocha je s asfaltovou œpravou 
a je lemovanÆ betónovým obrubníkom. 

 
StatickÆ doprava  
 
Projekt nerie�i 
 
TrvalØ dopravnØ zna�enie  
 
Nie je potrebnØ osadzova� trvalØ dopravnØ zna�enie. 
 

3.5 Technicko-ekonomickØ zhodnotenie stavby 
 
 TechnickÆ œrove� objektu je navrhnutÆ v sœlade s po�iadavkami u�ívate�a. HlavnØ parametre 
boli ur�enØ v  �tœdii schvÆlenej investorom. Do �asti projektu boli zapracovanØ po�iadavky 
novelizovaných zÆkonov, vyhlÆ�ok a platných technických predpisov ako aj výsledky stavebno-
statickØho prieskumu. 

Sœ�asne sœ re�pektovanØ platnØ STN, hygienickØ predpisy, po�iarne predpisy, ekologickØ a 
bezpe�nostnØ predpisy. 
 EkonomickÆ œrove� je ovplyvnenÆ technickým rie�ením vyhovujœcim pre tento typ stavby 
re�pektujœce technickØ a kapacitnØ po�iadavky u�ívate�a a finan�nØ mo�nosti investora stavby.  

NavrhovanØ rie�enie vyu�íva sœ�asnœ mieru poznania, vyu�ívajœ sa modernØ materiÆly a 
technológie so zameraním na energetickœ œsporu.. 

Vzh�adom na charakter a funkciu stavby sa v projekte odporœ�a pou�íva � dostato�ne odolnØ 
materiÆly s dlhou �ivotnos�ou.  

Efektivita navrhovanej stavby je tom, �e sa výstavb ou docieli stanovený cie � - vytvori� stavbu 
pod�a potrieb a po�iadaviek investora. 
 
3.6 Starostlivos� o bezpe�nos� prÆce a technických zariadení 

Pri realizÆcii stavebných prÆc je potrebnØ dodr�iava� v�etky sœvisiace bezpe�nostnØ predpisy a to 
predov�etkým tieto: 

- ZÆkon �.50/1976 Zb. Stavebný zÆkon v znení neskor�ích predpisov 
- ZÆkonník prÆce - zÆkon �. 311/2001 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, 
- ZÆkon �. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnØho zdravia a o zmene a doplnení  

niektorých zÆkonov v znení neskor�ích predpisov, 
- ZÆkon �. 124/2006 Z. z. o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri prÆci a o zmene a doplnení 

niektorých zÆkonov v znení neskor�ích predpisov, 
- ZÆkon �. 125/2006 Z. z. o in�pekcii prÆce a o zmene a doplnení zÆkona �. 82/2005 Z. z. o 

nelegÆlnej prÆci a nelegÆlnom zamestnÆvaní a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov v znení 
neskor�ích predpisov, 

- Nariadenie vlÆdy SR �. 392/2006 Z. z. o minimÆlnych bezpe�nostných a zdravotných 
po�iadavkÆch pri pou�ívaní pracovných prostriedkov,    

- Nariadenie vlÆdy SR �. 391/2006 Z. z. o minimÆlnych bezpe�nostných a zdravotných 
po�iadavkÆch na pracovisko, 

- Nariadenie vlÆdy SR �. 281/2006 Z. z. o minimÆlnych bezpe�nostných a zdravotných 
po�iadavkÆch pri ru�nej manipulÆcii s bremenami, 

- Nariadenie vlÆdy SR �. 276/2006 Z. z. o minimÆlnych bezpe�nostných a zdravotných 
po�iadavkÆch pri prÆci so zobrazovacími jednotkami, 

- Nariadenie vlÆdy SR �. 387/2006 Z. z. o po�iadavkÆch na zaistenie bezpe�nostnØho a 
zdravotnØho ozna�enia pri prÆci, 
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- Nariadenie vlÆdy SR �. 396/2006 Z. z. o minimÆlnych bezpe�nostných a zdravotných 
po�iadavkÆch na stavenisko,  

- Nariadenie vlÆdy SR �. 395/2006 Z. z. o minimÆlnych po�iadavkÆch na poskytovanie  a 
pou�ívanie osobných ochranných pracovných prostried kov, 

- Nariadenie vlÆdy SR �. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prÆc a pracovísk, ktorØ 
sœ zakÆzanØ mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujœ niektorØ povinnosti 
zamestnÆvate�om pri zamestnÆvaní  mladistvých zamestnancov, 

- VyhlÆ�ka SÚBP �. 59/1982 Zb., ktorou sa ur�ujœ zÆkladnØ po�iadavky na zaistenie 
bezpe�nosti prÆce a technických zariadení v znení vyhlÆ�ky SÚBP �. 374/1990 Zb. a vyhlÆ�ky 
SÚBP �. 484/1990 Zb., 

- VyhlÆ�ka SÚBP �. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpe�nosti prÆce v nízkotlakových kotolniach v 
znení vyhlÆ�ky ÚBP SR �. 75/1996 Z. z.., 

- VyhlÆ�ka SÚBP a SBÚ �. 374/1990 Zb. o bezpe�nosti prÆce a technických zariadení pri 
stavebných prÆcach, 

- VyhlÆ�ka SÚBP a SBÚ �. 208/1991 Zb. o bezpe�nosti prÆce a technických zariadení pri 
prevÆdzke, œdr�be a opravÆch vozidiel, 

- VyhlÆ�ka MPSVR SR �. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri prÆci 
a bezpe�nosti technických zariadení, 

 
DodÆvate� stavby spracuje svoj plÆn bezpe�nosti a ochrany zdravia pri prÆci pod�a § 4 ods. 2 písm. 

b. nariadenia vlÆdy �. 396/2006 Z. z. 
 

Podrobnej�ie bude o ochrane zdravia pojednÆva� samostatný projekt BOZP, spracovaný 
dodÆvate�om stavby. 

 
Objekt bude vybavený výstra�ným ozna �ením, symbolmi a signÆlmi ( tabu�kami ) na zaistenie 

bezpe�nosti a ochrany zdravia pri prÆci v zmysle Nariadenia vlÆdy �. 444/2001 Z. z.  
 
3.7 Protipo�iarne zabezpe �enie stavby 

 
Protipo�iarne zabezpe �enie stavby je rie�enØ v samostatnej �asti projektovej dokumentÆcie - B1. 

  
3.8 Rie�enie protikoróznej ochrany podzemných a nad zemných kon�trukcií alebo vedení a 

ochrany proti blœdivým prœdom 
 

Rie�enie protikoróznej ochrany nadzemných oce �ových kon�trukcií je navrhnutØ dvoma 
spôsobmi ochrany.  

V�etky plechy pou�itØ na stavbe budœ chrÆnenØ pozinkovaním a lakoplastovou povrchovou 
œpravou v hrœbke œpravy 35/7 my, kde 35 je zo strany exteriØru a 7 zo strany interiØru.  

OstatnØ oce�ovØ kon�trukcie budœ rozdelenØ na pôvodnØ a novØ. PôvodnØ kon�trukcie musia 
by� dôkladne mechanicky o �istenØ od skorodovaných �astí, povrch musí by� po o�istení suchý a �istý 
( bezpra�ný ), bez mastných kontaminovaných povlako v, nÆsledne natretØ nÆterom proti korózii v 
hrœbke pod�a polohy kon�trukcie. 
Kon�trukcie situovanØ v interiØroch stavby budœ natieranØ nimimÆlne v dvoch vrstvÆch : 
 1 x nÆter na prípravu ( penetrÆciu ) podkladu v hrœbke min. 35 µm  
 1 x nÆter vrchný krycí v hrœbke min 50 µm 
Kon�trukcie situovanØ v exteriØroch stavby budœ natieranØ nimimÆlne v troch vrstvÆch : 
 1 x nÆter na prípravu ( penetrÆciu ) podkladu v hrœbke min. 35 µm  
 2 x nÆter vrchný krycí v hrœbke min 2 x 50 µm 
OstatnØ novØ oce�ovØ kon�trukcie sœ chrÆnenØ antikoróznym nÆterom v skladbe 2x vrchný krycí nÆter 
v hrœbke min 2 x 50 µm.  
NÆtery musia vyhovova� po�iadavkÆm na pru�nos� kon�trukcie aby nedochÆdzalo k pred�asnej 
degradÆcii nÆteru z dôvodu praskania a nÆslednØho olupovania ochrannØho nÆteru. 
Ochrana proti blœdivým prœdom nie je predmetom tejto dokumentÆcie preto�e projekt nerie�i rozsiahle 
nadzemnØ ani podzemnØ rozvody elektrickej energie alebo oce�ových potrubných rozvodov, vedení 
alebo tratí. 
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4. Údaje o technologickej �asti stavby 
 

Stavba nebude ma� �iadne technickØ alebo výrobnØ zariadenie, vybavenie. V stavbe sa 
neuva�uje s realizÆciou výrobných procesov.  
V objekte budœ in�talovanØ rekupera�nØ jednotky, vi�. samostatnœ �as� E3.3 a E4.3. 
Vzduchotechnika. 
 

5. ZemnØ prÆce 
 

Dôjde k minimÆlnym zÆsahom do okolitØho terØnu, v rÆmci œprav okapových chodníkov. 
 
Dôle�itØ upozornenie ! 
- pod projektovanými plochami a objektmi sa mô�u na chÆdza� podzemnØ vedenia, 

ktorØ sa budœ v miestach kolízie s projektovanými objektmi v prípade potreby chrÆni� in�inierskymi 
podchodmi (chrÆni�kami). 

- �iadame aby bolo zabezpe �enØ u sprÆvcov v�etkých jestvujœcich podzemných vedení 
vytý �enie ich skuto�nØho priebehu pod projektovanými objektmi, prípadne sa zaistil dozor po�as 
výkopových prÆc, aby nedo�lo k ich po�kodeniu a moh li sa v prípade potreby chrÆni� in�inierskymi 
podchodmi (chrÆni�kami), alebo sa mohli prelo�i � do nekolíznej polohy ! 
 

6. KanalizÆcia 
 
Spla�kovØ vody z objektu sœ odvÆdzanØ do verejnej kanalizÆcie. Da��ovØ vody zo strechy sœ 

odvÆdzanØ vo�ne na terØn 
 

7. ZÆsobovanie vodou 
 

Zdrojom pitnej vody v objekte je verejný vodovod. P rojekt nerie�i œpravu pitnej vody. 
 

8. Vykurovanie 
 
Po�adovaný in�talovaný výkon do jednotlivých vetiev  bol stanovený na zÆklade navrhovanej 
projektovej dokumentÆcie vykurovania a z výpo�tu tepelných strÆt � STN EN 12 831 (na zÆklade PD 
stavebnej �asti a normalizovaných po�adovaných hodnôt) : 
 
TepelnØ straty objektu :                  10 694  W 
  
POZN`MKA : TepelnØ straty boli vypo�ítanØ na zÆklade odporœ�aných (od 1.1.2016 normových) 
tepelných odporov kon-�trukcií pod �a STN 730540-2:2012 ( od 1.1.2013). 
 
Pri výpo �te boli pou�itØ tieto tepelnotechnickØ vlastnosti obvodových a výpl �ových kon�trukcií: 
 
1. Koeficient prechodu tepla obvodovej kon�trukcie U=0,19 W/m2K 
2. Koeficient prechodu tepla výpl �ových kon�trukcií U=0,9 W/m2K  
     so sœ�inite�om prievzdu�nosti i=1,2,10-4 m3s-1/mPa0,67 
3. Koeficient prechodu tepla stre�nej kon�trukcie U =0,09 W/m2K 
 
Navrhovaný teplotný spÆd systØmu konvek�nØho vykurovania : 70/50 .C. 
Kon�truk �ný tlak : 3 bar = 300 kPa. 
 
POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE 
 
QI = 10,7.(20-3,5).24.3,6.0,001.237/(20+15) = 103,29 GJ/rok  
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po�et hodín s normÆlnou výpo�tovou teplotou 20°C................................ .. 24 hod 
 
opravnØ sœ�initele a œ�innosti systØmu 
 
	 = 0,7 - stavba stredne �a�kÆ, s preru�ovaným vykurovaním, ekvitermickÆ regulÆcia 

o = 1,0 - regulÆcia sœstavy 

r = 0,98 - œ�innos� distribu�nej sœstavy 
 
RO�N` POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE  
 
Qvyk =  .    
Qvyk = 0,7/(1.0,98).103,29 = 73,77 GJ/rok = 19 756,20 kWh 
 
TECHNICKÝ POPIS  
 
Parametre jednotlivých mØdií : 
 
a) menovitØ teploty : 
pre konvek�nØ (radiÆtorovØ)  
- prívodnÆ vykurovacia voda :70”C, 
- vratnÆ vykurovacia voda :50”C, 
b) kon�truk �nØ tlaky : 
- pre ÚV : 0,6 MPa, 
- kotol ÚV : 0,3 MPa 
 
Vykurovanie v tomto objekte bude rie�enØ teplovodný m vykurovacím systØmom. Obeh vody v okruhu 
vykurovania je zabezpe�ený teplovodným obehovým �erpadlom, ktorØ je sœ�as�ou kotla. Rozvod je 
vedený z kotla k �erpadlovej skupine a nÆsledne k rozde�ova�om R1,R2. Potrubie je vedenØ v 
podlahe a v stenÆch. NavrhovanÆ kotol�a bude in�talovanÆ v priestoroch m.�. 1.13. Na zÆklade 
tepelných bilancií navrhujem pre ÚV zÆvesný plynový  kondenza�ný kotol Viessmann Vitodens 200-W 
s max. tepelným výkonom 26 kW. Kotol bude do systØm u dodÆva� vykurovaciu vodu s teplotným 
spÆdom 70/50°C. Vo vratnom potrubí je navrhnutý fil ter pre zachytÆvanie ne�istôt, odka �ovací ventil a 
elektromagnetickÆ œprav�a vody. Preto�e navrhovaný kotol je kondenza �ný je nutnØ od kotla 
odvÆdza� vznikajœci kondenzÆt. 
 
VYKUROVACIE TELES`  
 
Ako vykurovacie telesÆ navrhujem oce�ovØ doskovØ vykurovacie telesÆ napr. Korad U.S.Steel v 
prevedení Klasik. 
 
PRVKY POU�ITEJ REGUL`CIE  
 
        TermostatickØ radiÆtorovØ ventily   �RA-DV�   DANFOSS    (TRV) 
 
 TermostatickØ radiÆtorovØ ventily RA-DV potrebuje pre svoju funkciu minimÆlny tlakový rozdiel 
dp 10 kPa, ktorý zabezpe �í nabehnutie internØho mini regulÆtora diferen�nØho tlaku. MaximÆlna 
prípustnÆ dp, pri ktorom bude ventil sprÆvne pracova� bez hlukových prejavov je 60 kPa. RA-DV je 
tlakovo nezÆvislý rÆdiatorový ventil pre pou�itie v dvojrœrkových vykurovacích sœstavÆch. Umo��ujœ 
rozsah prietoku od 25 do 135 l/h. Prednastavuje sa nato�ením nastavovacieho krœ�ku, pri�om sœ k 
dispozícii hodnoty 1 � 7 oto �ením zelenej kulisky. PotrebnØ hodnoty nastavenia uvÆdza projekt. 
�al�ou vlastnos �ou je vy�istenie ventilu za prevÆdzky a mo�nos� výmeny upchÆvky za prevÆdzky bez 
nutnosti vypœ��ania stœpa�ky.  
           
ROZVOD VYKUROVANIA 
 
             Rozvody navrhujem z uhlíkovej ocele vedenØ v podlahe podkrovia a to pomocou lisovacích 
systØmových tvaroviek. UhlíkovÆ oce� je znÆma aj pod ozna�ením Karbon. Tento druh ocele mÆ 



��������
�

�	
��	
���	�����
�����	����	���
��������
����	�����������������

��������  �������	��������	��������	
��
 

�
�
�!�	��� � "#�����		������	
���������������
����!��!�����$%&'� ����	�������&%(&$�
�

obsah uhlíka od 0,2% do 0,65% a malØ mno�stvo niklu a chrómu. Rozvody sœ vedenØ tak, aby 
umo� �ovali prirodzenœ dilatÆciu potrubia œ�elovým vedením potrubia. 
 
           K VZT jednotkÆm je potrebnØ namontova� zmie�avací uzol pod �a projektovej dokumentÆcie. 
PodrobnØ napojenie bude rie�i� realiza�ný projekt. 
 
PO�IADAVKY NA TEPELNÉ IZOL`CIE  
 
ZÆkon �. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri pou�ívaní energi e a o zmene a doplnení zÆkona �. 555 Z.z. o 
energetickej hospodÆrnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov v znení zÆkona �. 
17/2007 Z.z.  
KonkrØtne § 7 poukazuje na po�iadavky na tepelnœ izolÆciu rozvodov tepla a teplej vody v budovÆch. 
 
1. TechnickØ po�iadavky na tepelnœ izolÆciu rozvodov tepla a teplej vody ustanoví v�eobecne zÆväzný 
prÆvny predpis, ktorý vydÆ ministerstvo  
2. TepelnÆ izolÆcia sa na rozvody tepla a teplej vody nemusí pou�i �, ak 
a) sœ rozvody tepla projektom ur�enØ na vykurovanie, prípadne temperovanie priestoru, 
b) mohla by by� obmedzenÆ funk�nos� armatœr, 
c) treba dochladi� teplonosnœ lÆtku pod ur�enœ teplotu. 
 
Po�iadavky na tepelnØ izolÆcie sœ danØ vyhlÆ�kou �. 282/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujœ technickØ 
po�iadavky na tepelnœ izolÆciu rozvodov tepla a teplej vody. 
§ 1 
 
             MinimÆlna hrœbka tepelnej izolÆcie rozvodov tepla a teplej vody v budovÆch pre izola�ný 
materiÆl s tepelnou vodivos�ou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C je uvedenÆ v prílohe �. 1.  
 
§ 2 
                  Ak sa zvolí izola�ný materiÆl s inou tepelnou vodivos�ou, ako je uvedenÆ v prílohe �. 1, 
vypo�íta sa minimÆlna hrœbka tepelnej izolÆcie rozvodov tepla a teplej vody pre zvolený izola �ný 
materiÆl pod�a prílohy �. 2. 
 
                  MINIM`LNA HRÚBKA IZOL`CIE 
 
                 1.  do vnœtornØho priemeru 22 mm je 20 mm 
                  2.  od vnœtornØho priemeru 23 do 35 mm je 30 mm 
                  3.  od vnœtornØho priemeru 36 do 100 mm je rovnakÆ ako vnœtorný priemer potrubia 
                  4.  nad vnœtorný priemer 100 mm je 100 mm 
 
ARMATÚRY  
 
Pri realizÆcii vykurovacieho systØmu doporu�ujem pou�i � �tandardnØ zÆvitovØ armatœry.  JednotlivØ 
typy sœ popísanØ vo výkresovej dokumentÆcii, vrÆtane prechodov na jednotlivØ typy potrubia.  
Rozvody budœ na najvy��ích miestach odvzdu�nenØ a n a najni��ích miestach navrhujem vypœ� �acie 
kohœty.  
SystØm bude vybavený v�etkými potrebnými armatœrami  na spo�ahlivœ a bezpe�nœ prevÆdzku 
vykurovacieho systØmu. 
 
�ERPADL`  
 
Nœtený obeh vody vo vykurovacom systØme je zabezpe�ovaný teplovodnými obehovými �erpadlami, 
alebo �erpadlami, ktorØ sœ sœ�as�ami jednotlivých zariadení. 
 
9. Elektroin�talÆcia a bleskozvod 
 
Napä �ovÆ sœstava a ochrana pred œrazom elektrickým prœdom  
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3/PEN /N+PE/, AC, 400/230V, 50Hz, TNC-S 
 
ENERGETICK` BILANCIA  

ElektrickÆ energia sa pou�íva, pre napojenie rekupera�ných jednotiek a ventilÆcie v soc. 
zariadení napojenie spotrebi�ov pevne -230V,400V.   

 
 In�talovaný príkon pre  rekuperÆcie a vetranie stavby                  Pi �5,5kW 
pri sœ�asnosti  beta                                       1 
MaximÆlny o�akÆvaný príkon                                  Pp- 5,5W 
  

TECHNICKÉ RIE�ENIE 
 

NAP`JACIE VEDENIA 
 

Z existujœceho rozvÆdza�a HR  ,  bude  napÆjaný  novoosadený rozvÆdza� RVZT kÆblom 
CXKE-R-J 5X2,5  z neho   napojí  rekupera�nÆ jednotky kÆblami CXKE-R-J 5X1,5  pevne v trase vzt 
potrubia a mimo trasy potrubia pod omietkou  . Z RVZT sa napojí ventilÆtor vetrania kÆblom CXKE-R-J 
3X1,5  pevne v trase vzt potrubia a mimo trasy potrubia pod omietkou, s ovlÆdaním �asovØho relØ cez 
tla�idlovØ  ovlÆda�e. 

  V technickej miestnosti  existujœcej  kotolne    bude urobenØ hlavnØ pospÆjanie H.P 
vodi�om CYY 25z� HO5Z1�J25z� . Vodi � H.P bude v hlavnom rozvÆdza�i   pripojený na prípojnicu 
PEN. Na prípojnicu  pospÆjania v skrinke HUP budœ pripojenØ kovovØ �asti potrubia , kon�trukcii a 
v�etkých vodivých �astí prichÆdzajœcich do objektu zvonku a hlavný rozvÆdza�. HUP bude 
umiestnenÆ  vo vý�ke 0,5m od podlahy. Hlavný œzem�ovací vodi� je nutnØ prízemni� na samostatný 
œzem�ova�   v zemi a prepoji� s bleskozvodnou sœstavou v zemi, ak bude zvod bleskozvodu v 
blízkosti   . Pri prechode zemniaceho vodi�a zo zeme je nutnØ urobi� protikorózne opatrenie. 

 
BLESKOZVOD  
 

Pre objekt prístavby bude  vypracovanÆ ochrana pred bleskom a rozsah ochranných opatrení 
s ur�enou œrov�ou ochrany pred bleskom /LPL-3/ pod�a sœboru noriem STN EN 62305-1, STN EN 
62305-2, STN EN 62305-3, STN EN 62305-4. Pod�a ur�enej œrovne  LPL bude spracovaný kompletný 
systØm ochrany pred bleskom /LPS v  ur�enej triede LPS-3 .  Pre objekt sœ ur�enØ  zvody vo 
vzdialenosti 15m , zachytÆvacie vedenie na   streche s dodr�aním  odstupových  vzdialenosti s. Pod �a 
STN  EN 62305-2 bol na zÆklade œdajov o stavbe vypracovaný výpo �et rizík .  Na zÆklade výpo�tu je 
objekt zaradený do LPL-3, �omu zodpovedÆ trieda ochrany LPS 3 , Pri rie�ení bleskozvodu bola 
dodr�anÆ dostato�nÆ vzdialenos� �s�  vypo �ítanÆ   a neprekro�í 0,6m .. ElektrickØ zariadenie vo vnœtri 
budovy je vedenØ v  murive a podlahe tak , �e  sœ vzdialenØ od uzem�ovacej sœstavy  vo vzdialenosti 
vä ��ej ako výpo �tovÆ hodnota �s� . Umiestnenie lapacích prvkov je navrhnutØ pomocou metódy valivej 
gule s polomerom R = 45 m pre triedu LPS III  pod�a �l.5.2.2  STN EN 62305-3. 

Vonkaj�ia ochrana pred bleskom bude pozostÆva� zo zachytÆvacieho    vedenia na    streche  
uzemnených  zvodmi na  strojený ty �ový  zemni �. ZvodovØ vedenie bude  vedenØ   pomocou FeZn 
vedenia  cez skœ�obnØ svorky  bleskozvodným vedením k   zemni�u.    Pre nadzemnØ vedenie - 
zachytÆvacie vedenie  a zvody  bude  pou�itý vodi�  FeZnΦ 8 resp ALMGSI 8 . Pre œzem�ovacie 
zvodovØ vedenie od skœ�obných svoriek po  zemni� v zemi  je pou�itØ vedenie FeZn Φ10.  Zemni� 
vyhotovi� sœpravou uzem�ovacích ty�i zavrtaných 1,5m od budovy  . 

 

10. Vzduchotechnika 
 

Zariadenie �.1: Vetranie divadelnej sÆly 
 
Priestory obecnØho œradubudœ vetranØ podstropnouVZTrekupera�nou 

jednotkouAircomponents TOP15-R-EO, ktorÆ bude umiestnenÆ na pod stropom v archíve miestnos� 
�.1.05. Jednotka bude vybavenÆ regulÆciou, automatickou funkciou prepínania zimnØho a letnØho 
re�imu. Prívod a odvod vzduchu bude distribuovaný c ez potrubie vedenØ pod stropom a výustkami.  

Prívod a odvod vzduchu z exteriØru do jednotky je navrhnutý izolovanou potrubnou trasou 
ukon�enou protida� �ovou �alœziou na fasÆde Vzh�adom na malœ tlakovœ dispozíciu VZT jednotky 
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volíme �o najkrat�ie potrubnØ trasy a výustky s najni��ou t lakovou stratou. Potrubia vedenØ od VZT 
jednotky do exteriØru budœ tepelne izolovanØ, aby nedochÆdzalo ku kondenzÆcií. VZT jednotka bude 
zavesenÆ a ukotvenÆ do stropnej kon�trukcii. 

VzduchovØ mno�stvo vetranØ jednotkou je Qv=1500m3/h pri maximÆlnej tlakovej strate 
250Pa. 

OvlÆdanie jednotky bude mo�nØ nÆstenným ovlÆda�om, ktorØho presnœ polohu ur�i zÆstupca 
investora pri realizÆcii. 

 
Zariadenie �.2: Vetranie sociÆlnych zariadení  
 
Vetranie sociÆlnych zariadení bez mo�nosti prirodzenØho vetrania zabezpe�íradiÆlnykruhový 

ventilÆtor RK 160 do potrubia. VentilÆtor bude pomocou potrubnej trasy pod stropom a výustiek 
odvÆdza� znehodnotený vzduchu z priestoru a vyfukova � ho mimo objektu cez protida� �ovœ mrie�ku 
na fasÆde. Medzi ventilÆtorom a protida��ovou �alœziou bude osadenÆ spätnÆ klapka. Ak nÆhrada 
odsatØho vzduchu bude slœ�i� vzduchu z okolitých miestností privedený cez dvero vØ mrie�ky. 

Spœ��anie ventilÆtorov bude spolu s osvetleným v daných priestoroch. VentilÆtor bude 
vybavený �asovým dobehom DT3. 

 
 IN�TALOVANÝ ELEKTRICKÝ PR˝KON 
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11. PlynofikÆcia 
 

Objekt je napojený na verejnØ plynovØ potrubie. HÚP  sa nachÆdza v oplotení na hranici 
parcely. 
 

12. VerejnØ vonkaj�ie osvetlenie 
 

ProjektovÆ dokumentÆcia nerie�i vonkaj�ie verejnØ osvetlenie. 
 

13. InØ podzemnØ, prípadne nadzemnØ vedenia 
 

V rÆmci projektu nie sœ projektovanØ inØ vonkaj�ie vedenia. 
 
14. Po�iadavky na nadväznœ sœ�innos� strojov a zariadení  

 
Na stavbe nie sœ definovanØ po�iadavky na nadväznœ sœ�innos� strojov a zariadení. 
 
 

 
Ko�ice, marec 2017      vypracoval : Ing. arch. Pet er Tracík 
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POZNÁMKA

�����3�2�'�/�$�+�2�9�e���$���6�7�5�(�â�1�e���.�2�1�â�7�5�8�.�&�,�(���2�6�7�È�9�$�-�Ò���%�(�=�2���=�0�,�(�1

�����6�7�$�9�(�%�1�e���Ò�3�5�$�9�<���6�$���7�é�.�$�-�Ò���2�%�9�2�'�2�9�é�&�+���6�7�,�(�1���$���6�7�5�2�3�1�é�&�+���.�2�1�â�7�5�8�.�&�,�Ë

-

150 mm

30 mm

50 mm

O1 O2

�6�7�5�2�3���1�$�'�������1�3�������1�$�'���1�2�9�â�2�8���ý�$�6�!�2�8���2�%�-�(�.�7�8�6�7�5�2�3���1�$�'�������1�3���1�$�'���6�7�$�5�â�2�8���ý�$�6�!�2�8���2�%�-�(�.�7�8

RASTLÝ TERÉN EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS

�3�Ð�9�2�'�1�e���.�2�1�â�7�5�8�.�&�,�(

VC OMIETKA

RÁKOS + RABICOVÉ PLETIVO

SPODNÝ DREVENÝ ZÁKLOP

DREV. TRÁMOVÝ STROP SO VZDUCH. MEDZEROU

HORNÝ DREVENÝ ZÁKLOP

PÔVODNÁ SKLADBA

PE FÓLIA

STRIEKANÁ IZOLÁCIA

NOVÉ VRSTVY

-

200 mm

30 mm

160 mm

-

350 mm

50 mm

10 mm

24 mm

220 mm

24 mm

PODKROVNÝ PRIESTOR

KROKVA KROKVU

LATOVANIE

BETÓNOVÁ KRYTINA

MINERÁLNA TENKOVRSTVOVÁ PREFARBENÁ OMIETKA

�3�(�1�(�7�5�$�ý�1�é���1�È�7�(�5

�7�$�1�,�(�5�2�9�e���+�0�2�ä�'�,�1�.�<���6���.�2�9�2�9�é�0���7�����2�0

�6���9�7�/�$�ý�(�1�2�8���6�.�/�2�7�(�;�7�,�/�1�2�8���7�.�$�1�,�1�2�8

2 X ARMOVACIA STIERKA

FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY

LEPIACA MALTA 4,0 KG/M2

NOVÉ VRSTVY

TEHLOVÉ MURIVO

VNÚTORNÁ VC OMIETKA

PÔVODNÉ VRSTVY

350 (500) mm

30 mm

3 mm

-

-

-

-

160 mm

-

-

3 mm

-

-

-

120 mm

-

-

SOKEL (OD -0,200 PO U.T. -0,800 m)

�â�,�.�0�È���6�7�5�(�&�+�$���1�$�'�������1�3�����6�.�/�2�1���F�F�D�������ƒ�����%�(�7�Ï�1�2�9�È���.�5�<�7�,�1�$

OBVODOVÁ STENA (OD -0,200 PO PODBITIE STRECHY +3,500 m)

B

B

MINERÁLNA VLNA

LEGENDA  MATERIÁLOV

S1

�,�Q�J�����5�����*�U�p�þ

obec SLAVEC

MOZAIKOVÁ OMIETKA

�7�$�1�,�(�5�2�9�e���+�0�2�ä�'�,�1�.�<���6���.�2�9�2�9�é�0���7�����2�0

SKLOTEXTILNOU TKANINOU

�$�5�0�2�9�$�&�,�$���6�7�,�(�5�.�$���6���9�7�/�$�ý�(�1�2�8

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS

LEPIACA MALTA 4,0 kg/m2

RABICOVÉ PLETIVO + MALTA

NOVÉ VRSTVY

�%�(�7�Ï�1�2�9�e���.�$�0�(�1�1�e�����.�2�1�â�7�5�8�.�&�,�(

PÔVODNÉ VRTSVY
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BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU SLAVEC

�=�1�Ë�ä�(�1�,�(���(�1�(�5�*�(�7�,�&�.�(�-���1�È�5�2�ý�1�2�6�7�,

�3�2�+���$�'�<�������1�2�9�é���6�7�$�9

+9,109 +9,109

+9,109 +9,109

�3�2�+���$�'���3���������1�2�9�é���6�7�$�9 �3�2�+���$�'���3���������1�2�9�é���6�7�$�9

�3�2�+���$�'���3���������1�2�9�é���6�7�$�9 �3�2�+���$�'���3���������1�2�9�é���6�7�$�9

LEGENDA MATERIÁLOV A FAREBNÝCH ÚPRAV

POZNÁMKA

�.�/�$�0�3�,�$�5�6�.�(���9�é�5�2�%�.�<�������/�$�.�2�3�/�$�6�7���â�(�'�é

�����)�$�5�(�%�1�e���5�,�(�â�(�1�,�(���-�(�'�1�2�7�/�,�9�é�&�+���3�5�9�.�2�9���)�$�6�È�'�<���0�8�6�Ë���%�<�!���2�'�6�Ò�+�/�$�6�(�1�e���,�1�9�(�6�7�2�5�2�0

A

B

C

D

MOZAIKOVÁ OMIETKA, FARBA SIVÁ

SILIKÓNOVÁ OMIETKA, FARBA BIELA

�2�.�(�1�1�e�����$���'�9�(�5�1�e���.�2�1�â�7�5�8�.�&�,�(���3�/�$�6�7�2�9�e���)�$�5�%�$���%�,�(�/�$

E

�3�Ð�9�2�'�1�È���6�7�5�(�â�1�È���.�5�<�7�,�1�$���)�$�5�%�$���7�(�+�/�2�9�2�ý�(�5�9�(�1�È���$���+�1�(�'�È

U.T.-0,780 U.T.-0,780

U.T.-0,780 U.T.-0,780

�,�Q�J�����5�����*�U�p�þ

obec SLAVEC

B

A

C

D

E

B

A

E

B

A

E

C

C

D

E

B
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POZNÁMKA
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�����'�2�.�8�0�(�1�7�È�&�,�(���=�,�6�7�(�1�e���$���0�Ð�ä�8���9�é�5�$�=�1�é�0���6�3�Ð�6�2�%�2�0���1�$�9�é�â�,�!���&�(�1�8���6�7�$�9�%�<���$�/�(�%�2���0�$�-�Ò���9�3�/�<�9���1�$���6�7�$�7�,�.�8���$���%�(�=�3�(�ý�1�2�6�!���6�7�$�9�(�%�1�é�&�+

�����9���3�5�Ë�3�$�'�(�����ä�(���6�$���3�2�ý�$�6���6�7�$�9�(�%�1�é�&�+���3�5�È�&���=�,�6�7�,�$���6�.�8�7�2�ý�1�2�6�7�,�����.�7�2�5�e���1�(�0�2�+�/�,���%�<�!���3�2�ý�$�6���2�%�+�/�,�$�'�.�<���6�7�$�9�%�<���$���7�9�2�5�%�<���3�5�2�-�(�.�7�2�9�(�-
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  V NADVÄZNOSTI NA STATIKU

�����3�2�/�2�+�<���9�é�9�2�'�2�9���9�=�7���3�2�7�5�8�%�,�$���&�(�=���9�1�Ò�7�2�5�1�e���1�2�6�1�e���6�7�(�1�<�����)�$�6�È�'�8���$���6�7�5�(�&�+�8���3�5�,�6�3�Ð�6�2�%�,�!

�����.�$�0�(�5�<�����6�9�,�(�7�,�'�/�È���$���3�2�'�����9�5�È�7�$�1�(���,�&�+���1�2�6�1�é�&�+���.�2�1�â�7�5�8�.�&�,�Ë���$���5�2�=�9�2�'�2�9

�����3�5�(�'���=�$�ý�$�7�Ë�0���'�(�0�2�1�7�È�ä�1�<�&�+���$���%�Ò�5�$�&�Ë�&�+���3�5�È�&���6�$���=���)�$�6�È�'�<���2�%�-�(�.�7�8���2�'�6�7�5�È�1�,�$���9�â�(�7�.�<���2�=�1�$�0�2�9�$�&�,�(���7�$�%�8�/�(�����$�1�7�e�1�<��

D1

D3

B1

B1

obec SLAVEC

�,�Q�J�����5�����*�U�p�þ

B2 VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

B2

2690 1250 2550 1650 1600 1700 3550 1700 3550 600 1730 1500 1080 600 650 800 485600525
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�6�.�/�$�'�%�<���6�7�$�9�(�%�1�é�&�+���.�2�1�â�7�5�8�.�&�,�Ë

STROP NAD 1.NP - PREDPOKLADANÁ SKLADBA

PODLAHA NA TERÉNE NEZATEPLENÁ - PREDPOKLADANÁ SKLADBA

RASTLÝ TERÉN

�6�7�5�.�2�9�e���/�Ð�ä�.�2

PODKLADNÝ BETÓN

�3�5�8�ä�1�È���3�2�'�/�2�ä�.�$
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PODKROVNÝ PRIESTOR

KROKVA KROKVU

LATOVANIE

BETÓNOVÁ KRYTINA

-

150 mm

30 mm

50 mm

30 mm

10 mm

24 mm

220 mm

24 mm

VC OMIETKA

RÁKOS + RABICOVÉ PLETIVO

SPODNÝ DREVENÝ ZÁKLOP

DREV. TRÁMOVÝ STROP SO VZDUCH. MEDZEROU

HORNÝ DREVENÝ ZÁKLOP

P1 P2
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PODORYS 1.NP - NOVÝ STAV

DOSKY Z FASÁDNEJ MINERÁLNEJ VLNY hr.180mm
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FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY

LEPIACA MALTA 4,0 KG/M2
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PROTOKOL O UR�EN˝ VONKAJ�˝CH VPLYVOV 
2017/01.01 

STN EN 60721-3-4, STN EN 60721-3-3, STN 332000-5-51 
 
Zlo�enie komisie :           
 

Predseda:        Ing.arch. Peter Tracik   StavebnØ kon�trukcie 
�lenovia:         Ing. Jozef Ru� �Æk    Elektroin�talÆcie 
Za investora: 
NÆzov stavby:                ZN˝�ENIE ENERGETICKEJ N`RO �NOSTI BUDOVY   
                                       OBECNÉHO ÚRA DU SLAVEC 
Investor:                         OBEC SLAVEC, SLAVEC  �. 109, 04911 SLAVEC   
Miesto:                           OBECNÝ ÚRAD SLAVE C, K.U. SLAVEC L.V. 449 P.�. 3/4   
Stupe�:                          PROJEKT   
DÆtum                            01/ 2017 
Pou�itØ podklady na vypracovanie protokolu: 
 

1. StavebnØ výkresy s výpisom pou�itØho materiÆlu 
2. Popis hlavnej stavebnej kon�trukcie. 
3. KlasifikÆcia podmienok prostredia pod�a STN EN 60721-3-4 a STN  EN 60721-3-3.  

         

Popis hlavnej stavebnej kon�trukcie  
 

Popis technologickØho procesu a zariadenia: V rozsahu tohto projektu ide o miestnosti v predmetnej 
stavbe, ktorØ slœ�ia œ�elu pod�a legendy miestnosti  v stavebných výkresoch  a von kaj�í priestor objektu. Na 
ka�dØ elektrickØ zariadenie a elektroin�talÆciu pôsobí ich okolie a naopak. Toto pôsobenie je definova nØ ako 
vonkaj�ie vplyvy v STN STN332000-5-51. Vonkaj�ie vp lyvy predur�ujœ priestory s elektroin�talÆciou 
a s elektrickými zariadeniami /ez/ z h �adiska nebezpe�enstva œrazu elektrickým prœdom, elektrickými 
zariadeniami �i elektromagnetickým po �om, aby sa zaru�ila bezpe�nos� osôb, zvierat, majetku a ochrana 
�ivotnØho prostredia, pri prevÆdzkovej spo�ahlivosti s ur�ením spôsobu pou�ívania elektroin�talÆcie 
a elektrických zariadení v prevÆdzkovom predpise. Elektroin�talÆcia a elektrickØ zariadenia /ez/ majœ  by� 
in�talovanØ a vyberanØ  pod�a STN 33 2000-5-51. Výber /ez/ a elektroin�tala �ných prvkov pod �a vonkaj�ích 
vplyvov je nutnØ robi� s oh�adom na sprÆvnu funkciu a s oh�adom na zaistenie bezpe�nosti pod�a STN 33 2000-
4-41 a STN 33 2000-4-46. Pod�a  STN 33 2000-5-51 odd. 512,2 sa vonkaj�ie vplyvy ur�ujœ v priestore okolo 
/ez/ a elektroin�talÆcie a to v miestnostiach, v ich �astiach, na fasÆde budovy. Pod�a STN 33 2000-5-51 
podkladom na ur�ovanie vonkaj�ích vplyvov bolo rie�enie usporiadani a /ez/ a elektroin�talÆcie, neelektrických 
zariadení a predmetov s ich vlastnos�ami kolzultovanØ a prehodnotenØ s projektantom stavby a s projektantmi 
jednotlivých profesii.  V predmetnej stavbe sœ miestnosti ur�enØ v stavebných výkresoch .HUP � hlavnÆ 
ochrannÆ prípojnica je v miestnosti vstupu mØdií do budovy, pre uzemnenie ochranných vodi �ov v HR, pre 
ochrannØ pospÆjanie pod�a STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 , STN 33 2000-7-701 pre budœce doplnkovØ 
pospojovanie v hygienických zariadeniach so sprchou , resp. sprchovacím kœtom, s umývadlom, WC misou, so 
zÆsuvkou AC, 16A, 250V, 50Hz, TN-S , z izolantu, polozapustenou v min. krytí IP44 umiestnenej v zóne 3  
pod�a STN 33 2000-7-701 vo vý�ke 1,2 m od podlahy, so s vetelnými vývodmi na strope, mimo zóny 0,1 v min. 
krytí IP44 ovlÆdanØ vypína�om AC,10A, 250V s izolantu umiestneným mimo miestno s� sprchy, resp. v zóne 3 
vo vý�ke 1,2 m od podlahy v krytí IP44 pre neskor�i e rekon�trukcie miestnosti. Hlavnœ ochrannu prípojnicu je 
nutnØ osadi� v kotolni  Z h�adiska mo�ných neobvyklých prevÆdzkových stavov v o bjekte je nutnØ upozorni� na 
to, aby sa /ez/ a elektroin�tala �nØ prvky pou�ívali len pod�a ich nÆvodov na obsluhu a œdr�bu a to len osobou 
oboznÆmenou  s predmetným nÆvodom na obsluhu a œdr�bu.  Eli musí by� vyhotovenÆ tak, aby za neobvyklØho 
prevÆdzkovØho  stavu nemohlo dôjs� k œrazu elektrickým prœdom, alebo k po�kodeniu osô b, majetku, zvierat 
a �ivotnØho prostredia.        
 

ROZHODNUTIE            
 

  KvalifikÆcia podmienok prostredia pod�a EN 60721-3-4:1999 - stacionÆrne pou�itie na miestach 
nechrÆnených proti poveternostným vplyvom, pod�a �l. 6 tab. �. 7 a prílohy D - normalizovaný sœbor kombinÆcii 
tried IE 41/4K2, 4Z1,5Z1,4Z7, 4B1,4C2,4S2,4M3/.      

  

KvalifikÆcia podmienok prostredia pod�a EN 60721-4-3:1999 - stacionÆrne pou�itie na miestach 
chrÆnených proti poveternostným vplyvom, pod�a �l. 6 tab. �. 7 a prílohy D � normalizovaný sœbor kombinÆcii 
tried IE32/3K3, 3Z2,3Z4,3B1,3C1 3S1,3M1/.      
 Pre predmetnœ stavbu pod�a STN 33 2000-5-51:2010 sœ ur�enØ normÆlne vonkaj�ie vplyvy pre 
vnœtornØ priestory  mimo vonkaj�ieho priestoru. 
  

Charakteristika vonkaj�ích vplyvov pod �a STN 33 2000-5-51:  
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 AA5: teplota prostredia  +5 °C a� +40 °C 
 AB5: relatívna vlhkos� v prostredí  5 a� 85 % 
 AC1: nadmorskÆ vý�ka < 2000 m 
 AD1: výskyt vody zanedbate �ný (krytie IPx0) 
 AE1: výskyt cudzich pevných telies zanedbate �ný  (krytie IP0x) 
 AF1: výskyt atmosfØrických korozívnych alebo zne �is�ujœcich lÆtok- zanedbate�ný  
 AG1: mechanickØ namÆhanie (nÆrazy, otrasy) slabØ 
 AH1: vibrÆcie slabØ 
 AK1: výskyt rastlinstva a pliesni � bez nebezpe �enstva 
 AL1: výskyt �ivo �íchov � bez nebezpe �enstva 
 AMXX-1:   zanedbate�nÆ œrove� elektrických polí    
 AN1: slabØ slne�nØ �iarenie 
 AP1: zanedbate�nØ seizmickØ œ�inky 
 AR1: pohyb vzduchu  slabý   
 AQ1: zanedbate�nØ ohrozenie bleskom  napojenie kÆblom z vonkaj�ieho prostredia 
 BA1: spôsobilos � osôb be�nÆ (laici) 
 BB1: odpor �udskØho tela ve�ký 
 BC2: dotyk osôb so zemou zriedkavý 
 BD1: malÆ hustota osôb 
 BE1: bez významnØho nebezpe�enstva 
 CA1: stavebnØ materiÆly nehor�avØ 
 CB1: kon�trukcia stavby � zanedbate �nØ nebezpe�enstvo 
 

 Pre stenu budovy strechu a vonkaj�í priestor stavb y, okrem vy��ie uvedených tried (kódov) pod �a STN 
33 2000�5-51: Druh vonkaj�ieho priestoru: VI (miesto vystavenØ priamo vonkaj�ej klime). 
 

Charakteristika vonkaj�ích vplyvov pod �a STN 33 2000-5-51:  
 

 AA3+AA5: teplota prostredia  -25 °C a� +40 °C 
 AB8: relatívna vlhkos� v prostredí  15 a� 100 % 
  obmedzenie rozsahu teploty na �25 °C a� +40 °C (v sœlade s AA3+AA5) 
 AC1: nadmorskÆ vý�ka < 2000 m 
 AD4: výskyt striekajœcej vody (krytie IPx4) 
 AE1: výskyt prachu je zanedbate �ný  
 AF2: výskyt atmosfØrických korozívnych alebo zne �is�ujœcich lÆtok 
 AG2: mechanickØ namÆhanie (nÆrazy, otrasy) strednØ 
 AH2: vibrÆcie strednØ 
 AK1: výskyt rastlinstva a pliesni � bez nebezpe �enstva 
 AL1: výskyt �ivo �íchov � bez nebezpe �enstva 
 AM9-1:   zanedbate�nÆ œrove� elektrických polí    
 AN3: silnØ slne�nØ �iarenie 
 AP1: zanedbate�nØ seizmickØ œ�inky 
 AQ3: priamy œ�inok blesku 
 AS1: slabý vietor 
 AT2: snehovÆ pokrývka mierna 
 AU2: �ahkÆ nÆmraza do 1 kg/m 
 BA1: spôsobilos � osôb be�nÆ (laici) 
 BC2: dotyk osôb so zemou zriedkavý 
 BD1: malÆ hustota osôb 
 BE1: bez významnØho nebezpe�enstva  
 CA1: stavebnØ materiÆly nehor�avØ 
 CB1: kon�trukcia stavby � zanedbate �nØ nebezpe�enstvo 

 

Pre elektrickœ in�talÆciu s umývadlom a drezom je ur�ený umývací priestor pod �a STN 33 2000-7-701. 
Charakteristiky po�adovanØ na výber a stavbu /ez/ p od�a STN332000-5-51:2007: Pre AD1 � výskyt vody  je 
ur�enØ krytie /ez/ min. IP20, pre AE1 � výskyt cudzích  pevných telies je ur �enØ krytie /ez/ min. IP20 
a po�iadavky STN33 2000-4-41  � Ochrana pred œrazom  elektrickým prœdom v normÆlnej prevÆdzke. Ochrana 
pred dotykom �ivých �astí , alebo zÆkladnÆ ochrana pre triedu BC2 � dotyk osôb s potenciÆlom zeme je ur�enÆ 
trieda ochrany zariadení pod�a IEC 60536 I a III, v zmysle STN 33 2000-4-41 odd. 413.3 pre AD4 � výskyt 
vody /321.5/ je ur�enØ krytie /ez/ min. IP44, pre AE4 � výskyt cudzích  pevných telies /321.5/ l je ur �enØ krytie 
/ez/ min. IP44. Opatrenia na zní�enie �kodlivých œ �inkov vonkaj�ích vplyvov pod �a STN 33 0300, odd. 6. 
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Elektroin�tala �nØ prvky a /ez/ vo vnœtorných miestnostiach a na streche musia ma� dostato�nØ tesnØ, 
nepo�kodenØ, mechanicky pevnØ a korózne odolnØ kryty. Kryty prvkov eli a /ez/ sa musia pravidelne �isti�, 
obvykle pri ve�kom upratovaní 2x za rok alebo viac krÆt - pod�a stup�a zne�istenia povrchu. Obnovova� 
po�kodenØ nÆtery, u�ahova� œchytnØ prvky na krytoch zariadení. Zabezpe�i� utiahnutie skrutkových spojov  
v rozvodniciach, v zÆsuvkÆch, spína�och, vo svietidlÆch a pod. kvalifikovaným odborníkom v zmysle vyhlÆ�ky 
MPS VaR  SR �. 508/2009 Z.z., doplnenej vyhlÆ�kami 435/2012 Z.z. a 398/2013 Z.z. , spravidla ka�dých             
5 rokov, v prípade normÆlneho, obvyklØho pou�ívania /ez/. Osoby bez elektrotechnickej kvalifikÆcie � laici 
mô�u obsluhova � a pou�íva � /ez/: a pred œrazom el. prœdom chrÆnených prœdovými chrÆni�mi s vybavovacím 
prœdom nie vy��ím ako 30 mA. V ostatných miestnosti ach /ez/ z izolantu v min. krytí IP20 - pÆ�ky hlavnØho 
vypína�a a isti�ov v rozvodnici, po otvorení dvier, bez odmontovania krytov prístrojov. 
Zdôvodnenie           
 

Komisia rozhodla na zÆklade popisu hlavných stavebných kon�trukcii, na zÆklade popisu 
technologickØho procesu a zariadenia, dohodye jednotlivých profesii a na zÆklade sœ�asne platných predpisov 
a noriem STN.            
 

ZÆver             
 

Pri zmene stavebnej kon�trukcie, materiÆlov, pou�itých lÆtok a zmene charakteru miestnosti sa musí 
znova prekontrolova�, �i elektrickØ zariadenia a ich in�talÆcia vyhovujœ zmeneným podmienkam.  
            
  
 
 
V Ko�iciach        Predseda komisie  
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TECHNICK` SPR`VA  

 
1. V�EOBECNE 
 

1.1 Predmet projektu  
 

Predmetom projektu je rie�enie elektroin�talÆcie pre rekuperÆciu objektu   a  projekt bleskozvodu pre 
strechu. Projekt je spracovaný  na zÆklade po�iadavky investora a po�iadavky stavby . 

 

ProjektovÆ dokumentÆcia rie�i:  
NÆvrh rozvÆdza�a  RVZT  a jeho umiestnenie. 

  Technologickœ in�talÆciu napojenia rekupera�ej jednotieky a odvetrania soc. zariadení. 
 Bleskozvod strechy  

ProjektovÆ dokumentÆcia nerie�i :        
 Meranie spotreby elektrickej energie. Je rie�enØ v existujœcom  objekte.  

Telekomunika�nœ prípojku 

V zmysle vyhlÆ�ky �. 508/2009Z.z., doplnenej vyhlÆ�kami 435/2012 Z.z. a 398/2013 Z.z., príloha �. 1 
je elektrickØ zariadenie zaradenØ do skupiny  �B�. 

 

1.2 Podklady pre vypracovanie PD 
 

- stavebnØ výkresy s výpisom pou�itØho materiÆlu, 
- Protokol o ur�ení vonkaj�ích vplyvov, 
- Po�iadavky jednotlivých profesii na napojenie  dodÆvaných zariadení. 

      

1.3  KlasifikÆcia priestorov   
 

Protokol o ur�ení vonkaj�ích vplyvov je sœ�as�ou dokladovej �asti projektu. 
 
1.4 Predpisy a normy 
  

NavrhovanÆ in�talÆcia vyhovuje platným bezpe�nostným predpisom a normÆm STN, najmä v�ak: 
 

STN 33 2000-1 �  ElektrickØ in�talÆcie nízkeho napätia. �as� 1: ZÆkladnØ princípy, stanovenie 
v�eobecných charakteristík, definície 

STN 33 2000-4-41 ElektrickØ in�talÆcie nízkeho napätia. �as� 4-41: Zaistenie bezpe�nosti. 
               Ochrana pred zÆsahom elektrickým prœdom  

STN 33 2000-5-54 ElektrickØ in�talÆcie nízkeho napätia. �as� 5-54: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Uzem�ovacie sœstavy a ochrannØ vodi�e a vodi�e na ochrannØ pospÆjanie 

STN 33 2000-4-473 Pou�itie ochranných opatrení pre zaistenie bezpe�nosti � opatrenie k ochrane proti 
nadprœdom         

STN332000-4-43              Bezpe�nos� � ochrana proti nadprœdom  
STN 33 2000-5-51 �  ElektrickØ in�talÆcie budov. �as� 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 

Spolo�nØ pravidlÆ 
STN 34 3100  Bezpe�nostnØ predpisy na obsluhu a prÆcu na elektrických zariadeniach 
STN EN 60 529  Stupne ochrany krytom 
STN EN 60 073 Kódovanie ovlÆda�ov a svetelných nÆvestí pomocou farieb a doplnkových 

prostriedkov  
STN EN 61439-1  Nízkonapä �ovØ rozvÆdza�e 
 
1.5 Stupne ochrany krytom 
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Elektroin�talÆcia pre napojenie rekuperÆcie a odvetrania soc. zariadení je navrhnutÆ z prvkov, ktorØ svojím 
krytím a vyhotovením vyhovujœ charakteristikÆm na výber a stavbu zariadení tak, ako to vy�aduje príslu �nØ 
ustanovenie STN 33 2200-5-51 pre ur�enØ vonkaj�ie vplyvy.      
 PoznÆmka: Ochrana pred nebezpe�ným dotykovým napätím pre realizovanœ in�talÆciu pr ed rokom 
2000 je rie�enÆ nulovaním pod�a vtedy platnej STN 341010. Ochrany pred œrazom elektrickým prœdom sœ 
rie�enØ pre novonavrhovanœ  in�talÆciu v zmysle STN 33 2000-4-41.  
 

Pre  rozvÆdza� RVZT neprekro�ia  nasledujœce skratovØ œdaje: 
 

Ik�< 6 kA 
Ip <10 kA 

 

 
2. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

2.1 Napä �ovÆ sœstava a ochrana pred œrazom elektrickým prœdom  
 

3/PEN /N+PE/, AC, 400/230V, 50Hz, TNC-S 
 

Pod�a STN 33 2000-4-41:2007 pri ochrane pred œrazom elektrickým prœdom nebezpe�nØ �ivØ �asti nesmœ 
by� prístupnØ a prístupnØ vodivØ �asti nesmœ by� nebezpe�nými �ivými �as�ami ani v normÆlnych 
podmienkach, ani v podmienkach jedinej poruchy. Ochranu pri normÆlnych podmienkach poskytujœ 
opatrenia  ochrany pri poruche. Zvý�enØ ochrannØ opatrenia poskytujœ ochranu v oboch prípadoch.  

 

411. OchrannØ opatrenie :samo�innØ odpojenie napÆjania 
 

(Ochrana pred œrazom elektrickým prœdom alebo zÆkladnÆ ochrana - STN 33 2000-4-41:2007) 
 

411.1  ZÆkladnÆ ochrana je zabezpe�enÆ zÆkladnou izolÆciou �ivých �astí : 
 

Ochrana izolovaním �ivých �astí v rozvodných zariadeniach, zÆbranami a krytmi v rozvÆdza�och 
a rozvodniciach. RozvÆdza�e sœ v krytí IP40, IP54  pri zatvorených dverÆch, IP20 pri otvorených dverÆch.  

 

411.1 Ochrana pred œrazom elektrickým prœdom pri poruche 
 

(Ochrana pred dotykom ne�ivých �astí alebo ochrana pri poruche - STN 33 2000-4-41. OchrannØ opatrenie je 
zabezpe�enØ samo�inným odpojením napÆjania a ochranným pospÆjaním. OchrannØ opatrenie vy�aduje 
koordinÆciu spôsobu uzemnenia siete, charakteristík ochranných vodi �ov a ochranných prístrojov. 

 

411.3.1.1 Uzemnenie a ochrannØ vodi�e 
 

PoruchovØ a unikajœce prœdy te�œce v ochranných vodi�och sa musia zvies� do uzem�ovacej sœstavy. 
Pod�a  STN 33 2000-4-41 jednotlivØ uzemnenia Ra-vodi�a PE v sieti TN-S majœ ma� odpor najviac 15 � 
a celkový odpor uzemnenia Rs v�etkých vodi �ov PEN v celej sieti mÆ by� najviac 2 �.  
 

411.3.2.1 Odpojenie napÆjania 
 

NadprœdovØ istiace prístroje, zapojenØ na vývode napÆjania z HR  pre elektrickØ zariadenia pod�a schØmy 
rozvÆdza�ov pri výskyte nadprœdu reagujœ na poruchový prœd, odpoja krajnØ � fÆzovØ vodi�e in�talÆcie v poradí 
istiaci prístroj v �pecifickom �ase pri AC 400V di 5s pre napÆjanie RVZT z HR, pri vzniku dotykovØho napätia 
na ne�ivých �astiach zariadení a na ochrannom pospÆjaní, ktorØho neoddelite�nou sœ�as�ou je ochrana 
samo�inným odpojením napÆjania. NadprœdovØ istiace prístroje zapojenØ na vývodoch  pod�a schØmy 
rozvÆdza�a RVZT  pri výskyte nadprœdu reagujœ na poruchový prœd, odpoja krajnØ � fÆzovØ vodi�e in�talÆcie 
v poradí istiaci prístroj v �pecifickom �ase pri AC 400V AC di 0,4 s, pri vzniku dotykovØho napätia na ne�ivých 
�astiach zariadení, ktorØho neoddelite�nou sœ�as�ou je ochrana samo�inným odpojením napÆjania. 

 

 

Pre  hlavný rozvÆdza� objektu prístavby  neprekro�ia  nasledujœce skratovØ œdaje: 
 

Ik�< 6 kA 
Ip <10 kA 
 

Ochrana pred dotykovým a krokovým napätím  
Zóna ochrany pred bleskom, vyrovnanie potenciÆlov  
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V objekte  sa uva�uje s osadením prepä �ovej ochrany I., II. a III. stup�a . Prvý a druhý  sa osadí   v  
rozvÆdza�i HR, . Tretí stupe� sa ako prenosnÆ prepä�ovÆ ochrana zÆsuvkových obvodov pod�a uvÆ�enia 
investora. Prvky ochrany SPD sa dimenzujœ na bleskový prœd s max. hodnotou 100 kA pri vlne 10/350.  
MinimÆlna schopnos� zvodi�a typu 1 musí by� cca 50 kA pri vlne 10/350. 

 

V blízkosti uzem�ova�ov sa nepredpokladÆ po�as bœrky pohyb osôb, preto nehrozí nebezpe�enstvo 
œrazu dotykovým a krokovým napätím, vyvolaným zÆsah om blesku  
 
3. ENERGETICK` BILANCIA  
 ElektrickÆ energia sa pou�íva, pre napojenie rekupera�ných jednotiek a ventilÆcie v soc. zariadení 
napojenie spotrebi�ov pevne -230V,400V.   

 In�talovaný príkon pre  rekuperÆcie a vetranie stavby                  Pi �5,5kW 
pri sœ�asnosti  beta                                       1 
MaximÆlny o�akÆvaný príkon                                  Pp- 5,5kW 

  
4. TECHNICKÉ RIE�ENIE 
 NAP`JACIE VEDENIA 
 Z existujœceho rozvadza�a HR  ,  bude  napÆjaný  novoosadený rozvÆdza� RVZT kÆblom CXKE-R-J 
5X2,5  z neho   napojí  rekupera�nÆ jednotky kÆblami CXKE-R-J 5X1,5  pevne v trase vzt potrubia a mimo trasy 
potrubia pod omietkou  . Z RVZT sa napojí ventilÆtor vetrania kÆblom CXKE-R-J 3X1,5  pevne v trase vzt 
potrubia a mimo trasy potrubia pod omietkou, s ovlÆdaním �asovØho relØ cez tla�idlovØ  ovlÆda�e. 
  V technickej miestnosti  existujœcej  kotolne    bude urobenØ hlavnØ pospÆjanie H.P vodi�om CYY 
25z� HO5Z1�J25z� . Vodi � H.P bude v hlavnom rozvÆdza�i   pripojený na prípojnicu PEN. Na prípojnicu  
pospÆjania v skrinke HUP budœ pripojenØ kovovØ �asti potrubia , kon�trukcii a v�etkých vodivých �astí 
prichÆdzajœcich do objektu zvonku a hlavný rozvÆdza�. HUP bude umiestnenÆ  vo vý�ke 0,5m od podlahy. 
Hlavný œzem�ovací vodi� je nutnØ prízemni� na samostatný œzem�ova�   v zemi a prepoji� s bleskozvodnou 
sœstavou v zemi, ak bude zvod bleskozvodu v blízkosti   . Pri prechode zemniaceho vodi�a zo zeme je nutnØ 
urobi� protikorózne opatrenie.  
BLESKOZVOD   

Pre objekt prístavby bude  vypracovanÆ ochrana pred bleskom a rozsah ochranných opatrení s ur �enou 
œrov�ou ochrany pred bleskom /LPL-3/ pod�a sœboru noriem STN EN 62305-1, STN EN 62305-2, STN EN 
62305-3, STN EN 62305-4. Pod�a ur�enej œrovne  LPL bude spracovaný kompletný systØm ochrany pred 
bleskom /LPS v  ur�enej triede LPS-3 .  Pre objekt sœ ur�enØ  zvody vo vzdialenosti 15m , zachytÆvacie vedenie 
na   streche s dodr�aním  odstupových  vzdialenosti  s. Pod�a STN  EN 62305-2 bol na zÆklade œdajov o stavbe 
vypracovaný výpo �et rizík .  Na zÆklade výpo�tu je objekt zaradený do LPL-3, �omu zodpovedÆ trieda ochrany 
LPS 3 , Pri rie�ení bleskozvodu bola dodr�anÆ dostato�nÆ vzdialenos� �s�  vypo �ítanÆ   a neprekro�í 0,6m .. 
ElektrickØ zariadenie vo vnœtri budovy je vedenØ v  murive a podlahe tak , �e  sœ vzdialenØ od uzem�ovacej 
sœstavy  vo vzdialenosti vä��ej ako výpo �tovÆ hodnota �s� . Umiestnenie lapacích prvkov je navrhnutØ pomocou 
metódy valivej gule s polomerom R = 45 m pre triedu  LPS III  pod�a �l.5.2.2  STN EN 62305-3. 

Vonkaj�ia ochrana pred bleskom bude pozostÆva� zo zachytÆvacieho    vedenia na    streche  
uzemnených  zvodmi na  strojený ty �ový  zemni �. ZvodovØ vedenie bude  vedenØ   pomocou FeZn vedenia  cez 
skœ�obnØ svorky  bleskozvodným vedením k   zemni�u.    Pre nadzemnØ vedenie - zachytÆvacie vedenie  a zvody  
bude  pou�itý vodi �  FeZnΦ 8 resp ALMGSI 8 . Pre œzem�ovacie zvodovØ vedenie od skœ�obných svoriek po  
zemni� v zemi  je pou�itØ vedenie FeZn Φ10.  Zemni� vyhotovi� sœpravou uzem�ovacích ty�i zavrtaných 1,5m 
od budovy  .  

V blízkosti œzem�ova�ov sa nepredpokladÆ po�as bœrky pohyb osôb, preto nehrozí nebezpe�enstvo 
œrazu dotykovým a krokovým napätím vyvolaným zÆsaho m blesku.  Zvody  sœ umiestnenØ v asfaltovom   
chodníku  okolo budovy   
   
Protipo�iarne opatrenia 

Prestupy rozvodov po�iarno - deliacimi kon�trukciam i po�iarnych œsekov objektu musia by� utesnenØ 
pod�a po�iadaviek STN 92 0201-2, pod �a po�iadaviek § 12 vyhl. MV SR �. 508/2009  Z.z. doplnenej 
vyhlÆ�kami 435/2012 Z.z a 398/2013 Z. Tieto tesniace hmoty musia by� stup�a hor�avosti max. B (v zmysle 
STN 73 0862), 
 
Z`VER 
 Po ukon�ení elektromontÆ�nych prÆc  je nutnØ na elektrickom zariadení vykona� odbornœ prehliadku a 
skœ�ku a  o jej výsledku vyhotovi � revíznu sprÆvu. 
 ZÆverom sa podotýka, �e akØko�vek zmeny v stavebnej �asti objektu, ako aj zmeny technologických 
zariadení zaprí�inia aj zmeny v prevedení elektroin�talÆcie navrhnutej v tomto objekte. CelÆ elektroin�talÆcia, 
ako aj pou�itý materiÆl, musí by� prevedenÆ pod�a PD -vykonÆvací projekt  a RD (výkazu materiÆlu) v �al�om 
stupni. 
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 Pod�a §.8 vyhlÆ�ky 508/2009 Z.z . doplnenej vyhlÆ�kami 435/2012 Z.z a 398/2013 Z.   organizÆcia 
(u�ívate �) pou�ívajœca el. zariadenie je povinnÆ v rÆmci preventívnej œdr�by prevÆdza� vykonÆvanie 
predpísaných kontrol zariadení, odbornØ prehliadky a skœ�ky pod�a STN , prehliadky pod�a pokynov výrobcov 
technologických zariadení, vies �   zÆznamy a doklady, ktorØ prevÆdzate� (u�ívate �) je povinný vyhotovova �, 
musí uchovÆva� do odstrÆnenia zÆvad, najmenej v�ak do budœcej odbornej prehliadky a skœ�ky /revízie/, alebo 
kontroly v plnom rozsahu. 
   Odbornœ spôsobilos� pracovníkov (osôb), ktorí obsluhujœ a udr�ujœ elektrickØ zariadenia ustanovuje vyhl. �. 
508/2009 Z. z. .Rozsah  �inností, ktorØ  sa mô�u  vykonÆva� na  technickom  zariadení   elektrickom   pod�a   
odbornej   spôsobilosti,  ur �ujœ bezpe�nostno technickØ po�iadavky.  Bezpodmiene�ne dbajte aby v�etky prÆce 
na elektroin�talÆcii boli urobenØ len odborníkmi v zmysle vyhl. MV SR �.  508/2009  Z.z . doplnenej vyhlÆ�kami 
435/2012 Z.z a 398/2013 Z.   

V�etci pracovníci organizÆcie musia by� pou�ený o spôsobe poskytovania prvej pomoci pri œrazoch  el. 
prœdom, vrÆtane pou�enia o pou�ívaní zÆchranných pomôcok. Pou �enie pracovníkov musí by� opakovanØ, aspo� 
1 krÆt ro�ne a musí by� o týchto pou �eniach vedený zÆznam. OrganizÆcia je povinnÆ zabezpe�i� v�etky pomôcky 
pre poskytovanie prvej pomoci. ElektrickØ rozvody sœ navrhnutØ a musia sa udr�ova� v stave, ktorý zodpovedÆ 
platným Elektrotechnickým predpisom. Pracovníci ur �ený k obsluhe a prÆci na el. zariadeniach musia ma� tie� 
du�evnØ a telesnØ predpoklady, akØ vy�aduje zodpovednos� nimi prevÆdzaných œkonov. Pracovníci bez 
elektrotechnickej kvalifikÆcie mô�u obsluhova� jednoduchØ zariadenia do 1000V, pri ich obsluhe nemô�u prís � 
do styku s �as�ami pod napätím. Pracovníci oboznÆmený mô�u samosta tne obsluhova� jednoduchØ el. zariadenia 
a nesmœ pracova� na �astiach el. zariadení pod napätím. O pou �ení osôb je nutnØ vies� pravidelnØ zÆznamy. 
Pracovníci, ktorí obsluhujœ stroje a zariadenia, musia by� oboznÆmený s prevÆdzkovými predpismi zariadení a s 
ich funkciou. Tam, kde sœ vypracovanØ miestne, alebo inØ bezpe�nostnØ a pracovnØ predpisy alebo pokyny, 
musia by� na vhodnom mieste prístupnØ a pracovníci s nimi preukÆzate�ne oboznÆmený. Pracovníci 
s kvalifikÆciou /vyu�ený v el. tech. odbore alebo s ukon �eným stredným, alebo vysoko�kolským vzdelaním v el.  
tech. odbore/mô�u samostatne obsluhova � el. zariadenia, pracova� na el. zariadení bez napätia, v blízkosti �astí 
pod napätím na �astiach s napätím / �alej vi�. STN 343100/. Znalos� predpisov týchto pracovníkoch bude 
prípadne overenÆ pod�a vyhlÆ�ky . MV SR �.  508/2009  Z.z doplnenej vyhlÆ�kami 435/2012 Z.z a 398/2013 Z.   
 
. 
  

V Ko�iciach  01/2017      Ing. Ru� �Æk 
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1 �j VOD 
 

�W�Œ�����l�o�������v�É�� �}�����}�Œ�v�É�� �‰�}�•�µ���}�l�� ���}�o�� �À�Ç�‰�Œ�����}�À���v�É�� �v���� �Ì���l�o�������� �Î�]�����}�•�š�]�� �•�‰�Œ�����}�À���š���q���� �•�š���À�����v���i�� �����•�š�]�U�� �Ì���� �·�����o�}�u��
spracovania tepelno-�š�����Z�v�]���l� �Z�}�� �‰�}�•�µ���l�µ pre �Ì�v�_�Î���v�]���� ���v���Œ�P���š�]���l���i�� �v���Œ�}���v�}�•�š�]�� ���µ���}�À�Ç�� �}�������v� �Z�}�� �·�Œ�����µ�� �^�o���À���� na 
�‰���Œ�����o�������_�•�o�}���ï�l�ð�������ï�l�ñ�X 

 
�W�Œ�����u���š�}�u�� �‰�}�•�·�����v�]���� �i���� �•�š���v�}�À�]�›�� �š���‰���o�v�}-�š�����Z�v�]���l� �� �‰���Œ���u���š�Œ���� �i�����v�}�š�o�]�À�É���Z�� �}�����o�}�À�É���Z�� �l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_��- strecha, 

�}���À�}���}�À� �� �•�š���v�Ç�U�� �À�É�‰�o�v���� �}�š�À�}�Œ�}�À��- �À�� �����l�o���Œ�}�À���v���i�� �•�l�o���������� �À�Œ���š���v���� �š���‰���o�v�É���Z�� �u�}�•�š�}�À�U�� �}�l�]���v�� ���� �À�}�v�l���i�“�_���Z�� ���À���Œ�_�U�� �š�X�i�X��
�š���‰���o�v�É�� �}���‰�}�Œ�U�� �•�·���]�v�]�š���q�� �‰�Œ�����Z�}���µ�� �š���‰�o���� �~�Z�}���v�}�š���� �h�•�U�� �š���‰�o�}�š���� �À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}�� �‰�}�À�Œ���Z�µ�U�� �l�}�v�����v�Ì�����]���� �À�}���v�É���Z�� �‰���Œ�U��
�‰�Œ�]���‰�µ�•�š�v�}�•�›�� �À�Ì���µ���Z�µ�U�� �•�‰�}�š�Œ�����µ�� ���v���Œ�P�]���� �v���� �À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���� �}���i���l�š�µ�� ���� ���}�l�o�����}�À���›�� �]���Z�� �À�É�‰�}���š�}�u�� �‰�}���q���� �‰�o���š�v�É���Z�� �^�d�E�� �‰�Œ����
�l�o�]�u���š�]���l�  �‰�}���u�]���v�l�Ç���•�]�š�µ�}�À���v� �Z�}���}���i���l�š�µ�X���W�}�•�·�����v�]�����À�Ç���Z�����Ì�����Ì���‰�}�Î�]�������À�]���l���Ì���l�o�����v���i���š���‰���o�v�}-technickej normy STN 
73 0540: 2012. Podklady poskytol Ing. arch. Pet���Œ���d�Z�����1�<�X 

 
2 �d���W���>�E�K�d�����,�E�/���<�����W�K�^�j�����E�/�� 

 
2.1 �K�l�Œ���i�}�À� ���‰�}���u�]���v�l�Ç 
 

�K�l�Œ���i�}�À� ���‰�}���u�]���v�l�Ç���‰�Œ�����š���‰���o�v�}-�š�����Z�v�]���l� ���À�É�‰�}���š�Ç���� �‰�}�•�·�����v�]�����‰�€�À�}���v�É���Z���•�l�o�����]�������}�����o�}�À�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_�����}�o�]��
���Œ���v� ���‰�}���q�����^�d�E���ó�ï���ì�ñ���ð�ì-3 nasledovne: 
 
2.2 �s�o���•�š�v�}�•�š�]���À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���‰�Œ�}�•�š�Œ�����]�� 
 

- �À�v�·�š�}�Œ�v�����À�É�‰�}���š�}�À�����š���‰�o�}�š�����Ti �A���í�ñ�U���î�ì���£��  �‰�}���q�����·�����o�µ���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���u�]���•�š�v�}�•�š�_���~�i�����v�}�š�o�]�À� ���š���‰�o�}�š�Ç���‰�Œ�_�•�o�µ�“�v�É���Z��
�u�]���•�š�v�}�•�š�_���•�·���Ì�v���Ì�}�Œ�v���v� ���À���‰�Œ�_�o�}�Z�����À�}���À�É�l�Œ���•�}�À���i�������•�š�]���‰�}�•�µ���l�µ�•�X 

- �Œ���o���š�_�À�v�����À�o�Z�l�}�•�›���Mi = 50 �t 70 % �‰�}���q�����·�����o�µ���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���u�]���•�š�v�}�•�š�_�X 
 
2.3 �s�o���•�š�v�}�•�š�]���À�}�v�l���i�“�]���Z�}���‰rostredia 

- �v�����u�}�Œ�•�l�����À�É�“�l����232,0 m n.m. 
- �š���‰�o�}�š�v�����}���o���•�›��3 
- �À�}�v�l���i�“�]�����À�É�‰�}���š�}�À�����š���‰�o�}�š�����To = -15�£�� 
- �‰�Œ�]���u���Œ�v�����š���‰�o�}�š�����‰�}�����•���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]���Z�}���}�����}���]������+3,5�£���� 
- �‰�}�����š���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����_���Z�����v�_�� 237 

 
2.4 �D�]�v�]�u���o�v�����‰�}�À�Œ���Z�}�À�����š���‰�o�}�š�����l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�� 
 

�W�}���q���� ���o���v�l�µ�� �ï�X1 STN 73 0540 Steny, stropy a podlahy s �Œ���o���š�_�À�v�}�µ�� �À�o�Z�l�}�•�›�}�µ���Mi �d �ô�ì�9�� �u�µ�•�]���� �u���›�� �v���� �l���Î���}�u��
�u�]���•�š�����À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���‰�}�À�Œ���Z�µ���š���‰�o�}�š�µ���c�Tsi�  ̂�����Ì�‰�����v�����À�Ç�“�“�]�µ�U�����l�}���i�����l�Œ�]�š�]���l�����‰�}�À�Œ���Z�}�À�����š���‰�o�}�š�����v�����À�Ì�v�]�l���‰�o���•�v�_���c�Tsi,80�^�X 
 

�Tsi �t �Tsi,N = �Tsi,80 + �' �Tsi �>�£���@ 
 
�‰�Œ�����Ì�������Ì�‰�������v�]�����š���‰���o�v���i���‰�}�Z�}���Ç�W �' �Tsi = �Tai - �Tsi �d 6K             �‰�Œ�����Ì�À�]�•�o� ���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�� 
     �' �Tsi = �Tai - �Ts,podl �d 3K             pre podlahy 
 
kde 
 
�Tsi,N    �i�����v���i�v�]�Î�“�]�����À�v�·�š�}�Œ�v�����‰�}�À�Œ���Z�}�À�����š���‰�o�}�š���U���l�š�}�Œ�����•�����µ�Œ���_���‰�Œ�����v���i�u���v���i���‰�Œ�]���Ì�v�]�À� ���À�Ì���i�}�u�v� ���•�‰�}�o�µ�‰�€�•�}�����v�]����
�u���š���Œ�]���o�}�À���i���•�l�o�������Ç�������P���}�u���š�Œ�]�����•�š���À�����v���i���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�����À�Œ���š���v�����š���‰���o�v�É���Z���u�}�•�š�}�À 
 
�Tsi,80   �i�����l�Œ�]�š�]���l�����‰�}�À�Œ���Z�}�À�����š���‰�o�}�š�����v�����À�Ì�v�]�l���‰�o���•�v�_���Ì�}���‰�}�À�������i�·�������ô�ì�9���Œ���o���š�_�À�v���i���À�o�Z�l�}�•�š�]���À�Ì���µ���Z�µ���À���š���•�v���i�����o�_�Ì�l�}�•�š�]��
�À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���‰�}�À�Œ���Z�µ���•�š���À�����v���i���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�����‰�Œ�]���š���‰�o�}�š�����À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���À�Ì���µ���Z�µ���”�•�]��a rela�š�_�À�v���i���À�o�Z�l�}�•�š�]���À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}��
vzduchu �”�]�U���D���ô�ì�9 
 
�' �Tsi   �i���������Ì�‰�����v�}�•�š�v�����‰�Œ�]�Œ���Î�l�����Ì�}�Z�q�����x�µ�i�·�������•�‰�€�•�}�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]�����u�]���•�š�v�}�•�š�]�������•�‰�€�•�}�����µ�Î�_vania miestnosti. 
 



M&K PROJEKT BUILDING, s.r.o. 
�W�Z�K�:���<�d�K�s�������E���Z�'���d�/���<�����,�K���E�K�d���E�/�� 

 

�•�E�1�•���E�/�������E���Z�'���d�/���<���:���E���Z�K���E�K�^�d�/�����h���K�s�z���K�������E���,�K���j�Z�����h���^�>���s������| 4  
 

�W�}���q���� ���o���v�l�µ�� �ï�X�í�X�î�� �� �^�d�E�� �ó�ï�� �ì�ñ�ð�ì���Z���u�Ç�U�� �v���‰�Œ�]���•�À�]�š�v� �� �� �‰�Œ�]���•�À�]�š�v� �� �À�É�‰�o�v���� �}�š�À�}�Œ�}�À�� �À priestoroch s �Œ���o���š�_�À�v�}u 
�À�o�Z�l�}�•�›�}�µ���À�Ì���µ���Z�µ���Mi �d 50% �u�µ�•�]�����u���›���v�����l���Î���}�u���u�]���•�š�����‰�}�À�Œ���Z�}�À�·���š���‰�o�}�š�µ���Tsi,ok �v�������š���‰�o�}�š�µ���Œ�}�•�v� �Z�}�����}���µ���Tdp. 

 
�Tsi,ok �! �Tsi,ok,N = �Tdp �>�£���@ 

kde  
 
�}�•�]�U�}�l�U�E�������i�����‰�}�Î�����}�À���v�����v�}�Œ�u���o�]�Ì�}�À���v�����Z�}���v�}�š�����À�v�·�š�}�Œ�v���i���‰�}�À�Œ���Z�}�À���i���š���‰�o�}�š�Ç���À�É�‰�o�v�����}�š�À�}�Œ�}�À���À���£�� 
 
�}���‰������teplot�����Œ�}�•�v� �Z�}�����}���µ���À���£�����Ì�}���‰�}�À�������i�·�������À�É�‰�}���š�}�À���i���š���‰�o�}�š�����À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���À�Ì���µ���Z�µ���}���]�������Œ���o���š�_�À�v���i���À�o�Z�l�}�•�š�]��
�À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���À�Ì���µ���Z�µ���”�] 
 
�}�•�]�U�}�l�������À�v�·�š�}�Œ�v�����‰�}�À�Œ���Z�}�À�����š���‰�o�}�š�����À�É�‰�o�v�����}�š�À�}�Œ�µ���Ì�}���‰�}�À�������i�·�������À�É�‰�}���š�}�À���i���š���‰�o�}�š�����À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�} 
�À�Ì���µ���Z�µ���‰�}�Ì���p�Î���À�É�‰�o�v�����}�š�À�}�Œ�µ���}���]�U�}�l���l�š�}�Œ�� �•�����µ�Œ���_���‰�}���q�����š�����µ�q�l�Ç���î���^�d�E���ó�ï���ì�ñ�ð�ì�X 
 
 
2.5 �^�·���]�v�]�š���q���‰�Œ�����Z�}���µ���š���‰�o�����c�h�v�_ �Œ���•�‰�X���š���‰���o�v�É���}���‰�}�Œ���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�����c�Z�v�_ 
 
             �W�}���q�� ���o��nku 3.2 STN 73 0540 �^�š���v�Ç�U���•�š�Œ�����Z�Ç�U���•�š�Œ�}�‰�Ç�������‰�}���o���Z�Ç���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�É���Z�����o�����}���l�o�]�u���š�]�Ì�}�À���v�É���Z 
���Ç�š�}�À�É���Z�������v�����Ç�š�}�À�É���Z�����µ���}�À���À���‰�Œ�]���•�š�}�Œ�}���Z���•���Œ���o���š�_�À�v�}�µ���À�o�Z�l�}�•�›�}�µ���”�]�U���D���ô�ì�9 �u�µ�•�]�����u���›���š���l�É���•�·���]�v�]�š���q 
�‰�Œ�����Z�}���µ���š���‰�o�����l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]����U�U�����o�����}���š���‰���o�v�É���}���‰�}�Œ���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]����R�U�������Ç�����}�o�����•�‰�o�v���v�� podmienka: 
 

U < UN, resp. R>RN 
 

kde UN �i�����v�}�Œ�u���o�]�Ì�}�À���v�����Z�}���v�}�š�����•�·���]�v�]�š���q�����‰�Œ�����Z�}���µ���š���‰�o�����l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�����À�}���t�l�~�u�î�X�<).  
 
�d�����µ�q�l�����í - �E�}�Œ�u���o�]�Ì�}�À���v� ���Z�}���v�}�š�Ç���•�·���]�v�]�š���q�����‰�Œ�����Z�}���µ���š���‰�o�����l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�����cUN�_ 
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�d�����µ�q�l�����î �t �E�}�Œ�u�}�À���v� ���Z�}���v�}�š�Ç���c�hW�_ �À�}�v�l���i�“�_���Z���}�š�À�}�Œ�}�À�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_ 

 
 

2.6 �a�_�Œ���v�]�����À�Ì���µ���Z�µ���À���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�����Z 
 
�^�·���]�v�]�š���q�� �“�l���Œ�}�À���i�� �‰�Œ�]���À�Ì���µ�“�v�}�•�š�]���c�]LV�  ̂ �À�Ç�i�����Œ�µ�i���� �u�v�}�Î�•�š�À�}�� �À�Ì���µ��hu v m3�U�� �l�š�}�Œ� �� �‰�Œ���i������ �“�l���Œ�}�µ�� ���p�Î�l�Ç�� �í�� �u�� �Ì���� �í��

sekundu pri tlakovom rozdiele v Pa. 
 
�s�É�‰�o�v�����}�š�À�}�Œ�}�À���}�������q�µ�i�·�������•���Z�}���]�•�l�������� �Ì�����À���Œ�]�����}���� �À�}�v�l���i�“�_���Z���‰�Œ�]���•�š�}�Œ�}�À������ �À�É�‰�o�v�����}�š�À�}�Œ�}�À���}�������q�µ�i�·���������Ç�š�Ç���}����

�•�‰�}�o�}���v�É���Z���v���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�É���Z���‰�Œ�]���•�š�}�Œ�}�À���~���Z�}�����Ç�U���•���Z�}���]�•�l���U���Y�•���u�µ�•�]�����u���› ILV �d 1,2.104  
 

 
�W�}���q���� ���o���v�l�µ�� �ñ�X�î�� �^�d�E�� �ó�ï�� �ì�ñ�ð�ì���/�v�š���v�Ì�]�š���� �À�É�u���v�Ç�� �À�Ì���µ���Z�µ�� �c�v�^�� �À�Ç�i�����Œ�µ�i���� �u�v�}�Î�•�š�À�}�� �À�Ì���µ���Z�µ�U�� �l�š�}�Œ� �� �i���� �Ì�� �����v� �Z�}��

�}���i���u�µ���u�]���•�š�v�}�•�š�]���À�Ç�u���v���v� ���Ì�����Z�}���]�v�µ�U���‰�Œ�]���}�u���u�µ�•�_�����Ç�›���•�‰�o�v���v�����‰�}�Î�]�������À�l���� 
 

n �t nn 

 
nn �t �‰�}�Î�����}�À���v���� �‰�Œ�]���u���Œ�v���� �]�v�š���v�Ì�]�š���� �À�É�u���v�Ç�� �À�Ì���µ���Z�µ�� �À�Ç�‰�o�É�À���� �Ì�� �‰�}�Î�]�������À�]���l�� �v���� �v�_�Ì�l�µ�� �•�‰�}�š�Œ�����µ�� ���v���Œ�P�]���� �‰�Œ�]��

�À���š�Œ���v�_�U�����À�“���l���‰�Œ�]�}�Œ�]�š�v�}�µ���‰�}�Î�]�������À�l�}�µ���i�����Z�Ç�P�]���v�]���l�����‰�}�Î�]�������À�l���U���‰�Œ���š�}���v���•�o�����}�À�v� ���u�]�v�]�u���o�v�����Z�}���v�}�š�Ç���u�µ�•�]�������Ç�›���À�Î���Ç��
���}���Œ�Î���v�  

 
- �‰�Œ�������µ���}�À�Ç���•���š�Œ�À���o�É�u���‰�}���Ç�š�}�u���}�•�€�����u�]�v�]�u���o�v�����Z�}���v�}�š�����vn = 0,5 hod-1 
- pre ost���š�v� �����µ���}�À�Ç���u�]�v�]�u���o�v�����Z�}���v�}�š�����vn = 0,3 hod-1 

 
2.7 ���v���Œ�P���š�]���l� ���‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�������µ���}�À�Ç �‰�}���q����STN 73 0540-2 a STN EN ISO 13790 
 

�,�}���v�}�š���v�]�������µ���}�À���Ì���Z�q�����]�•�l�����u���Œ�v���i���•�‰�}�š�Œ�����Ç�����v���Œ�P�]�����v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]�����À�Ç���Z�����Ì��: 
�x �Ì���}���}�•�š���À���v� �Z�}���}���i���u�µ�����µ���}�À�Ç Vb  (m

3) �µ�Œ�����v� �Z�}���Ì���À�}�v�l���i�“�_���Z��rozmerov budovy �‰�}���q�����^�d�E���ó�ï���ð�ì�ñ�ñ�U �Ì���l�o�����}�u���v����
�À�É�‰�}�����š�� �•�·�� �‰�€���}�Œ�Ç�•�v� �� �Œ�}�Ì�u���Œ�Ç���À�Ç�u�����Ì���v� �� �À�}�v�l���i�“�_�u�� �‰�}�À�Œ���Z�}�u�� �}���À�}���}�À�É���Z�� �•�š�]���v�� �i�����v�}�š�o�]�À�É���Z�� �‰�}���o���Î�_�� ���� ���µ���}�À�Ç��
�~�À�� �‰�Œ�_�‰�������� �•�š�Ç�l�µ�� �}���À�}���}�À���i�� �•�š���v�Ç�� �•�}�� �Ì���u�]�v�}�µ�� �Œ�}�Ì�u���Œ�Ç�� �À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}�� �‰�}�À�Œ���Z�µ�� �Z�Ç���Œ�}�]�Ì�}�o�����]���•�X�� �K���}�•�š���À���v�É�� �}���i���u��
�‰�}���o���Î�]���� �i���� �•�·���]�v�}�u�� �i���Z�}�� �‰�€���}�Œ�Ç�•�v���i�� �‰�o�}���Z�Ç�� ���� �l�}�v�“�š�Œ�µ�l���v���i�� �À�É�“�l�Ç�� �~�À�� �‰�Œ�_�‰�������� ���Ç�š�}�À� �Z�}�� �‰�}���o���Î�]���� �‰�}���� �“�]�l�u�}�µ��
�•�š�Œ�����Z�}�µ���‰�Œ�]���u���Œ�v���i�� �l�}�v�“�š�Œ�µ�l���v���i�� �À�É�“�l�Ç�•���Z�l�� �~�u�•�U���}���}�•�š���À���v�É���}���i���u�����µ���}�À�Ç���s�����i�����•�·���š�}�u���}���}�•�š���À���v�É���Z���}���i���u�}�À��
�i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���‰�}���o���Î�_�X 

�x z mernej tepelnej straty H = HT + HV �t�l�<���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���‰�}���o���Î�_ �µ�Œ�����v���i���‰�}���q�����^�d�E���ó�ï���ì�ñ�ð�ì-4, 
�x �Ì���š���‰���o�v�É���Z���Ì�]�•�l�}�À���}�����•�o�v�����v� �Z�}���Î�]���Œ���v�]�����c�Ys�^�������À�v�·�š�}�Œ�v�É���Z���š���‰���o�v�É���Z���Ì�]�•�l�}�À���c�Yi�  ̂�‰�}���q�����^�d�E���ó�ï���ì�ñ�ð�ì-3 
�x �Ì�� �v�}�Œ�u���š�_�À�v�Ç���Z�� �����v�v�}�•�š�µ�‰�x�}�À�� ���� �A�� �ï�ð�î�î�� �<�X�����x������ �Ì�� �‰�}�Œ�}�À�v���À�����]���Z�}�� �Œ�}�Ì���]���o�µ�� �š���‰�o�}�š�Ç�� �À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}�� ���� �À�}�v�l���i�“�]���Z�}��

�À�Ì���µ���Z�µ���}���]���t �}�������A���ï�ñ���< 
�x z �‰�Œ�]���u���Œ�v���i���Z�}���v�}�š�Ç���À�É�u���v�Ç���À�Ì���µ���Z�µ���À�����µ���}�À�����‰�}���q�����ñ�X�î���v���A���ì�U�ñ���o�l�Z���‰�Œ�����À�v�·�š�}�Œ�v�É���}���i���u�����µ���}�À�Ç���s���]���A���ì�U�ó�ñ�X�s�������Î��
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�ì�U�ô�ñ�� �s���]�U�� �‰�Œ�]���}�u�� �ì�U�ó�ñ�� �s���� �‰�o���š�_�� �‰�Œ���� �v�}�À� �� �Œ�}���]�v�v� �� ���}�u�Ç�U�� �ì�U�ô�ñ�X�s���� �‰�Œ���� �‰�}�•�µ���Ì�}�À���v�]���� �}���v�}�À�}�À���v�É���Z�� ���µ���}�À�� ���� �À��
�‰�€�À�}���v�}�u���•�š���À���U���‰�Œ�����}�•�š���š�v� �����µ���}�À�Ç���‰�o���š�_���ì�U�ô�ì�X�s�� 

�x �•���u���Œ�v���i���‰�o�}���Z�Ç�����µ���}�À�Ç���������~�u�î���•�U���l�š�}�Œ�����i�����•�·���š�}�u���‰�€���}�Œ�Ç�•�v�É���Z���‰�o�€���Z���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���‰�}���o���Î�_���µ�Œ�����v�É���Z���‰�}���q���� 
�W�}���q���� ���o���v�l�µ�� �ó�X�ï�X�� �^�d�E�� �ó�ï�� �ì�ñ�ð�ì�����µ���}�À�Ç�� �•�� �‰�}���Ç�š�}�u�� �}�•�€���� �•�‰�p�x���i�·�� ���v���Œ�P���š�]���l� �� �l�Œ�]�š� �Œ�]�µ�u�� �‰�Œ�]�� �v���‰�Œ���Œ�µ�“�}�À���v�}�u��

vykur�}�À���v�_���À���Ì���À�]�•�o�}�•�š�]���}�����(���l�š�}�Œ�����š�À���Œ�µ�����µ���}�À�Ç�U�����l���]���Z���u���Œ�v�����•�‰�}�š�Œ�����������v���Œ�P�]�����~�š�����X�ï�•�W 
 

QH,nd �d QH,ndN  

kde QH,nd,N �i�����v�}�Œ�u���o�]�Ì�}�À���v�����Z�}���v�}�š�����u���Œ�v���i���‰�}�š�Œ�����Ç���‰�}���q�����š���‰�o�����‰�}���q�����š�����µ�q�l�Ç���õ�U���•�š���v�}�À���v�����À kWh/(m2.a) pre 
���Ç�š�}�À� ���� �v�����Ç�š�}�À� �����µ���}�À�Ç���� �i�����•�š���v�}�À���v�����‰�Œ�����v�����Ç�š�}�À� �����µ���}�À�Ç���• �l�}�v�“�š�Œ�µ�l���v�}�µ���À�É�“�l�}�µ���À�]���������l�}���î�U�ô��
�u�U���l�š�}�Œ� ���v���•�‰�p�x���i�·���‰�Œ�À�·���‰�}�Î�]�������À�l�µ�U���À���l�t�Z�l�~�u3.a); 

 QH,nd  �u���Œ�v�����‰�}�š�Œ���������š���‰�o�����•�š���v�}�À���v�����‰�}���q�����ô�X�í�X�ï�U���À kWh/(m2.a) alebo v kWh/(m3.a). 

    �d�����µ�q�l�����ï �t Hodnoty spotreby energie na vykurovanie QH,ndN  

Faktor 
tvaru  

budovy 

1/m 

Potreba tepla na vykurovanie 

�D���Æ�]�u���o�v�� 
hodnota  
QH,nd,max 

     �E�}�Œ�u���o�]�Ì�}�À���v�� 
�~�‰�}�Î�����}�À���v���•�� 

hodnota  

QH,nd,N 

�K���‰�}�Œ�·�����v�� 
hodnota 

QH,nd,r1 

���]���q�}�À���� 
�}���‰�}�Œ�·�����v�� 

hodnota 

QH,nd,r2 

Q
H

,n
d,

m
ax

1 

kW
h/

(m
2 .a

) 

 
Q

H
,n

d,
m

ax
2 

kW
h/

(m
3 .a

) 

Q
H

,n
d,

N
1 

kW
h/

(m
2 .a

) 

Q
H

,n
d,

N
2 

kW
h/

(m
3 .a

) 

Q
H

,n
d,

r1
,1

 

kW
h/

(m
2 .a

) 

Q
H

,n
d,

r1
,2

 

kW
h/

(m
3 .a

) 

Q
H

,n
d,

r2
,1

 

kW
h/

(m
2 .a

) 

Q
H

,n
d,

r2
,2

 

kW
h/

(m
3 .a

) 

�d 0,3 70,00 25,00 50,00 17,90 25,00 8,93 12,50 4,47 

0,4 78,60 28,10 57,10 20,40 28,55 10,20 14,28 5,10 

0,5 87,10 31,10 64,30 23,00 32,15 11,49 16,08 5,75 

0,6 95,70 34,20 71,40 25,50 35,70 12,75 17,85 6,38 

0,7 104,30 37,50 78.60 28,10 39,30 14,04 19,65 7,02 

0,8 112,90 40,30 85,70 30,60 42,85 15,31 21,43 7,66 

0,9 121,40 43,40 92,90 33,20 46,45 16,60 23,23 8,30 

1,0 130,00 46,50 100,00 35,70 50,00 17,86 25,0 8,93 

�W�K�•�E���D�<�� 1. �t �D���Œ�v�����‰�}�š�Œ���������š���‰�o�����•�š���v�}�À���v�����‰�}���q�����š���i�š�}���v�}�Œ�u�Ç���•�o�·�Î�]���v�����À�Ì���i�}�u�v� ���‰�}�Œ�}�À�v���v�]�����‰�Œ�}�i���l�š�}�À� �Z�}��
�Œ�]���“���v�]���� ���µ���}�À�� �Ì�}�Z�q�����v���v�_�u�� �À�‰�o�Ç�À�µ�� �}�•�������v�]���� ���µ���}�À�Ç�� �À�Ì�Z�q�����}�u�� �v���� �•�À���š�}�À� �� �•�š�Œ���v�Ç�� �� tepelno-technickej kvality 
�•�š���À�����v�É���Z�� �l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_�X�� �E�]�����i���� �Z�}���v�}�š���v�_�u�� �•�l�µ�š�}���v���i�� �•�‰�}�š�Œ�����Ç�� ���v���Œ�P�]���� �À �l�}�v�l�Œ� �š�v�Ç���Z�� �‰�}���u�]���v�l�����Z�� �}�•�������v�]����
a �•�‰�€�•�}���µ���µ�Î�_�À���v�]�������µ���}�À�Ç�X 

 
�W�K�•�E���D�<�� 2. �t Faktor tvaru budovy A/Vb, v �í�l�u�U�� �•�š���v�}�À���v�É�� �‰�}���q���� �^�d�E EN �í�ñ�î�í�ó�U�� �i���� �‰�}���]���o�}�u�� �•�·���š�µ�� �‰�o�€���Z��
teplo-�À�É�u���v�v�É���Z�� �l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_�� �~�‰�o�}���Z���� �•�š���À�����v�É���Z�� �l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_��A, v m2�U�� �l�š�}�Œ�É�u�]�� �•���� �µ�•�l�µ�š�}���x�µ�i�·�� �š���‰���o�v� �� �•�š�Œ���š�Ç��
a �š���‰���o�v� ���Ì�]�•�l�Ç�•���� �}���}�•�š���À���v� �Z�}���‰�Œ�]���•�š�}�Œ�µ��Vb, v m

3. 
 
�W�K�•�E���D�<�� 3. �t Hodnoty QH,nd �‰�Œ���� �u�����Ì�]�q���Z�o� �� �Z�}���v�}�š�Ç��A/Vb �•���� �µ�Œ���]���� �o�]�v�����Œ�v�}�µ�� �]�v�š���Œ�‰�}�o�����]�}�µ�� �š�����µ�q�l�}�À�É���Z��
�Z�}���v�€�š�X 
 
�W�K�•�E���D�<�� 4. �t �s�Ç�‰�}���_�š���v� ���Z�}���v�}�š�Ç���•�����Ì���}�l�Œ�·�Z�q�µ�i�·���v���������•���š�]�v�Ç�X 
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3 �s�|�W�K�����d���Z�K���E���:���^�W�K�d�Z�����z���d���W�>�����E�����j�s 

�s�É�‰�}�����š�� ���]�o���v���]���� �Œ�}���v���i�� �•�‰�}�š�Œ�����Ç�� �š���‰�o���� �v���� �j�s�� �À�Ç���Z�����Ì���� �Ì �À�É�‰�}���š�µ�� �š���‰���o�v�É���Z�� �•�š�Œ���š�U�� �Ì�}�� �Ì�������v�É���Z�� �}�l�Œ���i�}�À�É���Z��
podmienok a �À�Ì�›���Z�µ���v�����À�É�‰�}�����š���Œ�}���v���i���•�‰�}�š�Œ�����Ç�����v���Œ�P�]�����v�����j�s���X 

�s�É�‰�}�����š���Œ�}���v���i���•�‰�}�š�Œ�����Ç���š���‰�o�����v�����j�s���š�Ì�À�X�������v�v�}�•�š�µ�‰�x�}�À�}�µ���u���š�•���}�µ���À�Ç���Z�����Ì�����Ì�}���À�Ì�›���Z�µ�W 

 (GJ/rok)                (1.1)  

QV - �����o�l�}�À�����š���‰���o�v�����•�š�Œ���š�����}���i���l�š�µ�����‰�}���q����STN EN 12 831    (kW) 
�H - �•�·���]�v�]�š���q���v���•�·�����•�v�}�•�š�]�����‰�Œ���À�����Ì�l�Ç�U�����Œ�µ�Z�µ���Œ���P�µ�o�����]������ �Œ���Î�]�u�µ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���U��  
�x���A���ì�U�ó��- �•�š���À�������•�š�Œ�����v�����›���Î�l���U���•���‰�Œ���Œ�µ�“�}�À���v�É�u���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�_�u�U�����l�À�]�š���Œ�u�]���l�����Œ���P�µ�o�����]�� 
�{�}���A���í�U�ì��- �Œ���P�µ�o�����]�����•�·�•�š���À�Ç 
�{�Œ���A���ì�U�õ�ô��- �·���]�v�v�}�•�›�����]�•�š�Œ�]���µ���v���i���•�·�•�š���À�Ç 
      
�Ti - �À�v�·�š�}�Œ�v�����À�É�‰�}���š�}�À�����š���‰�o�}�š���U �Œ�}�Ì���]���o�v�����‰�Œ�����i�����v�}�š�o�]�À� ���}���i���lty z �Z�q�����]�•�l�����i���Z�}���µ�Î�_�À���v�]�����À rozsahu 10 - 24 
�£��          �~�£���• 
�Te - �À�}�v�l���i�“�]�����À�É�‰�}���š�}�À�����š���‰�o�}�š���U���‰�Œ���������v� ���µ�u�]���•�š�v���v�]�����}���i���l�š�}�À���i�����t15�£��  �~�£���• 
�Tis - �À�v�·�š�}�Œ�v�����•�š�Œ�����v�����š���‰�o�}�š�����‰�}����s vykurovacieho obdobia �=�î�ì���£��   �~�£���• 
�Tes - �À�}�v�l���i�“�]�����‰�Œ�]���u���Œ�v�����š���‰�o�}�š�����‰�}�����•���Àykurovacieho obdobia  +3,5�£��  �~�£���• 
d - �‰�}�����š�����v�_���‰�}�����•���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]���Z�}���}�����}���]���U���À danej lokalite je to 237 ���v�_  (dni) 
 
T���‰���o�v� ���•�š�Œ���š�Ç���}���i���l�š�µ���}�������v� �Z�}���·�Œ�����µ: 10 694 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M&K PROJEKT BUILDING, s.r.o. 
�W�Z�K�:���<�d�K�s�������E���Z�'���d�/���<�����,�K���E�K�d���E�/�� 

 

�•�E�1�•���E�/�������E���Z�'���d�/���<���:���E���Z�K���E�K�^�d�/�����h���K�s�z���K�������E���,�K���j�Z�����h���^�>���s������| 8  
 

4 �^�<�>�������z���W�K�^�h���•�K�s���E�|���,���<�K�E�a�d�Z�h�<���/�1�� 
 
4.1 �W�}�•�·�����v�]�����l�Œ�]�š� �Œ�]�����v�����u�]�v�]�u���o�v�����š���‰���o�v�}�]�Ì�}�o�����v� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]���•�š���À�����v�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_ 
 
              �W�}�•�·�����v�]�����‰�}�•�·�����v�]�����•�š���À�����v�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_���Ì���Z�q�����]�•�l�����š���‰���o�v���i���}���Z�Œ���v�Ç��- stavebnej tepelnej 
�š�����Z�v�]�l�Ç���•�·���µ�À�������v� ���À���v�]�Î�“�]�����À���š�����µ�q�l���X���d���‰���o�v�É���}���‰�}�Œ�U���•�·���]�v�]�š���q���‰�Œ�����Z�}���µ���š���‰�o���U�����]�(�·�Ì�v�Ç���}dpor, miesto 
�l�}�v�����v�Ì�����]���������‰�}�•�·�����v�]�����Œ�}���v���i�����]�o���v���]�����À�o�Z�l�}�•�š�]���•�·���•�š���v�}�À���v� ���‰�}�u�}���}�µ���‰�Œ�}�P�Œ���u�}�À�������š�����Z�v�]���l�É���Z���o�]�•�š�}�À 
�u���š���Œ�]���o�}�À�X �^�l�o�������Ç���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_�����}�o�]���‰�}�•�l�Ç�š�v�µ�š� �����Œ���Z�]�š���l�š�}�u�X 
 

 
 

�����E�����<�K�E�a�d�Z�h�<���/�����s�z�,�K�s�h�:�j���d���W���>�E�K�d�����,�E�/���<�|�D���W�K�•�/�������s�<���D���W�K���@�� 
STN EN 73 0540 
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�����E�����<�K�E�a�d�Z�h�<���/�����s�z�,�K�s�h�:�j���d���W���>�E�K�d�����,�E�/���<�|�D���W�K�•�/�������s�<���D���W�K���@�� 

STN EN 73 0540 
 

4.2 �W�}�•�·�����v�]�����l�Œ�]�š� �Œ�]�����v�����u�]�v�]�u���o�v�µ���‰�Œ�]���u���Œ�v�·���À�É�u���v�µ���À�Ì���µ���Z�µ���À���u�]���•�š�v�}�•�š�]�����Z 
 
              �W�Œ�]���À�É�‰�}���š�����‰�}�š�Œ�����Ç���š���‰�o�����v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]�����•�����µ�À���Î�}�À���o�]���‰�o���•�š�}�À� ���}�l�v�����Ì���À�}�i���v� ���•���Z�}���v�}�š�}�µ �•�·���]�v�]�š���q�� 
�À�Ì���µ���Z�}�À���i���‰�Œ�]���À�Ì���µ�“�v�}�•�š�]���‰�}���q�����^�d�E���ó�ï���ì�ñ�ð�ì�X���•���À�É�‰�}���š�µ���À�Ç�‰�o�É�À���U���Î�����•���u�}�š�v� ���}�š�À�}�Œ�}�À� ���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�����•�À�}�i�}�µ 
�“�l���Œ�}�À�}�µ���‰�Œ�]���À�Ì���µ�“�v�}�•�›�}�µ���Ì�������Ì�‰�����]�����u�]�v�]�u���o�v�µ���À�É�u���v�µ���À�Ì���µ���Z�µ���À���u�]���•�š�v�}�•�š�]�����Z�X���s���‰�Œ�]���•�š�}�Œ�}���Z�����µ�������v���]�v�“�š���o�}�À���v����
�Œ���l�µ�‰���Œ���v�����i�����v�}�š�l���X 
 
Objekt: 
�v���À�Œ�Z�}�À���v�É���•�š���À���vpr = 0,42 1/h - nmin = 0,5 1/h 
�W�}���_�š���u�����•���‰�}�š�Œ�����}�µ���v�����À�É�u���v�µ���À�Ì���µ���Z�µ���v���A���ì�U20 1/h 
 
5 �d���W���>�E�K�d�����,�E�/���<�����s�z�,ODNOTENIE STAVBY - �W�K�^�j�����E�/�������E���Z�'���d�/���<���,�K���<�Z�/�d���Z�/�� 
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5.1 �W�}�•�·�����v�]�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À�������i���•�·�•�š���À�Ç�������‰�Œ�_�‰�Œ���À�Ç���š���‰�o���i���À�}���Ç 
 
             �D���Œ�v�����‰�}�š�Œ���������š���‰�o�����v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���������‰�Œ�_�‰�Œ���À�µ���š���‰�o���i���À�}���Ç�����}�o�����‰�}�•�µ���Ì�}�À���v�����‰�}���q�����‰�Œ�}�i���l�š�µ�X���•���Œ�}�i���š���‰�o�������µ������
�‰�o�Ç�v�}�À�É���l�}�v�����v�Ì�����v�É��kotol. V objekte bude �v�}�À� ���~�l�}�v�À���l���v� ) �Œ�����]���š�}�Œ�}�À� ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���X 
             �W�Œ�_�‰�Œ���À�����š���‰�o���i���À�}���Ç��je �Œ�]���“���v�����•�����Æ�š���Œ�v�É�u���Ì���•�}���v�_�l�}�u vody. 
 
�W�}�š�Œ�����������v���Œ�P�]�����v�����‰�Œ�_�‰�Œ���À�µ���š���‰�o���i���À�}���Ç 

EP = Q/A =1900/ 255= 7,45 kWh/(m2.rok) 
 
�E�}�Œ�u�}�À�����‰�}�Î�]�������À�l�����v�����‰�}�š�Œ�����µ���š���‰�o�� 
�E�}�Œ�u�}�À�����‰�}�Î�]�������À�l�����v�����‰�}�š�Œ�����µ���š���‰�o�����v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]�����‰�}���q�����^�d�E���ó�ï�ì�ñ�ð�ì���i�����‰�Œ���������v�É���(���l�š�}�Œ���š�À���Œ�µ���}���i���l�š�µ�X 
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Qhnd,max1= 28,55 kWh/(m2.rok), Qhnd,max2= 10,20 kWh/(m3.rok) 
 

�s�Ç�‰�}���_�š���v�����‰�}�š�Œ���������š���‰�o�����v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]�� 
 

Qhnd,2= 3,95 kWh/(m3.rok)<Qhnd,max2 = 10,20 kWh/(m3.rok) 
 

Qhnd,1= 25,70 kWh/(m2.rok)<Qhnd,max1 = 28,55 kWh/(m2.rok) 
 

OBJEKT �^�W�?�G�� ���E���Z�'���d�/���<�j���W�K�•�/�������sKU MERNEJ POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE. 
 
6 �W�K�^�j�����E�/�������E���Z�'���d�/���<���:���,�K�^�W�K�����Z�E�K�^�d�/�����h���K�s�z���W�K���@�����•���<�K�E�����ñ�ñ�ñ/2005 Z.Z. 
 
           �W�}���q�����‘�ð���}���•�X���ï���Ì���l�}�v�����ñ�ñ�ñ�l�î�ì�ì�ñ���•�X�Ì�X���}�����v���Œ�P���š�]���l���i���Z�}�•�‰�}�����Œ�v�}�•�š�]�����µ���}�À���i�����‰�}�š�Œ�����v� ���‰�Œ���µ�l���Ì���›���•�‰�o�v���v�]����
�v�}�Œ�u�}�À�É���Z���‰�}�Î�]�������À�]���l���v�������v���Œ�P���š�]���l�·���Z�}�•�‰�}�����Œ�v�}�•�›�X�� 
 
�d�]���š�}���‰�}�Î�]�������À�l�Ç���•�·�W 
 
�í�X���W�}���q�����‘�ð���À�Ç�Z�o�X���ï�ò�ð�l�î�ì�í�î���•�X�Ì�X���•�‰�o�v���v�]�����u�]�v�]�u���o�v���i���‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�������v���Œ�P���š�]���l�·���Z�}�•�‰�}�����Œ�v�}�•�›�����µ���}�À�Ç 
�‰�Œ�����•�š���À�µ�i�������}�•�]���Z�v�µ�š�]�����Z�}�Œ�v���i���Z�Œ���v�]���������v���Œ�P���š�]���l���i���š�Œ�]�����Ç�������µ�Œ�����v���i���‰�Œ�����i�����v�}�š�o�]�À� ���u�]���•�š�����•�‰�}�š�Œ�����Ç�������‰�Œ�����P�o�}�����o�v�Ç��
�µ�l���Ì�}�À���š���q�U���l�š�}�Œ�É�u���i���������o�l�}�À�������}�����v�������v���Œ�P�]���X���E�}�À�������µ���}�À�����u�µ�•�_���‰�}���q�����‘�ð���}���•�X���Ì���l�}�v�������X���ñ�ñ�ñ�l�î�ì�ì�ñ���•�X�Ì�X���•�‰�p�x���›��
�u�]�v�]�u���o�v�����‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�������v���Œ�P���š�]���l�·���Z�}�•�‰�}�����Œ�v�}�•�›�U�����l���i�����š�}���š�����Z�v�]���l�Ç�U���(�µ�v�l���v�����������l�}�v�}�u�]���l�Ç���µ�•�l�µ�š�}���v�]�š���q�v� �X 
 
�î�X���W�}���q�����À�Ç�Z�o���X���ï�ò�ð�l�î�ì�í�î���•�X�Ì�X���u�]�v�]�u���o�v�����‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�����š���‰���o�v�}-�š�����Z�v�]���l� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���•�š���À�����v�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_��
�����v�����‰�}�š�Œ�����µ�����v���Œ�P�]�����v�}�À�É���Z�������À�É�Ì�v���u�v�����}���v�}�À�}�À���v�É���Z�����µ���}�À���µ�Œ���µ�i�����š�����Z�v�]���l�����v�}�Œ�u�����~�^�d�E���ó�ï���ì�ñ�ð�ì���d���‰���o�v�}-
�š�����Z�v�]���l� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]���•�š���À�����v�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_���������µ���}�À�X���d���‰���o�v�����}���Z�Œ���v�������µ���}�À�•�X 
 
            �E�����‰�Œ���µ�l���Ì���v�]�����•�‰�o�v���v�]�� �‰�}�Î�]�������À�]���l���‰�}���q�����‘�î���}���•�X���ô���À�Ç�Z�o���X���ï�ò�ð�l�î�ì�í�î���•�W�Ì�X���‰�Œ�����v�}�À�}�•�š���À���µ���À�Ç�l�}�v���v�·���i�����š�Œ��������
�‰�Œ���µ�l���Ì���›���•�‰�o�v���v�]�����Œ�}�Ì�“�_�Œ���v�É���Z���‰�}�Î�]�������À�]���l���Z�}���v�}�š���v�]�������v���Œ�P���š�]���l���i���Z�}�•�‰�}�����Œ�v�}�•�š�]�U���l�š�}�Œ�É�u�]���•�·���u�]�v�]�u���o�v�� 
�‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�����š���‰���o�v�}-�š�����Z�v�]���l� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z�����Œ�µ�Z�}�À���•�š���À�����v�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�]�������v�����v���i�À�����“�]�µ���‰�}�š�Œ�����µ�����v���Œ�P�]����
�‰�}���q�����š�����Z�v�]���l���i���v�}�Œ�u�Ç���^�d�E���ó�ï���ì�ñ�ð�ì�U�����]�Î�����‰�Œ���µ�l���Ì���v�]�����•�‰�o�v���v�]�����l�Œ�]�š� �Œ�]�����u�]�v�]�u���o�v�Ç���Z���š���‰���o�v�}-�š�����Z�v�]���l�É���Z���À�o���•�š�v�}�•�š�_��
�•�š���À�����v�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_���~�u���Æ�]�u���o�v���i���Z�}���v�}�š�Ç���•�·���]�v�]�š���q�����‰�Œ�����Z�}���µ���š���‰�o���•���‰�Œ�]���•�‰�o�v���v�_���Z�Ç�P�]���v�]���l� �Z�}���l�Œ�]�š� �Œ�]���X�� 
 
6.1 �W�Œ�]���Œ�]���“���v�_���Ì�������v���i���·�o�}�Z�Ç�����}�o�]���‰�}�µ�Î�]�š� ���v���•�o�����}�À�v� ���‰�}���l�o�����Ç 
 
�€�í�•�X���s�Ç���Œ���v� ���À�É�l�Œ���•�Ç���Ì �‰�Œ�}�i���l�š�}�À���i�����}�l�µ�u���v�š�����]�����v���À�Œ�Z�}�À���v� �Z�}���Œ�]���“���v�]�����}���v�}�À�Ç�����µ���}�À�Ç 
 
�€�î�•�X���^�d�E���ó�ï���ì�ñ�ð�ì�l�î�ì�í�î���d���‰���o�v�}�š�����Z�v�]���l� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]���•�š���À�����v�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_���������µ���}�À�X 
      �d���‰���o�v�����}���Z�Œ���v�������µ���}�À�X�������•�›���í���t 4. 
 
[3]. �^�d�E�����E���/�^�K���í�ï�ï�ó�ì�l�î�ì�ì�í���d���‰���o�v�}�š�����Z�v�]���l� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]�����µ���}�À�X 
      �a�_�Œ���v�]�����š���‰�o�����Ì���u�]�v�}�µ�X���s�É�‰�}���š�}�À� ���u���š�•���Ç�X 
 
[4]. �����o�“�]�����‰�o���š�v� ���v�}�Œ�u�Ç���^�d�E���� �•�·�À�]�•�]���������‰�Œ�����‰�]�•�Ç�X 
 
[5]. �•���l�}�v�����X���ñ�ñ�ñ���Ì 8. novembra 2005 o ���v���Œ�P���š�]���l���i���Z�}�•�‰�}�����Œ�v�}�•�š�]�����µ��ov a o zmene a  
      ���}�‰�o�v���v�_���v�]���l�š�}�Œ�É���Z���Ì���l�}�v�}�À���v�}�À���o�]�Ì�����]�����ï�ì�ì�l�î�ì�í�î�X 
 
[6]. V�Ç�Z�o���“�l�������X���ò�î�ñ�l�î�ì�ì�ò���•�X�Ì�X���D�]�v�]�•�š���Œ�•�š�À�����À�É�•�š���À���Ç���� �Œ���P�]�}�v���o�v���Z�}���Œ�}�Ì�À�}�i�����^�o�}�À���v�•�l���i���Œ���‰�µ���o�]�l�Ç�� 
       z �î�î�X���v�}�À���u���Œ�����î�ì�ì�ò�U���l�š�}�Œ�}�µ���•�����À�Ç�l�}�v���À�����Ì���l�}�v�����X���ñ�ñ�ñ�l�î�ì�ì�ñ���•�X���Ì�X���} energetickej  
       �Z�}�•�‰�}�����Œ�v�}�•�š�]�����µ���}�À���� o zmene a ���}�‰�o�v���v�_���v�]���l�š�}�Œ�É���Z���Ì���l�}�v�}�À�U���v���Z�Œ�������v�����À�Ç�Z�o���“�l�}�µ�����X������ 
       �ï�í�í�l�î�ì�ì�õ���•�X�Ì�U���l�š�}�Œ�����‰�o���š�]�o�������}���í�X�í�ì�X�î�ì�ì�õ���~�����Ì�Œ�µ�“�]�o�����À�Ç�Z�o���“�l�µ�����X�ò�î�ñ�l�î�ì�ì�ò�•�������À���•�·�����•�v�}�•�š�]���‰�o���š�v������ 
       �À�Ç�Z�o���“�l�������X���ï�ò�ð�l�î�ì�í�î���•�X�Ì�X 
 
[7]. Chm�·�Œ�v�Ç�U�/�X:  Tepe�o�v�����}���Z�Œ���v�������µ���}�À�X���:���'�����'�Œ�}�µ�‰�����Œ���š�]�•�o���À�����î�ì�ì�ï�X 
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7 �•���s���Z�� 
 
7.1 �,�}���v�}�š���v�]�����‰�}���q�����^�d�E���ó�ï���ì�ñ�ð�ì 
 
              �K���i���l�š���‰�Œ�]�����}���Œ�Î���v�_���š�����Z�v�}�o�}�P�]���l�É���Z���‰�Œ�����‰�]�•�}�À�������u���š���Œ�]���o�}�À���‰�}�‰�_�•���v�É���Z���À���‰�Œ�}�i���l�š�}�À���i�����}�l�µ�u���v�š�����]�]�������}�•�������v�_�u��
�}�š�À�}�Œ�}�À�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_���•����dosiahnu podmienky pod�q�����^�d�E���ó�ï���ì�ñ�ð�ì�X 
 
              ���v���Œ�P���š�]���l� ���l�Œ�]�š� �Œ�]�µ�u���i�����•�‰�o�v���v� �������u���Œ�v�����‰�}�š�Œ���������š���‰�o�����v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]�����•�‰�p�x�����‰�}���u�]���v�l�Ç���‰�}���q�����^�d�E���ó�ï 
�ì�ñ�ð�ì�X���W�Œ�]���•�š���v�}�À���v�_���·�•�‰�}�Œ���š���‰�o�����š�Œ���������µ�‰�}�Ì�}�Œ�v�]�›���v�����Œ�}�Ì���]���o�Ç���u�����Ì�]���À�É�‰�}���š�}�À�É�u�]���‰�Œ�����‰�}�l�o�����u�]�������•�l�µ�š�}���v�É�u�] 
podmienkami budovy, kt�}�Œ� ���u�€�Î�µ���À�Ì�v�]�l�v�·�›���À�‰�o�Ç�À�}�u���}���o�]�“�v�}�•�š�_���u�����Ì�]���‰�Œ�}�i���l�š�}�À�}�µ�����}�l�µ�u���v�š�����]�}�µ�������Œ�����o�]�Ì�}�À���v�}�µ��
�•�š���À���}�µ�U���Œ�€�Ì�v�Ç�u���µ�Î�_�À���v�_�u���}���i���l�š�µ���µ�Î�_�À���š���q�u�]�U���l�š�}�Œ� ���•�·���‰�}���u�]���v���v� ���À�É�‰�}���š�}�À�É�u�]���‰�}�•�š�µ�‰�u�]�X 
 
�Z���<���W�/�d�h�>�����/���W 
 
Potreba tepla na vykurovanie:                                                                                                                25,70   kWh/m2.rok 
 
Potreba energie na vykurovanie:                                                                                                           34,95   kWh/m2.rok 
Potreb�������v���Œ�P�]�����v�����‰�Œ�_�‰�Œ���À�µ���š���‰�o���i���À�}���Ç�W����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������       7,45     kWh/m2.rok 
 
�����o�l�}�À�����‰�}�š�Œ�����������v���Œ�P�]���W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������                                    42,40    kWh/m2.rok 
 
 
���/���^�d�<�K�s�����•���d�Z�/�������E�/�������h���K�s�z�����K�����E���Z�'���d�/���<���:���d�Z�/�����z���W�K���@�����D�/���^�d�����^�W�K�d�Z�����z 
 
VYKUROVANIE                                                                                                                                                                                 B 
�W�Z�1�W�Z���s�����d���W�>���:���s�K���z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������                                                        B 
  
ZATRIEDENIE BUDOVY DO ENERGETICKEJ TRIEDY  
 
�����>�<�K�s�����W�K�d�Z�����������E���Z�'�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������                                                  A 
�W�Z�/�D���Z�E�������E���Z�'�/������������������������������������������������                                                                                                                                               A0 
 
 
 
           �W�Œ�]�������v�É���Z���‰���Œ���u���š�Œ�}���Z��objektu �����v���À�Œ�Z�v�µ�š�É�u�]���‰�}�•�š�µ�‰�}�À�É�u�]���l�Œ�}�l�u�]���i�����‰�Œ�����‰�}�l�o�������v�����•�‰�o�v���v�]�����u�]�v�]�u��lnej 
�‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�������v���Œ�P���š�]���l�·���Z�}�•�‰�}�����Œ�v�}�•�›�����µ���}�À�Ç���‰�Œ�����u�]���•�š�}���•�‰�}�š�Œ�����Ç���‰�}�š�Œ�����Ç�����v���Œ�P�]�����v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���������}�Z�Œ���À���š���‰�o���i��
�À�}���Ç���}�À�‰�o�Ç�À�v���v���i���‰�}�š�Œ�����}�µ���š���‰�o�����v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���������š�É�u���Ì���š�Œ�]�������v�]�������µ���}�À�Ç�����}�����v���Œ�P���š�]���l���i���š�Œ�]�����Ç��A0 v hranici 
�‰�Œ�]�u���Œ�v���i�����v���Œ�P�]�����~�G60 kWh/m2.a�•���‰�}���q�����‘�î���}���•�X���ô���À�Ç�Z�o���X���ï�ò�ð�l�î�ì�í�î�X 
 
�<�}�“�]������, Marec 2017                                                               �/�v�P�X���'�����Œ�]���o���D���e���a 
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1. �j VOD 
 

�d���v�š�}���‰�Œ�}�i���l�š�����}�o���•�‰�Œ�����}�À���v�É���v�����Ì���l�o���������‰�}�Î�]�������À�]���l���•�‰�Œ�����}�À���š���q�����•�š���À�����v���i�������•�š�]�������]nvestora.  
�W�Œ�}�i���l�š���Œ�]���“�]���·�•�š�Œ�����v� ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]����a ohrev vody �}���i���l�š�µ���}�������v� �Z�}���·�Œ�����µ���À���}�����]���^�o���À�����X 
 
�<���Î�������Ì�u���v�����À�Ç�µ�Î�]�š�]�����‰�Œ�}�i���l�š�µ�U���Ì���•���Z�Ç�����}���v���À�Œ�Z�}�À���v� �Z�}���š�����Z�v�]���l� �Z�}���Œ�]���“���v�]���U���l�}�‰�_�Œovanie projektovej dokument���r

cie a �‰�}���X���i�����‰�}���u�]���v���v� ���•�·�Z�o���•�}�u�����µ�š�}�Œ�����‰�Œ�}�i���l�š�}�À���i�����}�l�µ�u��n�š�����]���X 
 
�<�>�/�D���d�/���<�����W�K�D���Z�z���W�� 
�E���Ì�}�À���•�š���À���Ç���W         ZN�1�•���E�/�������E���Z�'���d�/���<��J N���Z�K���E�K�^�d�/ OBECN���,�K���j�Z�����h���^�>���s����  
Miesto stavby :                                            obec Slavec, Slavec 109, 04911 Slavec 
P�Œ�]���u���Œ�v�����À�}�v�l���i�“�]�����š���‰�o�}�š���W��������������������         + 3,5 �£��   
Oblast�v�����À�É�‰�}���š�}�À�����š���‰�o�}�š�����W          - 15 �£�� 
�W�}�����š�����v�_���À�}���À�Ç�l�µ�Œ�X���}�����}���_���W          237 ���v�_ 
�d���‰�o�}�š�v�����}���o���•�›�W������������������������������������������������������������������������������   ���X3 
  
�d���‰���o�v� ���À�É�lony : 
 

�W�}�Î�����}�À���v�É���]�v�“�š���o�}�À���v�É���À�É�l�}�v�����}���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���À���š�]���À�����}�o���•�š���v�}�À���v�É���v�����Ì���l�o���������v���À�Œ�Z�}�À���v���i��projektovej dokumen-
�š�����]�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]������ z �À�É�‰�}���š�µ���š���‰���o�v�É���Z���•�š�Œ���š���t STN EN 12 831 �~�v�����Ì���l�o���������W�� �•�š���À�����v���i�������•�š�] a �v�}�Œ�u���o�]�Ì�}�À���v�É���Z���‰�}�Î����o-
�À���v�É���Z���Z�}���v�€�š) : 

 
�d���‰���o�v� ���•�š�Œ���š�Ç���}���i���l�š�µ���W������������������������������������10 694  W 
  
�W�K�•�E���D�<�����W �d���‰���o�v� ���•�š�Œ���š�Ç�����}�o�]���À�Ç�‰�}���_�š���v� ���v�����Ì���llade �}���‰�}�Œ�·�����v�É���Z���~�}�����í�X�í�X�î�ì�í�ò���v�}�Œ�u�}�À�É���Z�• �š���‰���o�v�É���Z���}���‰�}�Œ�}�À���l�}n-
�“�š�Œ�µ�l���]�_���‰�}d�q����STN 730540-2:2012 ( od 1.1.2013). 
 
�W�Œ�]���À�É�‰�}���š�������}�o�]���‰�}�µ�Î�]�š� ���š�]���š�}���š���‰���o�v�}�š�����Z�v�]���l� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]���}���À�}���}�À�É���Z�������À�É�‰�o�x�}�À�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_�W 
 
�í�X���<�}���(�]���]���v�š���‰�Œ�����Z�}���µ���š���‰�o�����}���À�}���}�À���i���l�}�v�“�š�Œ�µkcie U=0,19 W/m2K 
2. �<�}���(�]���]���v�š���‰�Œ�����Z�}���µ���š���‰�o�����À�É�‰�o�x�}�À�É���Z���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_ U=0,9 W/m2K  
     �•�}���•�·���]�v�]�š���q�}�u���‰�Œ�]���À�Ì���µ�“�v�}�•�š�]��i=1,2,10-4 m3s-1/mPa0,67 
�ï�X���<�}���(�]���]���v�š���‰�Œ�����Z�}���µ���š���‰�o�����•�š�Œ���“�v���i���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]����U=0,09 W/m2K 

 
�E���À�Œ�Z�}�À���v�É���š���‰�o�}�š�v�É���•�‰�������•�Ç�•�š� �u�µ���l�}�v�À���l���v� �Z�}��vykurovania : 70/50 �qC. 
 
�<�}�v�“�š�Œ�µ�l���v�É���š�o���l���W 3 bar = 300 kPa. 
 
2. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE 
 

QI = .

 
QI = 10,7.(20-3,5).24.3,6.0,001.237/(20+15) = 103,29 GJ/rok  
 
�‰�}�����š���Z�}���_�v���•���v�}�Œ�u���o�v�}�µ���À�É�‰�}���š�}�À�}�µ���š���‰�o�}�š�}�µ���î�ì�£���X�X�X�X�X�X�X........................... 24 hod 

 
�}�‰�Œ���À�v� ���•�·���]�v�]�š���o���������·���]�v�v�}�•�š�]���•�Ç�•�š� �u�µ 
 
�x���A���ì�U�ó��- �•�š���À�������•�š�Œ�����v�����›���Î�l���U���•���‰�Œ���Œ�µ�“�}�À���v�É�u���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�_�u�U�����l�À�]�š���Œ�u�]���l�����Œ���P�µ�o�����]�� 
�{�}���A���í�U�ì��- �Œ���P�µ�o�����]�����•�·�•�š���À�Ç 
�{�Œ���A���ì�U�õ�ô��- �·���]�v�v�}�•�›�����]�•�š�Œ�]���µ���v���i���•�·�•�š���À�Ç 

 
3. �Z�K���E�����W�K�d�Z���������d���W�>�����E�����s�zKUROVANIE 
 

Qvyk = .

   
Qvyk = 0,7/(1.0,98).103,29 = 73,77 GJ/rok = 19 756,20 kWh 
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V�É�‰�}���š�}�À� �����u�]�•�]�����Ì�}���•�‰���q�}�À���v�]�����Ì���u�v� �Z�}���‰�o�Ç�v�µ���W 

 
�W�Œ�]���Œ�}���v���i���•�‰�}�š�Œ���������Ì���u�v� �Z�}���‰�o�Ç�v�µ��2 264,1 m3�l�Œ�}�l���•�·���Z�}���v�}�š�Ç�����u�]�•�]�_���µ�À�������v� ���À nasled�µ�i�·�����i���š�����µ�q�l���W 
 

�š�µ�Z� ���o���š�l�Ç 0,04528 kg/rok 

SO2 0,02264 kg/rok 

NOx 4,528 kg/rok 

CO 0,7245 kg/rok 

�µ�Z�q�}�À�}���_�l�Ç 0,1449 kg/rok 

 
4. �d�����,�E�/���<�|���W�K�W�/�^ 
 
�W���Œ���u���š�Œ�����i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���u� ���]�_���W 
 
a) �u���v�}�À�]�š� ���š���‰�o�}�š�Ç���W 
�‰�Œ�����l�}�v�À���l���v� ���~�Œ�����]���š�}�Œ�}�À� �•�������‰�}���o���Z�}�À� ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]�� 
- �‰�Œ�_�À�}���v����vykurovacia voda :70�qC, 
- �À�Œ���š�v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]�����À�}�������W50�qC, 
b) �l�}�v�“�š�Œ�µ�l���v� ���š�o���l�Ç���W 
- �‰�Œ�����j�s���W���ì�U�ò���D�W���U 
- �l�}�š�}�o���j�s���W���ì�U�ï���D�Wa 
-  

�s�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]�����À���š�}�u�š�}���}���i���l�š�������µ�������Œ�]���“���v� ���š���‰�o�}�À�}���v�É�u���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����_�u���•�Ç�•�š� �u�}�u���� �š�}���‰�}�u�}���}�µ���‰�}���o���Z�}�À� �Z�}���Ày-
kurovania.  

Obeh vody v okruhu vykurovania �i�����Ì�������Ì�‰�������v�É���š���‰�o�}�À�}���v�É�u���}�����Z�}�À�É�u�������Œ�‰�����o�}�u�U���l�š�}�Œ� ���i�����•�·�����•�›�}�µ���l�}�šla. 
�Z�}�Ì�À�}�����i�����À�������v�É���Ì kotla k �����Œ�‰�����o�}�À���i���•�l�µ�‰�]�v���������v���•�o�����v�����l���Œ�}�Ì�����q�}�À�����}�u���Z�í�U�Z�î�X���W�}�š�Œ�µ���]�����i�������À�������v� ���À podlahe a v 
�•�š���v�����Z�X�� 

 
�E���À�Œ�Z�}�À���v�����l�}�š�}�o�x�������µ�������]�v�“�š���o�}�À���v�����À �‰�Œ�]���•�š�}�Œ�}���Z���u�X���X���í�X13�X���E�����Ì���l�o���������š���‰���o�v�É���Z�����]�o���v���]�_���v���À�Œ�Z�µ�i���u���‰�Œ�����j�s��

�Ì���À���•�v�É���‰�o�Ç�v�}�À�É���l�}�v�����v�Ì�����v�É���l�}�š�}�o��Viessmann Vitodens 200-W s �u���Æ�X���š���‰���o�v�É�u���À�É�l�}�v�}�u��26 �l�t�X���<�}�š�}�o�����µ���������}���•�Ç�•�š� �u�µ��
���}�����À���›���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]�µ���À�}���µ���• �š���‰�o�}�š�v�É�u���•�‰�����}�u��70/50�£���X���s�}���À�Œ���š�v�}�u���‰�}�š�Œ�µ���_���i�����v���À�Œ�Z�v�µ�š�É���(�]�o�š���Œ���‰�Œ�����Ì�����Z�Ç�š���À���v�]����
�v�����]�•�š�€�š�U���}���l���q�}�À�����_���À���v�š�]�o���� ���o���l�š�Œ�}�u���P�v���š�]���l�����·�‰�Œ���À�x�����À�}���Ç�X���W�Œ���š�}�Î�����v���À�Œ�Zo�À���v�É���l�}�š�}�o���i�����l�}�v�����v�Ì�����v�É���i�����v�µ�š�v� ���}�����l�}�š�o����
�}���À�����Ì���›���À�Ì�v�]�l���i�·���]���l�}�v�����v�Ì���š�X�� 

 
�W�Œ�]���l�}�š�o�Ç���u�µ�•�_�����Ç�›�����o���l�š�Œ�]���l�����Ì���•�µ�À�l�����î�ï�ì���s�U���ñ�ì���,�Ì���}���‰�}�À�������i�·���������o���l�š�Œ�}�]�v�“�š���o�����v�É�u���‰�Œ�����‰isom. 

 
 
�•���l�o�����v� ���š�����Z�v�]���l� ���‰���Œ���u���š�Œ�����l�}�š�o�����s�]�š�}�����v�•���î�ì�ì-W 26 kW : 

 
Typ Vitodens 200-W 
�u���v�}�À�]�š�É���À�É�l�}�v�� 2,6 -26 kW 
�•�š�µ�‰���x���À�Ç�µ�Î�]�š�]�� 98 % 
objem vody 1,8 l 
�À�•�š�µ�‰�v� �������À�É�•�š�µ�‰�v� ���Z�Œ���o�}�U���À�É�•�š�µ�‰���l�}n�����v�Ì���š�µ ���E�ð�ì�U�����E�ð�ì�U���T���î�ì-24 
Palivo ZP 
�š���‰�o�}�š�����•�‰���o�_�v���‰�Œ�]���š���‰�o�}�š�����•�‰�]���š�}���l�Ç���ò�ì�£�� 68 �qC 
�W�Œ�]���u���Œ���}���À�}���µ���•�‰���o�_�v �T���ò�ì�l�í�ì�ì���u�u 
�,�u�}�š�v�}�•�š�v�É���‰�Œ�]���š�}�l���•�‰���o�_�v���‰�Œ�]���‰�o�v�}�u���Ì���›���Î���v�_ 29,7 kg/h 
�‰�Œ�]�‰�}�i�}�À�����]�����•�À���š�o�}�•�›���‰�o�Ç�v�µ �Z�*� ̂
���o���l�š�Œ�]���l�É���‰�Œ�_�l�}�v�� 90W 
�u���v�}�À�]�š� ���v���‰���š�]�� 230 V, 50 Hz 
�D�v�}�Î�•�š�À�}���l�}�v�����v�Ì���š�µ���‰�Œ�]���ñ�ì�l�ï�ì�£�� 2,5 l/h 
�,�u�}�š�v�}�•�› 41 kg 
�Œ�}�Ì�u���Œ�Ç���“���Æ���À���Æ���Z 450 x 850x 360 mm 
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Palivo pre kotol �Ì���u�v�É���‰�o�Ç�v je �Œ�]���“���v� ���À �����•�š�]�����W�o�Ç�v�}�(�]�l�����]���X 
 

5. PR�1�W�Z���s����TV 
 

      �W�Œ�_�‰�Œ���À�����d�s���i�����Œ�]���“���v�����‰�Œ�����v�}�•�š�v�������]�À���o���v�š�v�É�u �Ì���•�}���v�_�l�}�À�É�u���}�Z�Œ�]���À�����}�u��Viessmann Vitocell 100-W, 120l �~�À�]���X��
�À�É�l�Œ���•�}�À�������}�l�µ�u���v�š�����]���•�X 
 
�•���l�o�����v� ���š�����Z�v�]���l� ���‰���Œ���u���š�Œ�����Ì���•�}���v�_�l�����d�h�s���s�]�š�}�����o�o���í�ì�ì-W, 120l 
 
�K���i���u���Ì���•�}���v�_�l�� 120 l 

Rozmery   �‡ 553 mm, h=904mm 

�À�•�š�µ�‰�v� �������À�É�•�š�µ�‰�v� ���Z�Œ���o�}�U �Z�í�^�U���Z�í�^ 

�W�Œ�_�À�}�����•�š�µ�����v���i���À�}���Ç R 3/4�  ̂

�s�É�•�š�µ�‰���š���‰�o���i���À�}���Ç�� R 3/4�  ̂

�Z�u�}�š�v�}�•�› 72 kg 

�D���Æ�X���‰�Œ���À�����Ì�l�}�À�É���š�o���l�� 10 bar 

�D���Æ�X���‰�Œ���À�����Ì�l�}�À�����š���‰�o�}�š�� 160 �qC 
 
6. VETRANIE KOTOLNE 

 
�K���À�}���� �•�‰���o�_�v�� �}���� �l�}�š�o���� ���i�� �v���•���À���v�]���� �À�Ì���µ���Z�µ�� �‰�Œ���� �•�‰���q�}�À���v�]���� ���µ������ �����Ì�� �l�}�v�����v�š�Œ�]���l�·�� �Œ�·�Œ�µ��AZ �‡80/125mm fi. 

�s�]���•�•�u���v�v�X���<�}�v�����v�š�Œ�]���l�����Œ�·�Œ�����‡80/125�u�u�����µ�������À�������v�����}�����l�}�š�o�����‰�Œ�]���u�}�������Ì���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�µ�����Î���v�������•�š�Œ�����Z�µ�X�����Ç�u�}�À�}�������µ������
�}�‰���š�Œ���v�É���Œ���À�_�Ì�v�Ç�u���� ���]�•�š�]�����]�u���l�µ�•�}�u�X���<�}�š�}�o���i�����v���Ì���À�]�•�o�É���v�����À�v�·�š�}�Œ�v�}�u���À�Ì���µ���Z�µ���• �µ�Ì���À�Œ���š�}�µ���•�‰���q�}�À�����}�µ���lomorou. Spaliny 
�•�·�� �}���À�����Ì���v� �� �‰�}�š�Œ�µ���_�u�� ���E��80 a okolo neho je cez prieduch �v���•���À���v�É�� �����Œ�•�š�À�É�� �À�Ì���µ���Z�� �v���� �•�‰���q�}�À���v�]���X�� �� �<�}�š�}�o�� �u���� �v�·�š���v�É��
�}���›���Z���•�‰a�o�_�v�X�� 

 
�W�}���q�����d�W�W���ó�ì�ð���ì�í���c�K�������Œ�v� ���‰�o�Ç�v�}�À� ���Ì���Œ�]�������v�]�����v�����Ì���u�v�É���‰�o�Ç�v���À ���µ���}�À�����Z�^ �i�����š�}���‰�o�Ç�v�}�À�É���•�‰�}�š�Œ�����]�����À �Ì�Z�}�š�}�À���v�_��

���U���v�����l�š�}�Œ� ���•�����v���l�o�����·���v���Œ�}�l�Ç���v�����À���š�Œ���v�]�����l�}�š�}�o�v���X�� 
 
7. �Z���'�h�>�����/�� 
 

�Z���P�µ�o�����]�µ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]���Z�}���}�l�Œ�µ�Z�µ�����µ�������Ì�������Ì�‰�����}�À���›���l�}�š�o�}�À�����Œ���P�µ�o�����]�����(�]�Œ�u�Ç��Viessmann Vitotronic 200. Teplota 
�À�Ç�l�µ�Œ�}�À�������i���À�}���Ç�����µ�������Œ���P�µ�o�}�À���v�����‰�}���q�����À�}�v�l���i�“���i���š���‰�o�}�š�Ç���~�����l�À�]�š���Œ�u�]���l�����Œ���P�µ�o�����]���•���� �‰�Œ�_�‰�Œ���À�Ç���d�s���~�•�v�_�u�����}�u���š���‰�o�}�š�Ç���À��
���Æ�š���Œ�]���Œ�]�U���•�v�_�u�����}�u���š���‰�o�}�š�Ç���À ���Æ�š���Œ�v�}�u���Ì���•�}���v�_�l�µ���d�s�•�X�������E�����·�‰�Œ���À�µ���À�}���Ç���v���À�Œ�Z�µ�i���u���‰�}�µ�Î�]�›�����o���l�š�Œ�}�u���P�v���š�]���l�·���·�‰�Œ���À�x�µ��
vody Descaler. 

 
8. �s�z�<�h�Z�K�s�����/�����d���>���^�� 

 
���l�}���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]�����š���o���•���� �v���À�Œ�Z�µ�i���u���}�����q�}�À� �����}�•�l�}�À� ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]�����š���o���•���� �v���‰�Œ�X��Korad U.S.Steel �À���‰�Œ���À�������v�_���<�o���•�]�l��

(K).  
 

9. �W�Z�s�<�z���W�K�h�•�/�d���:���Z���'�h�>�����/�� 
 
        T���Œ�u�}�•�š���š�]���l� ���Œ�����]���š�}�Œ�}�À� ���À���v�š�]�o�Ç�������c�Z��-DV�^�����������E�&�K�^�^���������~�d�Z�s�• 
 

 �d���Œ�u�}�•�š���š�]���l� ���Œ�����]���š�}�Œ�}�À� ���À���v�š�]�o�Ç����RA-DV potrebuje pre svo�i�µ���(�µ�v�l���]�µ���u�]�v�]�u���o�v�Ç���š�o���l�}�À�É���Œ�}zdiel dp 10 kPa, �l�š�}�Œ�É��
�Ì�������Ì�‰�����_�� �v�������Z�v�µ�š�]���� �]�v�š���Œ�v� �Z�}�� �u�]�v�]�� �Œ���P�µ�o���š�}�Œ���� ���]�(���Œ���v���v� �Z�}�� �š�o���l�µ�X�� �D���Æ�]�u���o�v���� �‰�Œ�_�‰�µ�•�š�v���� ���‰�U�� �‰�Œ�]�� �l�š�}�Œ�}�u�� ���µ������ �À���v�š�]�o��
�•�‰�Œ���À�v�����‰�Œ�����}�À���›�������Ì���Z�o�µ�l�}�À�É���Z���‰�Œ���i���À�}�À���i�����ò�ì���l�W���X��RA-DV  �i�����š�o���l�}�À�}���v���Ì���À�]�•�o�É���Œ�����]���š�}�Œ�}�À�É���À���v�š�]�o���‰�Œ�����‰�}�µ�Î�]�š�]�����À�����À�}�i�Œ�·r-
�l�}�À�É���Z �À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����_���Z���•�·�•�š���À�����Z�X���h�u�}�Î�x�µ�i�·���Œ�}�Ì�•���Z���‰�Œ�]���š�}�l�µ���}�����î�ñ�����}���í�ï�ñ���o�l�Z�X 
  
              Prednastavuj�����•�����v���š�}�����v�_�u���v���•�š���À�}�À�����]���Z�}���l�Œ�·�Î�l�µ�U���‰�Œ�]���}�u���•�·���l�����]�•�‰�}�Ì�_���]�]���Z�}���v�}�š�Ç���í���t 7 �}�š�}�����v�_�u���Ì���o���v���i���l�µ�o�]�•�l�Ç. 
Po�š�Œ�����v� ���Z�}���v�}�š�Ç���v���•�š���À���v�]�����µ�À�����Ì�����‰�Œ�}�i���l�š�X 
 

�����o�“�}�µ���À�o���•�š�v�}�•�›�}�µ���i�����À�Ç���]�•�š���v�]�����À���v�š�]�o�µ���Ì�����‰�Œ���À�����Ì�l�Ç�������u�}�Î�v�}�•�›���À�É�u���v�Ç���µ�‰���Z���À�l�Ç���Ì�����‰�Œ���À�����Ì�l�Ç�������Ì���v�µ�š�v�}�•�š�]���Ày-
�‰�·�“�›���v�]�����•�š�·�‰�����l�Ç�X�� 
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�^�‰�€�•�}�����À�Ç�Œ���P�µ�o�}�À���v�]���� �i�����v���•�o�����}�À�v�É�W���E�����Z�Ç���Œ���µ�o�]���l�Ç���v���i�À�Ì���]���o���v���i�“�}�u���Z��-���s�� �À���•�Ç�•�š� �u�µ���‰�Œ�]�‰�}�i�_�u�����Ì�����‰�Œ���À�����Ì�l�Ç��
�u�]���•�š�}�� �µ�‰���Z���À�l�Ç�� �“�‰�����]���o�v�Ç�� �������‰�š� �Œ�� �•�� �u���Œ�����}�u�� �š�o���l�}�À� �Z�}�� �Œ�}�Ì���]���o�µ�� ���‰�X�� �W�}�l�]���q�� ���µ�����u���� �v���� �}�����Z�}�À�}�u�� �����Œ�‰�����o���� �‰�Œ�]�����À���›��
�}�š�����l�Ç�U�����Î���v���u���Œ���u�� �v�����l�µ�Î���o�l�����š�}�Z�š�}���À���v�š�]�o�µ�������‰���í�ì���l�W���U���‰�}�š�}�u���À�]���u���U���Î�����v�����}�•�š���š�v�É���Z���Z��-���s���À���•�Ç�•�š� �u�������µ�����u�����u���›��
���‰���À�Ç�“�“�_���v���Î���í�ì���l�W���X���s�“���š�l�Ç���u�]�v�]-�Œ���P�µ�o���š�}�Œ�Ç�����µ���·���À���‰�Œ���À�����Ì�l�����������µ���·���•�š�����]�o�]�Ì�}�À���›���‰�Œ�]���š�}�l�Ç���i�����v�}�š�o�]�À�É�u�]���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����_�u�]���š���oe-
sami. 

 
�h�Ì���š�À���Œ���š���q�v� ���Œ�����]���š�}�Œ�}�À� ���“�Œ�·�����v�]����"RLV-S"  DANFOSS  s  �‰�Œ�����Œ���P�µ�o�����]�}�µ 
 

 �&�µ�v�l���]���� �Œ�����]���š�}�Œ�}�À� �Z�}�� �“�Œ�·�����v�]���� �i���� �À�]�����v���•�}���v���X�� �W�}�u�}���}�µ�� �v���Z�}�� �u�}�Î�v�}�� �Œ�����]���š�}�Œ�Ç�� �i�����v�}�š�o�]�À�}�� �}���•�š���À�]�›�� �~�u�}�Î�v�}��
�Œ�����]���š�}�Œ�� �À�Ç�‰�µ�•�š�]�›�� �Œ���•�‰�X�� �v���‰�µ�•�š�]�›�� �À�}���}�µ�•�U�� �Ì���� �·�����o�}�u�� �µ�u�}�Î�v���v�]���� �}�‰�Œ���À�� ���� �·���Œ�Î���Ç�U�� �����Ì�� �}�À�‰�o�Ç�À�v���v�]���� �}�•�š���š�v�É���Z�� �Œ�����]���š�}�Œ�}�À��
v �•�Ç�•�š� �u���X���• �Z�q�����]�•�l�����Œ���P�µ�o�����]�����u�����‰�}���}���v�������l�}�����À�}�i�Œ���P�µ�o�����v�É���À���v�š�]�o���u�}�Î�v�}�•�›���À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���v���•�š���À���v�]�����‰�Œ�����Œ���P�µ�o�����]���X���d�É�u��
�µ�u�}�Î�x�µ�i���� �À �‰�Œ�_�‰�����}���Z�� �“�l�Œ�š���v�]���� �À���q�l�É���Z�� ���]�(���Œ���v���v�É���Z�� �š�o���l�}�À�� �‰�Œ���À�Ì�]���›�� �����•�›�� �“�l�Œ�š���v�]���� �v���� �•�������� ���_�u�� �•���� �Ì�v�]�Î�µ�i���� �Œ�]�Ì�]�l�}�� �“�µ�u�µ�� �v����
�Œ�����]���š�}�Œ�}�À�É���Z�����Œ�u���š�·�Œach. V �š�}�u�š�}���‰�Œ�_�‰�����������µ�������}�•�����Ì�}�À���v� �������Ì���v���•�š���À���v�]�����‰�Œ�����Œ���P�µ�o�����]���X���~���A���v�����µ���·���•�����‰�Œ�����v���•�š���Ào-
�À���›�U�����o�����u���i�·���‰�Œ�����Œ���P�µ�o�����]�µ�•�X���W�Œ�����Œ���P�µ�o�����]�����Ì�v���u���v�����Œ�}�À�v���l�}�����i���‰�Œ�����v���•�š���À���v�]���X 
             
10. ROZVOD VYKUROVANIA 

 
             �Z�}�Ì�À�}���Ç���v���À�Œ�Z�µ�i���u���Ì���µ�Z�o�_�l�}�À���i���}�����o�� ved���v� ���À���‰�}���o���Z�����‰�}���l�Œ�}�À�]���������š�}���‰�}�u�}���}�µ���o�]�•�}�À�����_���Z���•�Ç�•�š� �u�}�À�É���Z���š�À���Œoviek. 
�h�Z�o�_�l�}�À�����}�����q���i�����Ì�v���u�������i���‰�}�����}�Ì�v�������v�_�u��Karbon. Tento druh ocel�����u�����}���•���Z���µ�Z�o�_�la od 0,2% do 0,65% a �u���o� ���u�v�}�Î�•�š�À�}��
niklu a chr�•mu. �Z�}�Ì�À�}���Ç���•�·���À�������v� ���š���l�U�������Ç���µ�u�}�Î�x�}�À���o�]���‰�Œ�]�Œ�}���Ì���v�·�����]�o���š�����]�µ���‰�}�š�Œ�µ���]�����·�����o�}�À�É�u���À�������v�_�u���‰�}�š�Œ�µ���]���X�� 
 
11. �W�K�•�/�������s�<�z���E�����d���W���>�E�����/�•�K�>�����/�� 
 

Z���l�}�v�����X���ð�ó�ò�l�î�ì�ì�ô���•�X�Ì�X���}�����(���l�š�_�À�v�}�•�š�]���‰�Œ�]���‰�}�µ�Î�_�À���v�_�����v���Œ�P�]���������}���Ì�u���v�����������}�‰�o�v���v�_���Ì���l�}�v�������X���ñ�ñ�ñ���•�X�Ì. o energetickej 
�Z�}�•�‰�}�����Œ�v�}�•�š�]�����µ���}�À�������}���Ì�u���v�����������}�‰�o�v���v�_���v�]���l�š�}�Œ�É���Z���Ì���l�}�v�}�À���À���Ì�v���v�_��z���l�}�v�������X���í�ó�l�î�ì�ì�ó���•�X�Ì�X  

�<�}�v�l�Œ� �š�v�����‘���ó���‰�}�µ�l���Ì�µ�i�����v�����‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�����š���‰���o�v�·���]�Ì�}�o�����]�µ���Œ�}�Ì�À�}���}�À���š���‰�o���������š���‰�o���i���À�}���Ç���À�����µ���}�À�����Z�X 
 
�í�X���d�����Z�v�]���l� ���‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�����š���‰���o�v�·���]�Ì�}�o�����]�µ���Œ�}�Ì�À�}���}�À���š���‰�o���������š���‰�o���i���À�}���Ç���µ�•�š���v�}�À�_���À�“���}�������v�����Ì���À���Ì�v�É���‰�Œ���À�v�Ç���‰�Œ��d-

�‰�]�•�U���l�š�}�Œ�É���À�Ç�������u�]�v�]�•terstvo  
�î�X���d���‰���o�v�����]�Ì�}�o�����]�����•�����v�����Œ�}�Ì�À�}���Ç���š���‰�o���������š���‰�o���i���À�}���Ç���v���u�µ�•�_���‰�}�µ�Î�]�›�U�����l 
���•���•�·���Œ�}�Ì�À�}���Ç���š���‰�o�����‰�Œ�}�i���l�š�}�u���µ�Œ�����v� ���v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���U���‰�Œ�_�‰�����v�����š���u�‰���Œ�}�À���v�]�����‰�Œ�]���•�š�}�Œ�µ�U 
���•���u�}�Z�o�������Ç�����Ç�›���}���u�����Ì���v�����(�µ�v�l���v�}�•�›�����Œ�u���š�·�Œ�U 
���•���š�Œ�����������}���Z�o�����]�›���š���‰�o�}�v�}�•�v�·���o���š�l�µ���‰�}�����µ�Œ�����v�·���š���‰�o�}�š�µ�X 
 
�W�}�Î�]�������À�l�Ç���v�����š���‰���o�v� ���]�Ì�}�o�����]�����•�·�������v� ���À�Ç�Z�o���“�l�}�µ�����X���î�ô�î�l�î�ì�í�î���•�X�Ì�X�U���l�š�}�Œ�}�µ���•�����µ�•�š���v�}�À�µ�i�·���š�����Z�v�]���l� ���‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v����

�š���‰���o�v�·���]�Ì�}�o�����]�µ���Œ�}�Ì�À�}���}�À���š���‰�o���������š���‰�o���i���À�}���Ç�X 
�‘���í 

 
             �D�]�v�]�u���o�v�����Z�Œ�·���l�����š���‰���o�v���i���]�Ì�}�o�����]�����Œ�}�Ì�À�}���}�À���š���‰�o���������š���‰�o���i���À�}���Ç���À�����µ���}�À�����Z���‰�Œ�����]�Ì�}�o�����v�É���u���š���Œ�]���o���•���š���‰���o�v�}�µ��
�À�}���]�À�}�•�›�}�µ���ì�U�ì�ï�ñ���t���X���u-1 . K-�í���‰�Œ�]���š���‰�o�}�š�����ì���£�����i�����µ�À�������v�����À���‰�Œ�_�o�}�Z�������X���í�X�� 
 

�‘���î 
                  ���l���•�����Ì�À�}�o�_���]�Ì�}�o�����v�É���u���š���Œ�]���o���•���]�v�}�µ���š���‰���o�v�}�µ���À�}���]�À�}�•�›�}�µ�U�����l�}���i�����µ�À�������v�����À���‰�Œ�_�o�}�Z�������X���í�U���À�Ç�‰�}���_�š�����•�����u�]�v�]�u���o�v����
�Z�Œ�·���l�����š���‰���o�v���i���]�Ì�}�o�����]�����Œ�}�Ì�À�}���}�À���š���‰�o���������š���‰�o���i���À�}���Ç���‰�Œ�����Ì�À�}�o���v�É���]�Ì�}�o�����v�É���u���š���Œ�]���o���‰�}���q�����‰�Œ�_�o�}�Z�Ç�����X���î�X 
 
                  �D�/�E�/�D���>�E�����,�Z�j���<�����/�•�K�>�����/�� 
 
                 �í�X�������}���À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���‰�Œ�]���u���Œ�µ���î�î���u�u��je 20 mm 
                  �î�X�����}�����À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���‰�Œ�]���u���Œ�µ���î�ï�����}��35 mm je 30 mm 
                  �ï�X�����}�����À�v�·�š�}�Œ�v� �Z�}���‰�Œ�]���u���Œ�µ���ï�ò�����}���í�ì�ì���u�u���i�����Œ�}�À�v���l�������l�}���À�v�·�š�}�Œ�v�É���‰�Œ�]���u���Œ���‰�}�š�Œ�µ���]�� 
                  �ð�X�����v�������À�v�·�š�}�Œ�v�É���‰�Œ�]���u���Œ���í�ì�ì���u�u��je 100 mm 
 
 
12. ���Z�D���d�j�Z�z 
 

�W�Œ�]���Œ�����o�]�Ì�����]�]�� �À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]���Z�}���•�Ç�•�š� �u�µ�����}�‰�}�Œ�µ���µ�i���u���‰�}�µ�Î�]�›���“�š���v�����Œ���v� ���Ì���À�]�š�}�À� �����Œ�u���š�·�Œ�Ç�X�� ���:�����v�}�š�o�]�À� ���š�Ç�‰�Ç���•�·���‰�}�‰�_�r
�•���v� ���À�}���À�É�l�Œ���•�}�À���i�����}�l�µ�u���v�š�����]�]�U���À�Œ���š���v�����‰�Œ�����Z�}���}�À���v�����i�����v�}�š�o�]�À� ���š�Ç�‰�Ç���‰�}�š�Œ�µ���]���X�� 

�Z�}�Ì�À�}���Ç�����µ���·���v�����v���i�À�Ç�“�“�_���Z���u�]���•�š�����Z���}���À�Ì���µ�“�v���v� ���� �v�����v���i�v�]�Î�“�_���Z���u�]���•�š�����Z���v���À�Œ�Z�µ�i���u���Ày�‰�·�“�›�����]�����l�}�Z�·�š�Ç�X�� 
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�^�Ç�•�š� �u�����µ�������À�Ç�����À���v�É���À�“���š�l�É�u�]���‰�}�š�Œ�����v�É�u�]�����Œ�u���š�·�Œ���u�]�� �v���� �•�‰�}�q���Z�o�]�À�·���� �����Ì�‰�����v�·���‰�Œ���À�����Ì�l�µ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]���Z�}���•�Çs-
�š� �u�µ�X 

 
13. �����Z�W�����>�� 
 

�E�·�š���v�É���}�����Z���À�}���Ç���À�}���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����}�u���•�Ç�•�š� �u�����i�����Ì�������Ì�‰�����}�À���v�É���š���‰�o�}�À�}���v�É�u�]���}�����Z�}�À�É�u�]�������Œ�‰�����o���u�]�U�����o�����}�������Œ�‰��d-
�o���u�]�U���l�š�}�Œ� ���•�·���•�·�����•�›���u�]���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���Ì���Œ�]�������v�_�X 
 
14. Vykurovacia voda �t �À�o���•�š�v�}�•�š�]�U���·�‰�Œ���À�� 

 
�•�o�}�Î���v�]�������}�‰�o�x�}�À�������i���� obehovej vody v �µ�Ì���š�À�}�Œ���v�É���Z���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����_���Z���•�·�•�š���À�����Z���‰�}���q�����^�d�E���ì�ó�ó�ð�ì�í���W 
 �h�l���Ì�}�À���š���q jednotka �<�}�š�o�����š���‰�o�}�À�}���v� ���• �v���i�À�Ç�“�“�}�µ���‰�Œacovnou 

�š���‰�o�}�š�}�µ�����}���í�í�ñ�Ñ�� 
�s�}���������}�‰�o�x�}�À�����]�� �š�À�Œ���}�•�› 

�l�}�v�����v�š�Œ�����]�����&���=�D�v 
mmol/l 
mg/l 

0,03 
(0,3) 

�s�}�������}�����Z�}�À�� �u�]�v�X�Z�}���v�}�š�����‰�,���‰�Œ�]���î�ñ�Ñ�� 
�Ì�i���À�v�������o�l���o�]�š�����~���<�E�<8,3 ) 
prebytok Na2SO3 
�Œ�}�Ì�‰�µ�•�š���v�É���W2O5 

 
mmol/l 
mg/l 
mg/l 

8,5 
0,5-1,5 
10-40 
5-15 

 
�W�}�Ì�v�X���W���W�Œ�]���‰�Œ�_�š�}�u�v�}�•�š�]���u�����]���Z�}���v�}�š�Ç���‰�,���v���u���i�·�����Ç�›���À�����“�]�����v���Î���í�ì�X 
 
15. �•�������•�W�����K�s�����1���^�z�^�d���D 
 

�•�������Ì�‰�������v�]�����•�š���š�]���l� �Z�}���š�o���l�µ���À �•�Ç�•�š� �u���U���À�Ç�Œ�}�À�v���À���v�]�����}���i���u�}�À�É���Z���Ì�u�]���v���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�������i���À�}���Ç���‰�}�����•���‰�Œ���À�����Ì�l�Ç��
bude �Ì�������Ì�‰�������v� ��35 litrovou �‰�Œ�_�����À�v�}�µ�����Æ�‰���v�Ì�v�}�µ���v�����}���}�µ. �E���À�Œ�Z���Ì�����‰�Œ�����‰�}�l�o�����µ�U���Î�������€�i�������l���}�Z�Œ�]���š�]�µ���l�}�š�o�����Ì�}���•�š�µ��e-
�v� �Z�}���•�š���À�µ���~�í�ì�£���•���v�����ua�Æ�]�u���o�v�µ���š���‰�o�}�š�µ��8�ì�£���X 

 

 
�s�É�‰�}�����š���š�o���l�}�À���i�����Æ�‰���v�Ì�v���i���v�����}���Ç���‰�}���q�����^�d�E�����E���í�î�ô�î�ô 

 

 
 

    
; 

   
�}max e 

Vsystem = 250,00 litrov �À�}���v�É���}���i���u���•�Ç�•�š� �u�µ 
  

30 0,66 

�}max = 80,00 �£�� �u���Æ�]�u���o�v�����v���À�Œ�Z�}�À�����‰�}�Œ�µ���Z�}�À�����š��plota 
 

40 0,93 

e* = 2,81 % �Ì�À�����“���v�]�����}���i���u�µ���À�}���Ç �~�‰�}���q�����š�����µ�qky) 
 

50 1,29 

Ve = 7,03 litrov �Ì�À�����“���v�]�����}���i���u�µ�� 
   

60 1,71 

VWR**  = 1,25 litrov objem vodnej rezervy 70 2,22 

pST = 0,20 bar �•�š���š�]���l�É���š�o���l���~�í�����Œ���v�����í�ì�u���À�É�“�l�Ç�• 
 

80 2,81 

p0 = 0,70 bar 
�u�]�v�X���‰�Œ���À�����Ì�l�}�À�É���š�o���l���~�‰0 = pST �=���ì�U�ï�����Î��
0,5) 90 3,47 

pe = 1,70 bar �l�}�v�����v�É���š�o���l���~�‰e = pSV - 0,5bar) 
  

100 4,21 

Vexp,min = 22,34 litrov  �����o�l�}�À�É���}���i���u�����Æ�‰���v�Ì�v���i���v�����}���Ç 
 

110 5,03 

pa,min �H 0,80 bar �‰�o�v�]�����]���š�o���l���•�Ç�•�š� �u�µ 
  

120 5,93 

pa,max �G 0,80 bar �‰�o�v�]�����]���š�o���l���•�Ç�•�š� �u�µ 
  

130 6,9 

�C���‰SV �H 2,20 bar �}�š�À���Œ�����_���š�o���l���‰�}�]�•�š�v� �Z�}���À���v�š�]�o�µ 
   

           *Pridani�����v���u�Œ�Ì�v�·�����i���o���š�l�Ç�����o�����}���‰�}���}���v���i���l�À���‰���o�]�v�Ç���u�€�Î�����}�À�‰�o�Ç�À�v�]�›���Z�µ�•�š�}�š�µ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�������i���o���š�l�Ç�������š�É�u�� 

���i���•�·���]�v�]�š���q���Œ�}�Ì�›���Î�v�}�•�š�]�������u�€�Î�����š�]���Î���v���‰�Œ�]���Ì�v�]�À�}���‰�€�•�}���]�›���v�����u���š���Œ�]���o���u���u���Œ���v�Ç�X 
   **do 15l je VWR 20% objemu; nad 15l je 0,5% objemu, ale viac ako 3l 
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�^�·�����•�›�}�µ���Ì�������Ì�‰�����}�À�����]���Z�}���•�Ç�•�š� �u�µ���i�������i���‰�Œ�_�����À�v�É���‰�}�]�•�š�v�É���À���v�š�]�o�U���l�š�}�Œ�É���i�����]�v�“�š���o�}�À���v�É���‰�Œ�]���u�}���v�����À�É�•�š�µ�‰�����Ì kotla, 
�‰�Œ������ �µ�Ì���š�À���Œ�����_�u�]�� ���Œ�u���š�·�Œ���u�]�X�� �K�š�À���Œ�����_�� �‰�Œ���š�o���l�� �‰�}�]�•�š�v� �Z�}�� �À���v�š�]�o�µ�� �i���� �ì�U220 �D�W���X�� ���}�‰�o�x�}�À���v�]���� �À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]���Z�}�� �•�Ç�•�š� �u�µ��
�•�š�µ�����v�}�µ���À�}���}�µ�����µ�������Œ�]���“���v� �����}�‰�·�“�›���v�_�u���‰�}�u�}���}�µ���•�}�o���v�}�]��o�À� �Z�}���À���v�š�]�o�µ���~���}���X���•�d�/�•�X�� 
 

VZORCE 
           

 
 

    

 

  

       

       
 

    

 

 
 

      
 
 
�����o�l�}�À�É���}���i���u�����Æ�‰���v�Ì�v���i���v�����}���Ç�W��  
 
Vexp, min = (Ve + VWR) . (pe + 1) / (pe �t po) 
Vexp, min = (e . (V�•�Ç�•�š� �u /100) + VWR) . (pe + 1)) / (pe �t po) 
Vexp, min = (2,81 . (250/100) +1,1) . (1,7+1,0) / (1,7 �t 0,7) 
Vexp, min = 22,34 litrov 
 
 
16. �s�W�>�z�s���•���Z�K�:�����d���W�>�����E�����•�/�s�K�d�E�����W�Z�K�^�d�Z�����E�/�� 

 
�W�Œ���À�����Ì�l�����v���Ì�Z�}�Œ�“�_���l�À���o�]�š�µ���Î�]�À�}�š�v� �Z�}���‰�Œ�}�•�š�Œ�����]�����À���i���Z�}���}�l�}�o�_���]�v�“�š���o�}�À���v�_�u���v�}�À� �Z�}���Ì���Œ�}�i�����š���‰�o���X���W�}�µ�Î�]�š�����v�}�À�����š�����Z�vo-
�o�•�P�]���� �v���‰�Œ�}���µ�l�µ�i�����}���‰�����Ç���À�Ç�Î�����µ�i�·�������“�‰�����]���o�v�µ���o�]�l�À�]�������]�µ�X���s���‰�Œ�_�‰���������Z���À���Œ�]�������� �‰�Œ�]���}�‰�Œ���À�����Z�� �•���� �À�}������ �Ì�}�� �•�Ç�•�š� �u�µ�� �h�<��
�}���À�����Ì���������Ì���‰�}���o���Z�}�À�·���À�‰�µ�•�›�������v���•�o�����v�����•�����À�Ç�‰�·�“�›�������}���l���v���o�]�Ì�����]�����À�����µ���}�À�����Z�X 
 

17. �^�<�j�a�<�z���s�z�<�h�Z�K�s���E�/���������^�W�j�a�e���E�/�����s�z�<�h�Z�K�s���E�/�� 
 

�W�Œ������ �À�Ç�•�l�·�“���v�_�u�� �� �µ�À�������v�_�u�� ���}�� �‰�Œ���À�����Ì�l�Ç�� �u�µ�•�_�� ���Ç�›�� �l���Î��� �� �Ì���Œ�]�������v�]���� �‰�Œ���‰�o�����Z�v�µ�š� �X�� �:���� �v�µ�š�v� �� �‰�Œ������ �‰�Œ���‰�o�����Z�}�u��
�����u�}�v�š�}�À���›���À�“���š�l�Ç���‰�Œ�À�l�Ç�U���l�š�}�Œ� �����Ç���•�����u�}�Z�o�]���Ì�À�É�“���v�É�u���À�É�•�l�Ç�š�}�u���v�����]�•�š�€�š���‰�}�“�l�}���]�›���~�Œ���P�µ�o�����v� ���‰�Œ�À�l�Ç�U���À�}��o�u���Œ�Ç���X�X�X�•�U�����l���µ�Î��
���}�o�]���v���u�}�v�š�}�À���v� �X 

 
1. �v���‰�·�“�›���v�]�����•�Ç�•�š� �u�µ���µ�‰�Œ���À���v�}�µ���À�}���}�µ�����]�Œ�l�µ�o�����v�É�u���•�‰�€�•�}���}�u�U 
2. �š�o���l�}�À�����•�l�·�“�l�����~���À�}�i�v���•�}���}�l���‰�Œ���À�����Ì�l�}�À� �Z�}���š�o���l�µ�U���u�]�v�X�����o�����ì�U�ò���D�W���U�����o�����}���‰�}���q�����‰�}�Î�]�������À�]���l���À�É�Œ�}�����}�À���i�����v�}t-

�o�]�À�É���Z���l�}�u�‰�}�v���v�š�}�À�•���W 
a) �š�o���l�}�À�����•�l�·�“�l�����l�}�š�o�}�À���i�������•�š�]���� �Z�o���À�v�É���Z���Œ�}�Ì�À�}���}�À�U 
b) �š�o���l�}�À�����•�l�·�“�l�����Œ�}�Ì�À�}���}�À���À podlahe. 
3. �À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]�����•�l�·�“�l���U 
4. zare�P�µ�o�}�À���v�]�����•�Ç�•�š� �u�µ�X 

 
�s�“���}�������v� ���Ì���•�����Ç���‰�Œ�����µ�À�������v�]�����l�}�š�}�o�v�������}���‰�Œ���À�����Ì�l�Ç���W 
 
- �‰�Œ���‰�o�����Z���•�Ç�•�š� �u�µ���š�o���l�}�À�}�µ���À�}���}�µ�������À�Ç�l�}�v���v�]�����•�l�·�“�}�l���š���•�v�}�•�š�]�U 
- �}���À�Ì���µ�“�v�]�›���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����_���•�Ç�•�š� �u�U 
- �•�l�}�v�š�Œ�}�o�}�À���›���•�š���À���À�}���Ç���À �•�Ç�•�š� �u���U 
- �•�l�}�v�š�Œ�}�o�}�À���›���v���‰�}�i���v�]�����v�����Ì�������Ì�‰�����}�À�����_���•�Ç�•�š� �u���~�‰�}�]�•�š�v� ���À���v�š�]�o�Ç�U�����Æ�‰���v�Ì�v� ���v�����}���Ç�X�X�X�•�U 
- �•�l�}�v�š�Œ�}�o�}�À���›���š���Œ�u�}�•�š���š�Ç�U���u���v�}�u���š�Œ���U���š���‰�o�}�u���Œ�Ç�U 
- �•�l�}�v�š�Œ�}�o�}�À���›�U�����]���•�·�����Œ�u���š�·�Œ�Ç���u�����Ì�]���Ì���Œ�}�i�}�u���š���‰�o���������}�l�Œ�µ�Z�}�u���•�‰�}�š�Œ�����Ç���}�š�À�}�Œ���v� �U 
- �À�]�Ì�µ���o�v�����l�}�v�š�Œ�}�o�����š���•�v�}�•�š�]���•�‰�}�i�}�À�U 
- �l�}�v�š�Œ�}�o�����(�µ�v�l���v�}�•�š�]���}�����Z�}�À�É���Z�������Œ�‰�����]���o���������o���l�š�Œ�}-�‰�}�Z�}�v�}�À���}�À�o�������v�]�� ���Œ�u���š�·�Œ�U 
- �•�l�}�v�š�Œ�}�o�}�À���›�U�����]���•�·���‰�Œ�]�‰�}�i�}�À�����]�������o���l�š�Œ�]���l� ���Ì���•�µ�À�l�Ç���q���Z�l�}�����}�•�š�µ�‰�v� �U 
- �•�l�}�v�š�Œ�}�o�}�À���›���•�š���À���À�}���Ç���À �•�Ç�•�š� �u���X 
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�/�����v�š�]�(�]�l�����]�����Œ�]�Ì�_�l�W 
 
-   �D�}�Î�v�������}�‰�����Ç���v�������o�}�À���l�����W���‰�}�‰���o���v�]���������}�����Œ���v�]�����}���•�o�µ�Z�Ç�U���}�Z�Œ�}�Ì���v�]�����“�l�}���o�]�À�É�u�]���À�‰�o�Ç�À�u�]���~���K�•�U���u�}�Î�v�}�•�›���À�Ì�v�]�l�µ 
�v�����u���Œ�v� �Z�}��hluku. 
 
-   �D�}�Î�v�������}�‰�����Ç���v�����•�W�������,�/�D���W���·�v�]�l�Ç���•�‰���o�_�v���v���š���•�v�}�•�›�}�µ�����Ç�u�}�À�}���µ�U���·�v�]�l���‰�}�‰�}�o�����l�������}���}�À�Ì���µ�“�]���U���‰�Œ���‰�·�“�›���v�]�� 
�‰�}�]�•�š�v�É���Z���À���v�š�]�o�}�À�U���‰�Œ���Z�Œ�]���š�]�������o���l�š�Œ�}�u�}�š�}�Œ�}�À�U���Z���À���Œ�]�����l�}�š�o���U���‰�}�Î�]���Œ���À���l�}�š�}�o�v�]�U���‰�}�Œ�µ���Z�����u���Œ�����_���Z�������Œ���P�µ�o�����v�É���Z 
�‰�Œ�_�•�š�Œ�}�i�}�À�U���v���š���•�v�}�•�š�]���‰�}�š�Œ�µ���_�X 
 
-   �D�]�v�]�u���o�]�Ì�����]�����Œ�]�Ì�_�l���W�����}���Œ�Î�]���À���›���Ì���•�����Ç���•�š���v�}�À���v�����À���u�]���•�š�v�}�u���‰�Œ���À�����Ì�l�}�À�}�u���‰�Œ�����‰�]�•���U���v���À�}���}���Z���v�����}���•�o�µ�Z�µ 
�����·���Œ�Î���µ���l�}�š�o���U���Ì�������Ì�‰�����]�›���‰�}�Î�]���Œ�v�µ���}���Z�Œ���v�µ�U���µ���Œ�Î�]���À���›���‰�Œ�}�•�š�Œ�]�����l�Ç���‰�}�Î�]���Œ�v���i���}���Z�Œ���v�Ç�U�����]�•�š�}�š�����v�����‰�Œ�����}�À�]�•�l�µ�U 
�Ì���“�l�}�o���v�]�����‰���Œ�•�}�v���o�µ�U�����}���Œ�Î�]���À���›���š���Œ�u�_�v�Ç���l�}�v�š�Œ�}�o�Ç�������·���Œ�Î���Ç���Ì���Œ�]�������v�_���l�}�š�}�o�v���X 
 
18. �W�Z���s�����•�<���U���K���^�>�h�,���������j���Z�•���� 
 

�W�Œ�]���]�v�“�š���o�����]�]���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���Ì���Œ�]�������v�_���i�����v�µ�š�v� �����}���Œ�Î�]���À���›���i�����v�}�š�o�]�À� ���‰�Œ�����‰�]�•�Ç���µ�����À���v� ���À�É�Œ�}�������u�]���Ì���Œ�]�������v�_�����l�}�����i��
�Œ���“�‰���l�š�}�À���›�� �Ì���l�}�v�Ç�� �� �^�d�E�� �‰�o���š�v� �� �v���� �·�Ì���u�_�� �^�Z�X�� �Z�}�À�v���l�}�� �i���� �v���Ày�Z�v�µ�š�v� �� �Œ���“�‰���l�š�}�À���›�� �‰�Œ�����‰�]�•�Ç�� �v���� �·�•���l�µ�� �����Ì�‰�����v�}�•�š�]��
a �}���Z�Œ���v�Ç���Ì���Œ���À�]�����‰�Œ�]���‰�Œ�����]�X���W�}�����•���À�É�•�š���À���Ç���i�����v�µ�š�v� �����}���Œ�Î�]���À���›���À�“���š�l�Ç�������Ì�‰�����v�}�•�š�v� ���‰�Œ�����‰�]�•�Ç�U���l�š�}�Œ� ���•�����v�����š���v�š�}�����Œ�µ�Z��
�À�É�•�š���À���Ç���À�Ì�›���Z�µ�i�·���Ì���À�Ç�Z�o���“�l�Ç�����X���í�ð�ó�l�î�í�ì�ï�X�•���X 

 
�W�����µ�Œ���µ�i�����v���i�u�����l�}�v�����‰���v�É���Ì���u���Œ���À�Ç�Z�}�š�}�À���v�]�����•�Ç�•�š� �u�µ�U���‰�Œ�]���}�u���i�����v�}�š�o�]�À� �������š���]�o�Ç���i�����v�µ�š�v� ���‰�Œ�]�•�‰�€�•�}���]�›���‰�}���u�]��n-

kam na stavbe. 
 
�W�Œ�]�����l�É���Z�l�}�q�À���l���v���i���•�v�}�•�š�]�����Z�U���Œ���•�‰�X���‰�Œ�]���Ì�u���v�����Z���}�‰�Œ�}�š�]���W�������}�‰�}�Œ�µ���µ�i���u���‰�Œ�������•���u�}�š�v�}�µ���]n�“�š���o�����]�}�µ���l�}�v�Ì�µ�o�š�����]����

�•���‰�Œ�}�i���l�š���v�š�}�u�������•�����}�����À���š���q�u�]���i�����v�}�š�o�]�À�É���Z���Ì���Œ�]�������v�_�X �W�Œ�������•���u�}�š�v�}�µ���]�v�“�š���o�����]�}�µ ���}�‰�Œ�����}�À���›���Œ�����o�]�Ì�����v�É���‰�Œ�}�i���l�š�X 
 

19. NORMY A PREDPISY 
 
01 
STN 01 8012 �����Ì�‰�����v�}�•�š�v� ���Ì�v�����l�Ç�������v���‰�]�•�Ç�X 
06 
STN 06 0310 �j�•�š�Œ�����v� ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���X���W�Œ�}�i���l�š�}�À���v�]���������u�}�v�š���Î�X���•�u���v���ï 
STN 06 0320 �K�Z�Œ���À���d�j�s 
STN 06 0830/Z2 �•�������Ì�‰�����}�À�����]�����Ì���Œ�]�������v�]�����‰�Œ�����·�•�š�Œ�����v� ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���������}�Z�Œ�]���À���v�]�����·�Î�]�š�l�}�À���i���À�}���Ç�X�� 
STN 06 1008 �W�}�Î�]���Œ�v���������Ì�‰�����v�}�•�›���o�}�l���o�v�Ç���Z���•�‰�}�š�Œ�����]���}�À�������Ì���Œ�}�i�}�À���š���‰�o���X�� 
STN EN 12831 �s�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]�����•�Ç�•�š� �u�Ç���À�����µ���}�À�����Z�X���D���š�•�������À�É�‰�}���š�µ���‰�Œ�}�i���l�š�}�À���v� �Z�}���š���‰���o�v� �Z�}���‰�Œ�_�l�}�v�µ 
STN EN 12828 �s�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]�����•�Ç�•�š� �u�Ç���À�����µ���}�À�����Z�X���E���À�Œ�Z�}�À���v�]�����š���‰�o�}�À�}���v�É���Z���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����_���Z���•�Ç�•�š� �u�}�À�X 
STN EN 12098-1/2/3  �Z���P�µ�o�����]�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����_���Z���•�Ç�•�š� �u�}�À�X���K�‰�š�]�u���o�]�Ì�����]�����Ì���‰�v�µ�š�]��-�À�Ç�‰�v�µ�š�]�����Œ���P�µ�o�����v�É���Z���Ì���Œ�]�������v�_���š���‰�o�}�À�}d-
�v�É���Z���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����_���Z���•�Ç�•�š� �u�}�À�X 
STN EN 12170 �s�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]�����•�Ç�•�š� �u�Ç���À�����µ���}�À�����Z�X���W�}�•�š�µ�‰���‰�Œ�_�‰�Œ���À�Ç�����}�l�µ�u���v�š�����]�����}���‰�Œ���À�����Ì�l���U �·���Œ�Î�����������‰�}�µ�Î�_�À���v�_�X 
STN EN 1264-1/2/3  �W�}���o���Z�}�À� ���À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���X���s�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]�����•�·�•�š���À�Ç�������•�·�����•�š�]�X 
STN EN 442-1/2/3  �Z�����]���š�}�Œ�Ç�������l�}�v�À���l�š�}�Œ�Ç�X 
 
07   
STN 07 0711 �•���Œ�]�������v�]�����‰�Œ�����·�‰�Œ���À�µ���À�}���Ç 
STN 07 0711 �W�Œ���À�����Ì�l�����Ì���Œ�]�������v�_���‰�Œ�����·�‰�Œ���À�µ���À�}���Ç 
STN 07 7401 Kvalita vody pre tepelno-���v���Œ�P���š�]���l� ���Ì���Œ�]�������v�]�������}���ô���D�W���X 
 
STN EN 303-1/2/3/4/5/6  (07 0251) Vykurovacie kotly.  
13 
STN EN 13 480-8 �W�}�š�Œ�µ���]���X���d�����Z�v�]���l� ���‰�Œ�����‰�]�•�Ç�X 
STN 13 0108  �W�Œ���À�����Ì�l������ �·���Œ�Î�������‰�}�š�Œ�µ���]���X���d�����Z�v�]���l� ���‰�Œ�����‰�]�•�Ç�X 
STN 13 0072  �K�Ì�v�����}�À���v�]�����‰�}�š�Œ�µ���_���‰�}���q�����‰�Œ���À�����Ì�l�}�Àej tekutiny. 
STN EN 1333 �^�·�����•�š�]���‰�}�š�Œ�µ���_�X�������(�]�v�_���]���������À�É�����Œ���W�E�X 
STN EN ISO 6708 �^�·�����•�š�_���‰�}�š�Œ�µ���_�X�������(�]�v�_���]���������À�É�����Œ�����E���~�u���v�}�À�]�š�����•�À���š�o�}�•�›�•�X 
STN EN 1503 ���Œ�u���š�·�Œ�Ç�X���D���š���Œ�]���o�Ç�������š���o���•���U���À���l���������l�Œ�Ç�š�Ç�X 
14 
SNT EN 14336:2005 �^�l�·�“�l�Ç���À�Ç�l�µ�Œ�}�À�����]���Z�}���•�Ç�•�š� �u�µ�U���W�Œ�_�o�}�Z�������í,B1 
73 
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STN 73 6005 �W�Œ�]���•�š�}�Œ�}�À�����·�‰�Œ���À�����À�������v�]�����š�����Z�v�]���l�É���Z���Ì���Œ�]�������v�_ 
STN 73 0531 �K���Z�Œ���v�����‰�Œ�}�š�]���Z�o�µ�l�µ���“�_�Œ���v�}�u���À PS.  
STN EN ISO 13787 (73 0598) �d���‰���o�v�}�]�Ì�}�o�����v� ���À�É�Œ�}���l�Ç���v�����š�����Z�v�]���l� ���Ì���Œ�]�������v�]�������µ���}�À�������‰�Œ�]���u�Ç�•���o�v� ���‰�Œ���À�����Ì�l�Ç�X���^�š���v�}�Àe-
�v�]���������l�o���Œ�}�À���v���i���Z�}���v�}�š�Ç���•�·���]�v�]�š���q�����š���‰���o�v���i���À�}���]�À�}�•�š�]���~�/�^�K���í�ï�ó�ô�ó�W���î�ì�ì�ï�•�� 
STN EN ISO 13788 (73 0594) �d���‰���o�v�}�À�o�Z�l�}�•�š�v� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]���•�š���À�����v�É���Z�����]���o���}�À�������l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_�X���s�v�·�š�}�Œ�v�����‰o�À�Œ���Z�}�À�����š���‰�o�}�š�����v����
�À�Ç�o�·�����v�]�����l�Œ�]�š�]���l���i���‰�}�À�Œ���Z�}�À���i���À�o�Z�l�}�•�š�]�������l�}�v�����v�Ì�����]�����À�v�·�š�Œ�]���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]���X���s�É�‰�}���š�}�À�����u���š�•������(ISO 13788: 2001) 
STN 73 0540-1/2/3/4  �d���‰���o�v�}�š�����Z�v�]���l� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]���•�š���À�����X���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]�_���������µ���}�À�X���d���‰���o�v�����}���Z�Œ���v�������µ���}�À�X�� 
STN EN ISO 7345 (73 0543) �d���‰���o�v�����]�Ì�}�o�����]���X���&�Ç�Ì�]�l���o�v�����À���o�]���]�v�Ç�����������(�]�v�_���]���X 
STN EN ISO 12241 (73 0556) �d���‰���o�v�����]�Ì�}�o�����]�����š�����Z�v�]���l�É���Z���Ì���Œ�]�������v�_�����µ���}�À�������‰�Œ�]���u�Ç�•���o�v�É���Z���‰�Œ���À�����Ì�}�l�X���s�É�‰�}���š�}�À� ���‰�Œ���À�]d-
�o���X 
STN EN 832+AC (73 0558) �d���‰���o�v�}�š�����Z�v�]���l� ���À�o���•�š�v�}�•�š�]�����µ���}�À�X���s�É�‰�}�����š���‰�}�š�Œ�����Ç�����v���Œ�P�]�����v�����À�Ç�l�µ�Œ�}�À���v�]���X�����µ���}�À�Ç���v�������É�Àa-
nie. 
 
20. �s�z�,�>���a�<�z 
 
�s�Ç�Z�o���“�l�����^�j���W���ñ�õ�l�í�õ�ô�î���•���X�U���l�š�}�Œ�}�µ���•�����µ�Œ���µ�i�·���Ì���l�o�����v� ���‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�����Ì���]�•�š���v�]���������Ì�‰�����v�}�•�š�]���‰�Œ�������������š�����Z�v�]���l�É���Z���Ì���Œ�]�������v�_�U��
�À���Ì�v���v�_���í�ð�ó�l�î�ì�í�ï���•���X�U�������ð�ô�ð�l�í�õ�õ�ì���•���X�U 
�•���l�}�v�����X�ï�ï�ì�l�í�õ�õ�ò���•�X�Ì�X���}�������Ì�‰�����v�}�•�š�]�������}���Z�Œ���v�����Ì���Œ���À�]�����‰�Œ�]���‰�Œ�����]�U���À���Ì�v���v�_���Ì���l�}�v�������X���õ�ñ�l�î�ì�ì�ì���•�X�Ì�X���Ì���l�}�v�������X���í�ñ�ô�l�î�ì�ì�í���•�X�Ì�X�U������
�·�‰�o�v� ���Ì�v�]���v�]�������X���ï�ò�ó�l�î�ì�ì�í���•�X�Ì�X�U 
�s�Ç�Z�o���“�l�������X���ñ�ì�ô�l�î�ì�ì�õ���•�X�Ì�X�U�����D�W�^�s���Z���^�Z���v�����Ì���]�•�š���v�]���������Ì�‰�����v�}�•�š�]�������}���Z�Œ���v�Ç���Ì���Œ���À�]�����‰�Œ�]���‰�Œ�����]�����������Ì�‰�����v�}�•�š�]���š����h�v�]���l�É���Z��
�Ì���Œ�]�������v�_�X 
�s�Ç�Z�o���“�l�������X���í�ð�ó�l�î�ì�í�ï���•���X���l�š�}�Œ�}�µ���•�����µ�•�š���v�}�À�µ�i�·���‰�}���Œ�}���v�}�•�š�]���v�����Ì���]�•�š���v�]���������Ì�‰�����v�}�•�š�]�������}���Z�Œ���v�Ç���Ì���Œ���À�]�����‰�Œ�]���•�š���À��b�v�É���Z��
�‰�Œ���������Z�������‰�Œ���������Z���•���v�]�u�] �•�·�À�]�•�]�����]���Z�������‰�}���Œ�}���v�}�•�š�]���}���}�����}�Œ�v���i���•�‰�€�•�}���]�o�}�•�š�]���v�����À�É�l�}�v���v�]���l�š�}�Œ�É���Z���‰�Œ�����}�À�v�É���Z�����]�v�v�}�•�š�_�X 
�s�Ç�Z�o���“�l�������X���ñ�õ�l�í�õ�ô�î���•���X���<�š�}�Œ�}�µ���•�����µ�Œ���µ�i�·���Ì���l�o�����v� ���‰�}�Î�]�������À�l�Ç���v�����Ì���]�•�š���v�]���������Ì�‰�����v�}�•�š�]���‰�Œ�������������š�����Z�v�]���l�É���Z���Ì���Œ�]a�����v�_�X 
�•���l�}�v���í�î�ð�l�î�ì�ì�ò���•���X���Ì�X���K�������Ì�‰�����v�}�•�š�]�������}���Z���v�����Ì���Œ���À�]�����‰�Œ�]���‰�Œ�����]�������}���Ì�u���v�����������}�‰�o�v���v�_���v�]���l�š�}�Œ�É���Z���Ì���l�}�v�}�À�X 
�E���Œ�]�������v�]�����À�o�����Ç���ï�õ�í�l�î�ì�ì�ò���•�X�Ì�X���K���u�]�v�]�u���o�v�Ç���Z�������Ì�‰�����v�}�•�š�v�É���Z�������Ì���Œ���À�}�š�v�É���Z���‰�}�Î�]�������À�l�����Z���v�����‰�Œacovisko. 
�E���Œ�]�������v�]�����À�o�����Ç���ï�õ�î�l�î�ì�ì�ò���•�X�Ì�X���K���u�]�v�]�u���o�v�Ç���Z�������Ì�‰�����v�}�•�š�v�É���Z�������Ì���Œ���À�}�š�v�É���Z���‰�}�Î�]�������À�l�����Z���‰�Œ�]���‰�}�µ�Î�_�À���v�_���‰�Œa���}�À�v�É���Z��
prostriedkov. 
�E���Œ�]�������v�]�����À�o�����Ç���ï�ô�ó�l�î�ì�ì�ò���•�X�Ì�X���K���‰�}�Î�]�������À�l�����Z���v�����Ì���]�•�š���v�]���������Ì�‰�����v�}�•�š�v� �Z�}�������Ì���Œ���À�}�š�v� �Z�}���}�Ì�v�������v�]�����‰�Œ�]���‰�Œ�����]�X 
�E���Œ�]�������v�]�����À�o�����Ç���î�ô�í�l�î�ì�ì�ò���•�X�Ì�X���K���u�]�v�]�u���o�v�Ç���Z�������Ì�‰�����v�}�•�š�v�É���Z�������Ì���Œ���À�}�š�v�É���Z���‰�}�Î�]�������À�l�����Z���‰�Œ�]���‰�Œ�����]���•�����Œ���u���v���u�]�X 
�•���l�}�v�����X �õ�ñ�l�î�ì�ì�ì���•�X�Ì�X���}���]�v�“�‰���l���]�]���‰�Œ������ 
�•���l�}�v�����X�ï�í�í�l�î�ì�ì�í���•�X�Ì�X���•���l�}�v�v�_�l���‰�Œ���������À���Ì�v���v�_���Ì���l�}�v�������X���í�ò�ñ�l�î�ì�ì�î���•�X�Ì�X���Ì���l�}�v�������X���ð�ì�ô�l�î�ì�ì�î���•�X�Ì�X���Ì���l�}�v�������X���ð�í�ï�l�î�ì�ì�î���•�X�Ì�X������
�Ì���l�}�v�������X���î�í�ì�l�î�ì�ì�ï���}�Ì�v���u���v�]�����}���}�‰�Œ���À�������Z�Ç���Ç���µ�À���Œ���i�v���v� �Z�}���À�����]���•�š�l�����í�í�ó�l�î�ì�ì�ï���•�X�Ì���·�‰�o�v�����Ì�v���v�]�������X���ð�ï�ï�l�î�ì�ì�ï���•�X�Ì�X�������Ì���lo-
�v�������X���ð�ò�í�l�î�ì�ì�ï���•�X�Ì�X���·���]�v�v� �Z�}�����x�}�u���í�X�í�X�î�ì�ì�ð 
�E���Œ�]�������v�]�����À�o�����Ç�����X���ï�õ�ñ�l�î�ì�ì�ò���•�X�Ì�X���K���‰�}���u�]���v�l�����Z���‰�}�•�l�Ç�š�}�À���v�]�����}�•�}���v�É���Z���‰�Œ�����}�À�v�É���Z���‰�Œ�}�•�š�Œ�]�����l�}�À���•���l�}�v�����X���í�ó�ð�l�í�õ�ò�ô���•���X��
�}���“�š���š�v�}�u���}�����}�Œ�v�}�u�����}�Ì�}�Œ�����v�����������Ì�‰�����v�}�•�›�}�µ���‰�Œ���������À���Ì�v���v�_���Ì���l�}�v�������X���î�ñ�ò�l�í�õ�õ�ð���•�X�Ì�X���j���]�v�v�}�•�›���}�����í�X�í�X�î�ì�ì�í 
�•���l�}�v�����X���î�ó�î�l�í�õ�õ�ð���•�X�Ì�X���}���}���Z�Œ���v�����Ì���Œ���À�]�����q�µ���_���À���Ì�v���v�_���v���•�l�}�Œ�“�_���Z���‰�Œ�����‰�]�•�}�À�������Ì���l�}�v�������X���î�ñ�ò�l�î�ì�ì�ï���•�X�Ì�X���j���]�v�v�É���}�����í�X�ô�X�î�ì�ì�ï 
�•���l�}�v�������X���ñ�ì�l�í�õ�ó�ò���•���X���K���·�Ì���u�v�}�u���‰�o���v�}�À���v�_�������•�š���À�����v�}�u���‰�}�Œ�]�����l�µ���~�•�š���À�����v�É���Ì���l�}�v�•���À���Ì�v���v�_���v���•�l�}�Œ�“�_���Z���‰�Œ�����‰�]�•�}�À�X 
�•���l�}�v�����X���ð�ì�ñ�l�î�ì�ì�ô���•�X�Ì�X���K�����Z���u�]���l�É���Z���o���š�l�����Z���������Z���u�]���l�É���Z���‰�Œ�_�‰�Œ���À�l�}���Z�X 
�•���l�}�v�����X�ï�í�ð�l�î�ì�ì�í���•�X�Ì�X���K���}���Z�Œ���v�����‰�Œ�������‰�}�Î�]���Œ�u�] 
�s�Ç�Z�o���“�l�������X���í�î�í�l�î�ì�ì�î���•�X�Ì�X���K���‰�}�Î�]���Œ�v���i���‰�Œ���À���v���]�]������ 

 
 

21. �W�K�•�/�������s�<�z���E�����W�Z�K�&���^�/�� 
  
Zadania pre Eli a MaR 
 

�E���‰�}�i���v�]�����l�}�š�o�����v�������o���l�š�Œ�]���l�·���•�]���›�W�� 
 
�x 1 ks - �Ì���À���•�v�É���l�}�v�����v�Ì�����v�É���l�}�š�}�o���s�]���•�•�u���v�v���s�]�š�}�����v�•���î�ì�ì-W, 26 �l�t���v�������o���•�]���š���î�ï�ì�s�U���ñ�ì�,�Ì�U���‰�Œ�_�l�}�v���u���Æ�X���õ�ì���t�X 
�x �v���‰�}�i���v�]�����Œ���P�µ�o�����]�����‰�Œ�����l�}�š�}�o���s�]���•�•�u���v�v���s�]�š�}�š�Œ�}�v�]�����î�ì�ì���=���v���‰�}�i���v�]�����À�}�v�l���i�“�]���Z�}�����]���o��, �•�v�_�u�������À�}�v�l���i�“���i���š���‰�o�}�š�Ç�U��

�‰�Œ�]���•�š�}�Œ�}�À� �Z�}���š���Œ�u�}�•�š���š�µ���s�]�š�}�š�Œ�}�o���ï�ì�ì���h���d�X 
�x napoji�›���v�������o�X���•�]���›��230V, 50Hz ���o���l�š�Œ�}�u���P�v���š�]���l�µ���·�‰�Œ���À�x�µ���À�}���Ç�������•�����o���Œ���l�}�š�}�o�v�]�X���� 
�x �E���‰�}�i���v�]���������Œ�‰�����o�}�À���i���•�l�µ�‰�]�v�Ç���v�������o�X���•�]���›���î�ï�ì�s�U���ñ�ì���,�Ì 
�x �v���‰�}�i���v�]�����v�������o�X���•�]���›���î�ï�ì�s�U���ñ�ì�,�Ì���•�}�o���v�}�]���}�À�É���À���v�š�]�o                   
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Zadania pre ZTI 
 

�x �}���À�}�����l�}�v�����v�Ì���š�µ���Ì���l�}�š�o���������l�}�u�_�v�� 
�x odvodnenie kotolne 

 
�•�������v�]�����‰�Œ�����W�o�Ç�v�}�(�]�l�����]�µ 
 

�x Napojenie kotla Viessmann Vitodens 200-W, 26 kW na rozvod plynu 2,59 m3/h.   
 
Zadania pre ASR 
 

�x odvodnenie kotolne. 
�x �‰�}�š�Œ�����v� ���‰�Œ���•�š�µ�‰�Ç���•�š���v�}�À�É�u�]���l�}�v�“�š�Œ�µ�l���]���u�]���‰�Œ�����‰�}�š�Œ�µ���v� ���Œ�}�Ì�À�}���Ç��- �À�]���X���À�É�l�Œ���•�}�À���������•�›�X���� 

 
Marec 2017                                                                                                                                                                 �/�v�P�X���'�����Œ�]���o���D���e���a 
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ZOZNAM STOROJ A ZARIADENÍ 
 

 
Stavba:  ZNÍ�ENIE ENERGETICKEJ NÁRO � NOSTI  BUDOVY OBECNÉHO 

ÚRADU SLAVEC 
Stavebník:  OBEC SLAVEC, SLAVEC 109, 04911 PLEŠIVEC  
Profesia:  VZDUCHOTECHNIKA 
Stupe � :  DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 
 
 
� . pol.  Skrátený popis M.j. Mn. Cena 

kus  
(€) 

Výsl. 
cena  
(€) 

  Zariadenie � .1 – Vetranie obecného úradu 
 

    

1.1  VZT rekupera� ná jednotka AIRcomponents TOP15-
R-EO 
Qvzd=1500m3/h pext=250Pa 
P= 2x 0,75kW 230V ventilátory 
P= 5kW elektrický ohrieva�  
Rozmery: šxvxd 750x1600x2950mm 
Hmotnos� : 200kg 
Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovláda�  
V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI 

ks 1   

1.2  Štvorhranné protida� � ové výustky NOVA-E-500x500 ks 2   
1.3  Odvodné tanierové ventily KO 200 

+ upínací rám� ek 
ks 7   

1.4  Odvodné tanierové ventily KO 160 
+ upínací rám� ek 

ks 1   

1.5  Prívodné tanierové ventily KI 200 
+ upínací rám� ek 

ks 6   

1.6  Prívodné tanierové ventily KI 160 
+ upínací rám� ek 

ks 3   

1.7  Dverná mrie�ka PT 489M ks 2   
       
  Zariadenie � .2 – Vetranie sociálnych zariadení 

 
    

2.1  Radiálny kruhový ventilátor RK 160 
Qvzd=150-200 m3/h  
P=  65W  230V 
� asový dobeh DT3 
Hmotnos� : 2,8kg 

ks 1   

2.2  Spätná klapka RSK 160 ks 1   
2.3  Protida� � ová �alúzia TWG 200 ks 1   
2.4  Odvodný tanierový ventil kovový KO 125 

+ upínací rám� ek 
ks 6   

2.5  Dverná mrie�ka PT 489M ks 8   
2.6  Prechod na kruhové potrubie TWG-PRO 200/160 ks 2   

       
  Potrubie úhrnom pre všetky zariadenia      
  Kruhové spiro potrubie      
  Ø 125mm  m 5   

  Ø 160mm vrátane 15% tvarovky  m 15   

  Ø 200mm vrátane 15% tvarovky  m 30   

  Ø 250mm vrátane 15% tvarovky  m 5   
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  Ø 315mm vrátane 15% tvarovky  m 20   

  Ø 355mm vrátane 15% tvarovky  m 15   

  Štvorhranné potrubie     

  Štvorhranné potrubie do obvodu 1200mm vrátane 
50% tvarovky IZOLOVAN�  

m 10 27,51  

       

  Skúšky     

  Funk� né skúšky zariadení, vyregulovanie 
vzduchových mno�stiev  

hod 8   

  Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy hod 8   

  Montá�ny a doplnkový materiál kg 15   
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1.IDENTIFIKA� NÉ  ÚDAJE 
 

Stavba:  ZNÍ�ENIE ENERGETICKEJ NÁRO � NOSTI BUDOVY OBECNÉHO 
ÚRADU SLAVEC 

Stavebník:  OBEC SLAVEC, SLAVEC 109, 04911 PLEŠIVEC  
Profesia:  VZDUCHOTECHNIKA 
Stupe � :  DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 

 
2.ÚVOD 
 

Predmetom projektu je riešenie vetrania budovy obecného úradu v obci Slavec 
v stupni „Dokumentácia na vydanie stavebného povolenia“. 

 
Podklady k vypracovaniu: 
 
- Zadanie projektanta AS � asti 
 

 
Zadanie investora: 
 
1. Rieši�  vetranie budovy obecného úradu 

 
 

Zariadenia pre daný objekt:  
 
Zariadenie � .1 - Vetranie obecného úradu  
Zariadenie � .2 - Vetranie sociálnych zariadení 
 

 
V dokumentácii boli zoh�adnené tieto normy : 
 
STN EN13779 Vetranie nebytových budov Všeobecné po� iadavky na vetracie 
a klimatiza� né zariadenia 
STN EN 15242 Vetranie budov  Výpo� tové metódy na stanovenie prietoku vzduchu 
v budovách vrátane infiltrácie  
STN  73 0548  Výpo� et tepelnej zá�a�e klimatizovaných priestorov 
STN  73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu po�iaru VZT zariadení 
STN  73 0802 Po�iarna bezpe � nos�  stavieb –spolo� né ustanovenia 
Nariadenie vlády SR � .40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami  
� alšie súvisiace normy, predpisy a odborná literatúra. 
 
 
 

Potrebné energie a média k prevádzke zariadení:  

·  el. rozvodná sústava  : 230V/400V, 50 Hz 
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3.TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 

3.1 Zariadenie � .1: Vetranie obecného úradu 

Priestory obecného úradu budú vetrané podstropnou VZT rekupera� nou jednotkou 
Aircomponents TOP15-R-EO, ktorá bude umiestnená pod stropom v archíve miestnos�  
� .1.05. Jednotka bude vybavená reguláciou, automatickou funkciou prepínania zimného 
a letného re�imu. Prívod a odvod vzduchu bude distr ibuovaný cez potrubie vedené pod 
stropom a výustkami.  

Prívod a odvod vzduchu z exteriéru do jednotky je navrhnutý izolovanou potrubnou 
trasou ukon� enou protida� � ovou �alúziou na fasáde Vzh �adom na malú tlakovú dispozíciu 
VZT jednotky volíme � o najkratšie potrubné trasy a výustky s najni�šou t lakovou stratou. 
Potrubia vedené od VZT jednotky do exteriéru budú tepelne izolované, aby nedochádzalo ku 
kondenzácií.  
Vzduchové mno�stvo vetrané jednotkou je Qv=1500m3/h  pri maximálnej tlakovej strate 
250Pa. 
Ovládanie jednotky bude mo�né nástenným ovláda � om, ktorého presnú polohu ur� i 
zástupca investora pri realizácii.  
 

3.2 Zariadenie � .2: Vetranie sociálnych zariadení  

Vetranie sociálnych zariadení bez mo�nosti prirodze ného vetrania zabezpe� í radiálny 
kruhový ventilátor RK 160 do potrubia. Ventilátor bude pomocou potrubnej trasy pod stropom 
a výustiek odvádza�  znehodnotený vzduchu z priestoru a vyfukova�  ho mimo objektu cez 
protida� � ovú mrie�ku na fasáde. Medzi ventilátorom a protida � � ovou �alúziou bude osadená 
spätná klapka. Ak náhrada odsatého vzduchu bude slú�i �  vzduchu z okolitých miestností 
privedený cez dverové mrie�ky. 

Spúš�anie ventilátorov bude spolu s osvetleným v daných priestoroch. Ventilátor bude 
vybavený � asovým dobehom DT3. 

 
 

4. PO�IADAVKY PRE PROFESIE:  
 
STAVBA: 
- zhotovi�  prestupy cez stavebnú konštrukciu pre VZT potrubí 
- zabezpe� i�  otvory vo� i zatekaniu 
- domurovanie a za� istenie prestupov po montá�i VZT zariadení 
 
ELI: 
- previes�  prípojku pre napojenie všetkých zariadení pod�a zadania, isti�  dané výkony , 
uzemni�  potrubia nad strechou. 
 
ZTI: 
- rieši�  odvod kondenzátu od VZT rekupera� ej jednotky cez proti zápachový uzáver do 

kanalizácie 
 

5. INŠTALOVANÝ ELEKTRICKÝ PRÍKON  
 

��������� 	���
����
��������� �����	
 ��
��������
�������� 	


 ������������
��������� �	

� �	�	 �	�	  
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6. POKYNY PRE MONTÁ�  
 

 Montá� VZT zariadenia je potrebné previes �  pod�a platných predpisov a noriem, 
pri� om je potrebné dodr�iava �  pokyny pre montá� a prevádzku jednotlivých element ov. 
Pri montá�i VZT zariadenia je potrebné dodr�iava �  pokyny uvedené v tejto projektovej 
dokumentácii. Úpravy menšieho rozsahu, vynútené prípadnou odchýlkou stavebnej 
konštrukcie je mo�né realizova �  po konzultácii so šéf montérom, podstatnejšie úpravy oproti 
projektu, ktoré by mohli ma�  vplyv na funk� nos�  zariadenia je mo�né realizova �  po 
odsúhlasení projektantom. 
Pri osadzovaní jednotky a upev� ovaní je potrebné riadi�  sa pokynmi uvedenými v ich 
montá�nych predpisoch, po namontovaní zariadení bez podmiene� ne overi�  ich vodorovnos�  
Montá� MaR mô�u prevádza �  len osoby s osobitnou spôsobilos�ou.  
 
 

7. POKYNY PRE U�ÍVATE � A, OBSLUHU A ÚDR�BU  
 

 Po prevedení montá�e VZT zariadenia, silnoprúdovej  � asti, po prepojení nátrubkov 
na odvod kondenzátu na kanalizáciu prevedú sa komplexné skúšky a sprevádzkovanie 
zariadenia  a zaškolenie obsluhy zariadenia. 
Medzi základné povinnosti obsluhy a údr�by patria t ieto pravidelné úkony : 

- udr�iavanie VZT zariadení v � istote 
- � istenie vzduchových filtrov a v prípade potreby aj výmenníkov 
- kontrola správnosti funkcie zariadení. 

 

8. SKÚŠKY ZARIADENÍ  
 

A : Individuálne vyskúšanie – prevádza montér pri montá�i 
B : Príprava ku komplexnému vyskúšaniu a komplexné skúšky – slú�ia k preukázaniu       
prevádzkyschopnosti dodaných zariadení. 
C : Skúšobná prevádzka – uskuto�� uje ju odberate� na prevzatom zariadení (doba skúš. 

prev. je predom ur� ená – spravidla 1mesiac ). Slú�i na overenie, � i dodané zariadenie 
dosahuje projektované parametre za  predpokladaných prevádzkových podmienok. 

 
 
9. ZÁVER 
 

 Projektová dokumentácia bola vypracovaná v zmysle príslušných noriem a predpisov 
s pou�itím odbornej literatúry pre navrhovanie klim atiza� ných zariadení. 
Jednotlivé zariadenia sú zakreslené vo výkresovej dokumentácii a špecifikované v Zozname 
strojov a zariadení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Michalovciach 25.1.2017               Vypracoval:  Ing. Danko  
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OZN. NÁZOV MIESNOSTI

1.01 VSTUPNÉ SCHODISKO

1.02 ZÁDVERIE

1.03 KANCELÁRIA

1.04 KULTÚRNA SÁLA

1.05 ARCHÍV

1.06 PO�IARNA ZBROJNICA

1.07 WC - �ENY

1.08 PREDSIE�  WC - �ENY

1.09 WC - �ENY

1.10 WC - MU�I

1.11 PREDSIE�  WC - MU�I

1.12 CHODBA

1.13 TECHNICKÁ MIESTNOS�

1.14 WC MU�I ZAMEST.

1.15 WC - �ENY ZAMEST.

1.16 UPRATOVA� KA

1.17 PREDSIE�   - ZAMEST.

1.18 KUCHYNKA

1.19 CHODBA

1.20 KANCELÁRIA-STAROSTA

1.21 PRIJÍMACIA MIESTNOS�

LEGENDA Ú� ELU MIESTNOSTÍ 1.NP


